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OPIS TECHNICZNY

1 .  DANE  OGÓLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa drogi dojazdowej na działkach ewidencyjnych 172/7, 172/13 i 220 z
obrębu 2  w Iławie, woj. warmińsko – mazurskie. Na działkach tych przeznaczonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego na cele komunikacyjne projektuje się dojazd od ul. Dąbrowskiego do
projektowanych obiektów bazy wioślarskiej i ekologicznej mini przystani żeglarskiej. W niniejszym
opracowaniu projektuje się jezdnię, chodnik, wjazdy bramowe do posesji leżących wzdłuż drogi,
zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych w pasie drogi, budowę nowego oświetlenia oraz
przebudowę sieci telefonicznych i gazowych. Budowa w pasie drogi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
jest przedmiotem odrębnego projektu budowlanego skoordynowanego technicznie z niniejszym
opracowaniem.

1.2. Inwestor
Gmina Miasta Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa

Autorzy pro jektu:
Architektura i zagospodarowanie terenu:       architekci Krzysztof Popiński, Dorota Putkowska –

Karczmarczyk
Projekt drogowy:                                                       inż. Adam Sadłowski
Oświetlenie i przebudowa sieci telefonicznych: inż. Leszek Toporowski
Przebudowa sieci gazowej:                                       inż. Adam Nowogórski, inż. Marek Roszkowski

2 .  STAN  I STN IE JĄCY

Działki ewidencyjne 172/7, 172/13 i 220 z obrębu 2 są użytkowane jako nieutwardzona droga gruntowa,
stanowiąca dojazd od ul.Dąbrowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 13A, 13B, 13C
i 13D, dojazd do garaży na działce przy ul.Dąbrowskiego 13 oraz do zespołu ogródków działkowych i
sezonowego kąpieliska miejskiego położonego na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak. W przedmiotowym
pasie terenu znajdują się sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i teletechniczne do
budynków przy ul.Dąbrowskiego 13 A,B,C,D. Budowa drogi spowoduje konieczność przebudowy tych
instalacji. Wzdłuż południowej granicy terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego
napięcia, nie kolidująca z drogą. Na słupach tej linii zainstalowane jest oświetlenie. Na działkach objętych
projektem rośnie kilkadziesiąt drzew, które dla potrzeb niniejszego opracowania zinwentaryzowano.

3 .  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWAN IE  TERENU

Jako dojazd od ulicy Dąbrowskiego do projektowanej bazy wioślarskiej, a także przyszłej ekologicznej mini
– przystani żeglarskiej projektuje się drogę lokalną o szerokości jezdni 5,0 m (dwa kierunki ruchu po 2,5
m) na całej długości, przy czym w odległościach co 100 – 150 m projektuje się celowe, naprzemienne
zwężenia jezdni do szerokości 3,5 m z wyniesieniem nawierzchni w celu spowolnienia prędkości jazdy.
Projektowana droga będzie ulicą lokalną obsługującą również budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul.
Dąbrowskiego 13, 13A, 13B, 13C i 13D oraz ogródki działkowe, na teren których istnieją wzdłuż ciągu
drogi 3 wjazdy zamknięte bramami w ogrodzeniu. Wszystkie wymienione obiekty z wyjątkiem działki przy
ul.Dąbrowskiego 13 są ogrodzone i leżą po północnej stronie drogi. Po północnej stronie jezdni drogi
projektuje się w związku z tym chodnik o szerokości 1,5 m, przy czym wzdłuż zabudowy jednorodzinnej
chodnik będzie odsunięty od linii ogrodzeń ok. 2 metry, co ułatwi adaptację istniejących wjazdów i wejść
do niwelety jezdni. Chodnik i jezdnia będą nachylone poprzecznie w kierunku południowym, tam wzdłuż
jezdni projektuje się chłonne pobocze zbierające wody opadowe i roztopowe. Oświetlenie jezdni projektuje
się w pasie zielenie wzdłuż chodnika, a na odcinku wzdłuż ogródków działkowych w pasie chodnika. Na
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zakończeniu drogi przed wjazdem na teren bazy wioślarskiej i ekologicznej mini przystani zaprojektowano
poprzeczne poszerzenie umożliwiające zawracanie. Wjazd na teren bazy i przystani będzie zamykany
szlabanem.

4 .  DOSTĘPNOŚĆ  DLA  OSÓB  N I EPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowana droga będzie wyposażona w chodnik o szerokości i spadkach umożliwiających korzystanie
przez osoby niepełnosprawne. Nachylenia podłużne chodnika nie przekroczą 5% a poprzeczne 2% z
wyjątkiem lokalnych obniżeń wjazdów bramowych wymuszonych istniejącymi wjazdami do garaży w
piwnicach istniejących budynków, tam zwiększenia spadków podłużnych chodnika na odcinkach nie
dłuższych niż 1,5m nie przekroczą 8%.

5 .  I NFORMACJA  O  WPŁYW IE  NA  ŚRODOW ISKO

Realizacja projektowanej drogi dojazdowej na działkach ewidencyjne 172/7, 172/13 i 220 z obrębu 2
będzie zgodna z ustaleniami MPZP i nie spowoduje negatywnych skutków dla środowiska. Zarówno
eksploatacja jak realizacja inwestycji nie wpłynie na wzrost emisji zanieczyszczeń i hałasu i nie zmieni
stosunków wodnych w środowisku.

6 .  I NFORMACJA  O  EKSPLOATACJ I  GÓRN ICZEJ

Teren działek ewidencyjnych 172/7, 172/13 i 220 z obrębu 2 nie leży w strefie eksploatacji górniczej

7 .  I NFORMACJA  O  WP IS I E  DO  REJESTRU  ZABYTKÓW

Teren działek ewidencyjnych 172/7, 172/13 i 220 z obrębu 2 nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie znajdują się na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków

Warszawa – Iława,  styczeń 2009r

  Projektant zagospodarowania terenu
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• PLANOWANA INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu( działki nr 2-165/9 ; 2-165/10; 2-172/4; 2-172/6; 2-172/7; 2-172/13;
 2-172/14; 2-220

• OPIS ROŚLINNOŚCI:

Na terenie objętym projektem najcenniejsza zieleń wysoka występuje wzdłuż linii brzegowej jeziora. Są to jesion
wyniosły (fraxinus excelior), olsza czarna (alnus glutinosa) . Zgrupowanie zieleni występuje również wzdłuż
północnej granicy terenu, w strefie drogi dojazdowej. Rosną tam : morwa biała (morus alba),czeremcha pospolita
jesion wyniosły (fraxinus excelior), topola osikowa (populus tremula), robienia akacjowa (robienia
pseudoacacia),klon zwyczajny (acer platonoides)
Ze względu na wprowadzone zagospodarowanie terenu zaplanowano w ograniczonym do niezbędnego minimum
zakresie wycięcie zieleni wysokiej. Wzdłuż linii brzegowej projektuje się wycięcie dwóch drzew kwalifikujących się
do tego ze względu na stan zdrowotny.  Na górnym tarasie terenu, w jego północnej i centralnej części projektuje
się wycięcie jednego drzewa.
W miejscu projektowanej drogi dojazdowej niezbędne jest wycięcie drzew. Jednak większość z tych drzew jest w
złym stanie. Są wśród nich drzewa obumierające, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, z widocznymi
śladami martwicy oraz samosiejki. Drogę projektuje się tak by ochronić najcenniejsze gatunki drzew takie jak: dąb
szypułkowy (quercus robur) ; klon jesionolistny ( acer negundo)

• DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIA (numeracja wg inwentaryzacji):

l.p. / nr
drzewa

Nazwa/ gatunek drzewa uwagi

8 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

9 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

10 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

11 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

12 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

13 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

14 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

15 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

16 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

17 Morus alba- Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
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Morwa biała martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu- budową drogi dojazdowej

18 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

19 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

20 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

21 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

22 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

23 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

24 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

25 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

26 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

27 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

28 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

29 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

30 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

31 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

32 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

33 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

34 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

35 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

36 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej
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37 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

38 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

39 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

40 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

41 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

42 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

43 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

44 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

45 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

46 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

47 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

48 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

49 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

50 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

51 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

52 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

53 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

54 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

55 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

56 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej



GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

57 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

58 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

59 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

60 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

61 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

62 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

63 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

64 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

65 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

66 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

67 Fraxinus excelsior-
Jesion wyniosły

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

68 Prunus padus-
Czeremcha pospolita

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

69 Prunus padus-
Czeremcha pospolita

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

70 Prunus padus-
Czeremcha pospolita

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

71 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

72 Morus alba-
Morwa biała

Drzewo z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi; widocznymi
martwicami; koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu- budową drogi dojazdowej

73 Robinia pseudoacacia-
Robienia akacjowa

Samosiew,
koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową

drogi dojazdowej

79 Alnus glutinosa-
Olsza czarna

Drzewo obumierające,
koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu

95 Fraxinus excelsior-
Jesion wyniosły

Samosiew,
koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu – bud.

proj.bazy wioślarskiej

99 Pinus sylvstris-
Sosna zwyczajna

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

100 Pinus sylvstris-
Sosna zwyczajna

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej
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101 Pinus sylvstris-
Sosna zwyczajna

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

102 Pinus sylvstris-
Sosna zwyczajna

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

103 Pinus sylvstris-
Sosna zwyczajna

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

104 Salix alba l. Tristis-
Wierzba biała płacząca

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

105 Salix alba l. Tristis-
Wierzba biała płacząca

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

106 Salix alba l. Tristis-
Wierzba biała płacząca

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

107 Salix alba l. Tristis-
Wierzba biała płacząca

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu- budową
drogi dojazdowej

108 Powierzchnia zakrzewiona : samosiewy
akacji, samosiewy topoli, krzewy wierzb,

odrośla korzeniowe klonu
Bez lilak

Do wycinki w miare potrzeby

• DRZEWA I KRZEWY DO ADAPTACJI:

Pod względem estetycznym, po odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych do adaptacji nadają się drzewa nr:
1; 2 ;3 4; 5; 6; 7; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98;
oraz powierzchnia zakrzewiona





























































































































































INFORMACJA DOTYCZĄCA
 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego

Zakres robót obejmuje budowę ulicy lokalnej z wjazdem od strony ul. Jarosława
Dąbrowskiego do projektowanej bazy wioślarskiej w Iławie woj. Warmińsko –
Mazurskie.
Zakres robót:

• budowa ulicy o łącznej długości 395,42mb o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie z obustronnym krawężnikiem betonowym

• budowa jednostronnego chodnika po stronie północnej szerokości 1,5
m o nawierzchni z kostki betonowej

• budowa zjazdów do posesji szerokości 3m o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie tłuczniowej

•  budowa poboczy utwardzonych (chłonnych) szerokości 1,93 m o
nawierzchni z kruszywa naturalnego ( pospółka, żwir)

Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
• budynki mieszkalne jednorodzinne

• istniejące uzbrojenie terenu: linia elektryczna napowietrzna i kablowa,

• wodociąg, gazociąg , sieć telefoniczna kablowa, kanalizacja sanitarna

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji
robót budowlanych

W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z
prowadzeniem robót w zbliżeniu z istniejącym uzbrojeniem terenu ( gazociąg oraz
sieć energetyczna). Wykonawca winien uzyskać u poszczególnych gestorów
warunki prowadzenie prac ziemnych w zbliżeniu z siecią gazową i energetyczną.
Zagrożenie może również występować przy wykonywaniu następujących robót
budowlanych:

• roboty rozładunkowe i załadunkowe

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigu

• roboty wykonywane ciężkim sprzętem,: koparki , ładowarki, spycharki,
równiarki, transport samochodowy



• roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego – piły
zagęszczarki , młoty.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy lub inna osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia zapozna pracowników z planowanym
przebiegiem prac oraz przeszkoli pracowników na stanowiskach pracy. Szkolenie
powinno zapoznać pracowników z przewidywanymi zagrożeniami, sposobami
ochrony osobistej oraz przedstawić procedurę zachowania się w przypadku
wystąpienia zagrożenia.
Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma wykonawcza zobowiązana jest
zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Należy zapewnić stały dostęp do telefonu alarmowego, wykazu numerów
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji,
a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
W czasie instruktażu należy:

• zapoznać się z bezpiecznymi metodami pracy(teoretyczna i praktyczna)

• przeanalizować wspólnie z pracownikami istotne warunki związek z
wypadkami przy pracy

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy:

• zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

• ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i
przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi

• zagrożenia wypadkowe związane z stanowiskiem pracy

• wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące
użytkowania i konserwacji narzędzi

• rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej,
odzieży ochronnej i roboczej

• obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciał i korzystanie z pierwszej pomocy

• zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii

• ochronna przeciwpożarowa

• prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo do odmowy
wykonywania pracy gdy zagraża ona życiu lub zdrowi pracownika

Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia a ich odbycie
powinno być potwierdzone podpisem pracownika.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacja,
która powinna określać między innymi sposób prowadzenia robót ( ręczny,
mechaniczny).
Sposób zabezpieczenia skarp wykopów, rozkopów, trasy urządzeń podziemnych
a w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych.



Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia
przewodów , wykopy winny się odbywać wyłącznie ręcznie.
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub
przedmiotów nie zidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzi i
oznakować niebezpieczne miejsca oraz powiadomić właściwy Urząd Gminy,
organ policji, itp.
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, dostępnych dla osób
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napisy
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy ustawić czerwone światła
ostrzegawcze. W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze
przenośnie zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. Po zakończeniu pracy
w danym dniu teren robót, a szczególnie wykopy winne być zabezpieczone w
sposób wyraźny i skuteczny przed osobami niezwiązanymi z budową. Przed
rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia tzw. „Plan BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY DROGI DOJAZDOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1 .  P R O J E K T O W A N Y  U K Ł A D  D R O G O W Y

Budowa drogi ( ulicy) lokalnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej długości 395,42mb i szerokości
5,0 m wraz z chodnikami szerokości 1,5 m i zjazdami do posesji szerokości 3 m.
Nawierzchnię chodników i zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej.
Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym o wymiarach  15x30x100cm
Chodniki i wjazdy do posesji obramowane obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm.
Projektuje się nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej koloru szarego, natomiast na zjazdach
do posesji kostkę koloru grafitowego

Obsługa komunikacyjna do projektowanej bazy wioślarskiej, a także do przyszłej ekologicznej mini
przystani żeglarskiej oraz istniejących ogródków działkowych odbywać się będzie zaprojektowana ulicą o
szerokości jezdni 5,0m ( dwa pasy ruchu po 2,5 m)z naprzemiennymi zwężeniami jezdni do szerokości 3,5
m w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze ( spowolnienia jazdy). Na końcowym odcinku ulicy
zaprojektowano prostopadłą do osi wnękę o szerokości jezdni 5m z łukami poziomymi( łuk wycofania o
promieniu 9.0m oraz łuk wyjazdowy o promieniu 7.0m umożliwiająca zawracanie pojazdów, ponieważ
wjazd na bazę będzie zamykany szlabanem.
Po stronie północnej zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m przylegający do krawężnika
jezdni.
Po stronie południowej zaprojektowano pobocze żwirowe ( chłonne) o szerokości 1,93m
Droga odwodniona będzie powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podłużnymi w pobocze chłonne.
Spadki poprzeczne jezdni i chodników wynoszą -  2% , poboczy  - 4%,    natomiast spadki podłużne od
0,46 do 6,5 %.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.Nr.43
z dnia 14 maja 1999r.

Grunty przepuszczalne grupy G1

1. JEZDNIA
betonowa kostka brukowa – 8cm
podsypka piaskowa lub kruszywo drobnoziarniste o frakcji 2-5 mm- 5cm
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm – 10cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm – 15 cm
warstwa odsączająca z piasku – 15cm
Konstrukcja jezdni razem: 53cm

2. CHODNIK
betonowa kostka brukowa  - 6cm
podsypka piaskowa  - 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm
Konstrukcja chodnika razem: 21 cm

3. ZJAZDY DO POSESJI
betonowa kostka brukowa -8cm
podsypka piaskowa lub kruszywo drobnoziarniste 2-5mm – 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -15cm
warstwa filtracyjna z piasku- 10cm
Konstrukcja zjazdów razem: 38 cm
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4. POBOCZE NA SZERKOŚCI  1,93 m
podbudowa z pospółki – 10 cm
żwir – 5 cm

Razem: 15 cm

Pozostała szerokość poboczy i oraz skarpy zostaną wypełnione  ziemią urodzajną (humusem) i obsiane
trawą.

Oznakowanie
Na zwężeniach jezdni zastosowano progi zwalniające typu wyspowego o nawierzchni z kostki betonowej
dla zmniejszenia prędkości ruchu samochodowego.
Ulica  oznakowana będzie  znakami pionowymi.

2 .  P R O J E K T O W A N E  O Ś W I E T L E N I E

S t a n  i s t n i e j ą c y

W pasie przebudowywanej drogi istnieją czynne urządzenia elektryczne:
Napowietrzne, słupowa linia elektryczna wraz oprawami oświetlenia ulicznego po lewej stronie pasa drogi.
Podziemne – kablowe przyłącze elektryczne do posesji Dąbrowskiego 13A.

S t a n  p r o j e k t owa n y

Na terenie opracowania projektuje się  po północnej stronie pasa drogi oświetlenie zasilane linia kablową
podziemną, usytuowaną w chodniku.
Istniejące elektryczne przyłącze kablowe do posesji Dąbrowskiego 13A zabezpieczyć rurą
dwudzielnąDVK110 AROT.

Z a s i l a n i e  p r o j e k t owa ne j  l i n i i  o św i e t l e n i a

Projektowanej linię oświetlenia należy zasilić zgodnie technicznymi warunkami przyłączenia ENERGA nr
08/R7/5577 z dnia 2008-08-26 z istniejącego słupa oświetlania ulicy Dąbrowskiego pracującego w
obwodzie nr [0532-10] wyprowadzonego z szafki oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej DĄBROWSKIEGO I [T-0532].

K a b l owa  l i n i a  o św i e t l e n i owa

Do słupów oświetleniowych będzie ułożony kabel YAKY 4x25 po trasie pokazanej na planie
zagospodarowania.
Kable układane w ziemi na głębokości 0,7m. W rejonie posesji Dąbrowskiego 13 do 13D kable będą
układane w terenie uzbrojonym, w związku z tym wykopy należy wykonywać ręcznie ze szczególną
ostrożnością i starannością. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, kable należy układać w
przepustach ochronnych z rur standardu DVK110 AROT.

Z e s t awy  o św i e t l e n i owe

Oprawa oświetleniowa SGS305/150 zainstalowana na słupie wysokości 5m. Słup stalowy ocynkowany
pokryty powłoką ochronną-dekoracyjną koloru grafit mat osadzony na fundamencie betonowym
prefabrykowanym.
Każda oprawa będzie zabezpieczona wkładką topikową D01-6A umieszczoną na tabliczce słupowej.

D emon t a ż  i s t n i e j ą c e g o  o św i e t l e n i a

Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego oświetlenia, należy istniejące oświetlenie na drodze dojazdowej,
zdemontować a odzyskane materiały przekazać do Zakładu Energetycznego S.A. w Olsztynie Rejon Iłowa

Och r o n a  o d  p o r a ż e ń .

Zastosowana będzie dodatkowa ochrona od porażeń przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
T-NC obejmującym zasilanie do tabliczki słupowej. Oprawy oświetleniowe będą chronione w układzie T-
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NS. Obudowy słupów należy podłączyć z żyłą PEN linii zasilającej.  Obudowy końcowych słupów
oświetlenia uziemione za pomocą prętów pionowych miedziowanych ø 14,2 mm w systemie GALMAR
pogrążonych w ziemi na głębokość > 6 m. Oczekiwana rezystancja uziemienia R < 10 Ω.

3 .  P R O J E K T O W A N A  P R Z E B U D O W A  S I E C I  T E L E F O N I C Z N E J

S t a n  i s t n i e j ą c y

W pasie przebudowywanej drogi istnieją czynne urządzenia telekomunikacyjne:
Słupek rozdzielczy SR 900 zasilony kablem telefonicznym XzTKMXpw 5x4x0,5 doziemnym trasa
nieustalona.
Przyłącza telefoniczne doziemne zasilane kablem telefonicznym XzTKMXpw 2x2x0,5 doziemnym trasa
zgodnie z mapą geodezyjną do posesji Dąbrowskiego 13B oraz 13D prawdopodobnie przyłączone do
telefonicznego słupka rozdzielczego zlokalizowanego przy ogrodzeniu posesji 13A/13B, lokalizacje
oznaczono na mapie planu zagospodarowania rysunek nr T01.

S t a n  p r o j e k t owa n y

Do istniejącego słupka rozdzielczego SR 900 ułożyć nowy kabel telefoniczny XzTKMXpw 5x4x0,5 po
trasie pokazanej na planie zagospodarowania do istniejącej studni kablowej usytuowanej w ul
Dąbrowskiego. Stary kabel odkopać, odzyskane materiały przekazać do TP S.A. . Kable istniejących
przyłączy odkopać i przełożyć na nową trasę pokazaną a planie zagospodarowania rysunek nr T01,
odzyskane kable z przyłączy, przekazać do TP S.A..

4 .  P R O J E K T O W A N A  P R Z E B U D O W A  S I E C I  G A Z O W E J

W związku z potrzebą uporządkowania prowadzenia sieci (m.in. gazowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych itp) i zmianą niwelety terenu projektuje się przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia dn80
w drodze dojazdowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MSG. Od końcówki przewodu
dn80 zlokalizowanego w pobliżu ul. Dąbrowskiego projektuje się poprowadzić nowy przewód dn160. Do
nowego przewodu projektuje się przełączyć istniejące przyłącza z zabudowy jednorodzinnej za pomocą
kształtek siodłowych elektrooporowych. Po przełączeniu przyłączy istniejący odcinek gazociągu w drodze
dojazdowej projektuje się zlikwidować.
Projektowany odcinek sieci gazowej niskiego ciśnienia projektuje się wykonać z rur PE100 SDR17,6
Dzxg=160x9,1mm  łączonych poprzez kształtki elektrooporowe. Włączenie do  istniejącego gazociągu
projektuje się wykonać za pomocą przejścia stal/ PE  DN80/DN90 a następnie zamontować redukcję
elektrooporową PE Dz90/160. Końcówkę sieci zamknąć zaślepką elektrooporową. Połączenia z
przyłączami projektuje się wykonać za pomocą trójników siodłowych elektrooporowych łączonych z
przyłączami na mufy elektrooporowe. Nad przewodami gazowymi projektuje się umieścić taśmę
lokalizacyjno-ostrzegawczą w kolorze żółtym.
Gazociąg projektuje się ułożyć w wykopie (oczyszczonym uprzednio z kamieni i podobnych części
stałych) na 10cm podsypce piaskowej na głębokości 80-100cm i obsypać do 10cm ponad gazociąg
układając wzdłuż niego drut  lokalizacyjny. Do 40cm ponad gazociąg wykop projektuje się zasypywać
ręcznie, następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą pozostałą część wykopu można zasypać mechanicznie.

Warszawa – Iława,  styczeń 2009r

  Projektant zagospodarowania terenu
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