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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

do zgłoszenia robót 

 

1.   Zakres opracowania. 

    

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierz ąt przy ul. Komunalnej 2B w Iławie                                

na dz. nr 26/1 – obr ęb 8  

 

1.1. Planowany zakres robót  

- usunięcie drzew kolidujących z ogrodzeniem; 

- usunięcie karp z odwozem;  

- uporządkowanie i plantowanie terenu działki nr 26/1 o pow. 1080,0 m2; 

- przeniesienie dwóch paneli ist. ogrodzenia z blachy trapezowej; 

 - ustawienie ogrodzenia panelowego wokół terenu;  

- wygrodzenie wybiegów dla psów; 

 

        - inwestor: Gmina Miejska Iława 

   ul. Niepodległości 13  

   14-200 Iława 

 

 2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora; 

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki 

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) 

- Polskie Normy 

- inne przepisy związane 

 

3. Stan istniejący. 

       - nawierzchnia gruntowa;   

 - brak uzbrojenia;  

 - istniejąca zieleń wysoka i niska; 

 - ogrodzenie panelowe od strony działki nr 24/4; 



              Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Iława 

przy                 ul. Komunalnej 2B na działce nr 26/1 - obręb 8. Działka nr 26/1 stanowi 

teren leśny.  

 

3.2. Teren przyległy do inwestycji   

Teren przyległy do inwestycji jest zabudowany budynkami gospodarczymi na 

terenie schroniska i produkcyjno – usługowymi na działkach przyległych.   

 

3.3. Ukształtowanie terenu   

            - istniejący teren łagodnie obniża się z północnego - zachodu na południowy - wschód,  

 

3.4. Uzbrojenie terenu  

            - w obrębie działki, na której projektowana jest inwestycja nie występuje uzbrojenie 

terenu,  

 

3.5. Rozbiórki 

- przeniesienie części ogrodzenia panelowego z blachy trapezowej, 

 

3.6. Odwodnienie terenu 

Wody opadowe przesiąkają bezpośrednio do gruntu 

 

4.   Warunki gruntowo – wodne 

      4.1. Badania gruntowo – wodne  

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badań 

makroskopowych gruntu ustalono, że na terenie inwestycji występują dobre warunki 

gruntowo-wodne. 

 

      4.1.1. Warunki gruntowe 

 - grunty – podłoże stanowią grunty niespoiste w postaci piasków średnich i drobnych 

oraz warstwy humusu. Podłoża gruntowe o nośności zaliczanej do grup nośności G1. 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r.                      

w miejscu projektowanego parkingu występują proste warunki gruntowe. 

 

      4.1.2 Warunki wodne 



Poziom wód gruntowych w miejscu projektowanego ogrodzenia na cokole 

betonowym poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt. 

 

5.  Układ projektowy. 

      5.1. Zakres opracowania: 

- usunięcie drzew kolidujących z ogrodzeniem; 

- usunięcie karp z odwozem;  

- uporządkowanie i plantowanie terenu działki nr 26/1 o pow. 1080,0 m2; 

- przeniesienie dwóch paneli ist. ogrodzenia z blachy trapezowej; 

 - ustawienie ogrodzenia panelowego wokół terenu;  

- wygrodzenie wybiegów dla psów skrajnych o wym. 8,0x10,0 m - 2 szt. i wewnętrznego 

9,0x10,0 m - 1 szt.; 

           

5.1.1. Uporządkowanie i plantowanie terenu  

Przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wyznaczyć obrys ogrodzenia 

wydzielającego teren oraz pod wybieg dla psów przebywających w schronisku. Po 

wyznaczeniu trasy ogrodzenia i boksów dla psów należy usunąć drzewa wraz z karpami. 

Cały teren przeznaczony pod wybieg oczyścić z suchych gałęzi, wiatrołomów i rzadkich 

krzaków porastających teren. Po usunięciu i wywiezieniu drewna, gałęzi i karpiny należy 

przystąpić do plantowania terenu. Plantowanie obejmuje zasypanie istniejących 

zagłębień terenowych, wyrównanie większych nierówności w celu nadania jednolitego 

spadku terenu oraz złagodzenie skarpy od strony działki nr 24/4. Do wyrównania terenu 

działki należy wykorzystać nadwyżki gruntu uzyskanego z wykopów pod fundament 

ogrodzenia    i wybiegów.    

 

5.1.2.  Ogrodzenie 

 Część działki nr 26/1 o powierzchni ok. 1080,0m2 zostanie zamknięta ogrodzeniem 

panelowym z blachy trapezowej T-18 ocynkowanej. Ogrodzenie będzie ustawione na cokole 

betonowym o szer. 20 cm i wysokości 1,0 m. Cokół posadowiony w gruncie na głębokość                

min. 0,80 m. Cokół posadowić na warstwie pisaku grubości 10 cm. Wysokość panelu 

ogrodzenia 2,0 m, szerokość przęsła 3,0 m. Rama ogrodzenia stalowa wypełniona blachą 

trapezową, stanowi moduł ogrodzeniowy zapewniający pełną ochronę, szczególnie polecany                           

w warunkach miejskich, gdzie niezbędna jest pełna ochrona dla ludzi i zwierząt.  

 



 

 

 

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA 

 

Panel  

- wysokość 1900 / 2050 mm 
- szerokość 2820 / 2900 mm 
 

Wykonanie ramy 

- rury stalowe 42 x 1,5 mm; 
- kątownik 60 x 40 x 1,5 mm 
 

Wypełnienie  

- blacha trapezowa ocynkowana T-18 
 

 

Widok przykładowego ogrodzenia panelowego 

 

5.2.2. Wybiegi dla psów 

 Zaprojektowano 3 wybiegi dla psów. Dwa skrajne o wymiarach 8,0x10,0 m i wybieg 

środkowy o wymiarach 9,0x10,0 m. Wygrodzenia należy wykonać na cokole betonowym                     

o wysokości 0,8 m posadowionym w gruncie na głębokość min. 0,60 m. Cokół posadowić na 

warstwie pisaku grubości 10 cm. Grubość cokołu 15 cm. Cokół wykonać z betonu klasy   

C12/15 (B-15). Ogrodzenie  wydzielające wybiegi wykonać z kształtowników stalowych 

ocynkowanych ogniowo. Ogrodzenie wybiegu o wysokości 1,84 m. Elementy ogrodzenia   

wyposażone w furtki o szer. 0,7 m otwierane do środka, które pozwalają na swobodne 

wchodzenie na teren wybiegu dla psów. Wypełnienie paneli wykonane z rurki Ø 16mm, 

odległość między rurkami 8 cm. Kształt i wymiary wybiegów pokazano na zagospodarowaniu 

terenu. 

 



 

 

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA 

 

Panel  

- wysokość 1840 mm 

- szerokość 1000/1500/2000/3000 mm 

 

Rama Pełna  

(wypełniona rurami) 

Rama z drzwiami  

(wypełniona rurami) 

 

Rama wypełniona rurkami 

Wykonana z rur 

stalowych, Ocynkowana 

ogniowo. 

 

 

 

Rama z drzwiami  

Wykonana z rur 

stalowych ocynkowana 

ogniowo. Furtka o szerokości 

70 cm, otwierana do wewnątrz. 

Standardowo po lewej stronie. 

 

 

 

 



Zdjęcie przykładowego wygrodzenia wybiegów dla psów 

 

6. Ochrona środowiska. 

6.1. Zieleń 

 - teren przyległy po wykonaniu inwestycji uporządkować,  

  - roboty inżynieryjne nie naruszają systemu wód podziemnych; 

  

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków 

chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko nie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 

Poz. 1397/ 

 

7. Roboty ziemne. 

 - roboty ziemne na terenie przewidzianym do zagospodarowania należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum.  

     

8. Urządzenia podziemne. 

- na terenie działki nie występują urządzenia infrastruktury podziemnej, 

 

9. Tyczenie obiektu. 

 - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym, 

 - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych, 

   reperów roboczych,  

         - w przypadku znacznych różnic i ewentualnych wątpliwości uzgodnić z projektantem 

niezbędny zakres zmian; 

  

 10. Uwagi końcowe  

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić 30 dni od daty zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

      Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać stosowne 

dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) zezwalające na ich 

powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 



przepisami. Sprzęt, transport, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa 

płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym projektem powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie między inwestorem i wykonawcą oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzór nad robotami 

powierzyć osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.      

 

 

Projektował: 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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