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O P I S     T E C H N I C Z N Y
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika ciągów pieszych, opasek z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej
- budowa oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej
- montaż barier ochronnych 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, nasadzenia w dalszej częsci opracowania opracowania

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - założenia projektowania dróg
     - Rozporządzenia MSWiA z dn 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
       posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)
     - Rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.
       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dr. publ. i ich usytuowanie  
     - Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.
     - Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia    
        5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  
        wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)
     - Ustawa z dnia 3 października  2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r
     - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2004 r. w  
       sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
       odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowa drogi do sądu wraz z parkingami-miejsami postojowymi, znajduje się na terenie miasta
Iławy. Teren ten obsługiwać będzie nowo budowany budynek sądu. Istniejący teren inwestycji krzyżuje
się z ulicami wewnętrznymi, które krzyżują się z ulicą Kopernika/Sobieskiego.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna, handlowa usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w
strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnie z kostki betonowej dotyczy to istniejących jezdni
jak i miejsc postojowych.

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących chodnikach z kostki betonowej



3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję z kostki betonowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć ciepłownicza.

3.4. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne, rzędne wysokościowe na w/w odcinku wahają się od 104,60
do 107,20 m npm. 

3.5. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do istniejących
w terenie charakterystycznych szczegółów wg mapy syt.-wys. w skali 1: 500. Rzędne terenu przy
otworach badawczych określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do reperu roboczego
o rzędnej 106,47 m n.p.m.

Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 13 lutego 2015 r. wykonano 7 otworów badawczych
o średnicy 88 mm metodą mechaniczno-obrotową do głębokości 2,5 – 6,0 m p.p.t. Łącznie wykonano
26,0 mb. wierceń. Ponadto wykonano 2 sondowania dynamiczne sondą lekką DPL.

Wiercenia wykonywano wiertnicą pionową typu LWP-16S produkcji Wamet, zamontowaną na
samochodzie terenowym oraz ręcznym zestawem wierceń Eijkelkamp. Wiercenia i sondowania
wykonano zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002. W czasie wierceń prowadzono obserwacje
i pomiary zwierciadła wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy
litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barwę i wilgotność. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

Badania laboratoryjne

W trakcie badań terenowych do badań laboratoryjnych pobrano:

• 1 próbę gruntów piaszczystych z mineralnych utworów nasypowych o naturalnym uziarnieniu
NU, na której wykonano przesiew metodą sitową dla określenia składu granulometrycznego,
współczynników filtracji k i wskaźnika różnoziarnistości U.

• 1 próbę rodzimych gruntów organicznych o naturalnej wilgotności NW, na której dokonano
oznaczenia wilgotności naturalnej wn oraz zawartości materii organicznej Iom metodą prażenia.

• 2 próby gruntów nasypowych, próchniczych w celu określenia zawartości materii organicznej Iom

metodą prażenia.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki badań
przedstawiono na zał. 5, 6 i 7.



Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest w obrębie południowej części makroregionu Pojezierze Iławskie.
Teren ten zlokalizowany jest w ciągu rynien polodowcowych o przebiegu południkowym, powstałych w
okresie zlodowacenia Wisły. Naturalna powierzchnia terenu została przekształcona w wyniku działań
antropogenicznych.

Na terenie badań do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe:
holoceńskie i plejstoceńskie. 

Holocen

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych i gruntów

organicznych.

Nasypy niekontrolowane występują na powierzchni terenu badań w postaci ciągłej warstwy
o miąższości od 2,2 m do ponad 4,5 m. Składają się one z mieszaniny gruntów próchniczno-mineralnych
z dużą ilością gruzu, kamieni i śmieci. Są to utwory o zmiennym składzie litologicznym i stanie przez co
ich właściwości fizyczno-mechaniczne są niejednorodne. Z uwagi na antropogeniczne przekształcenie
terenu nie wyklucza się możliwości występowania nasypów o większej miąższości niż stwierdzono
niniejszymi badaniami.

Grunty organiczne stwierdzono w rejonie otworu nr 2 pod gruntami nasypowymi na głębokości
3,9 m p.p.t. Utwory te wykształcone są w postaci namułów z domieszkami piasków drobnych
o miąższości 0,8 m. Stanowią one podłoże nieskonsolidowane, ściśliwe i słaboprzepuszczalne
o wilgotności naturalnej wn=50,7% i zawartości materii organicznej Iom=11,6%.

Plejstocen

Grunty plejstoceńskie wykształcone są w postaci niespoistych gruntów wodnolodowcowych.

Utwory te zalegają pod nasypami i gruntami organicznymi na głębokości 2,2 – 4,7 m i stwierdzone
zostały w rejonie otworów nr 2, 6 oraz 7. Litologicznie są to piaski średnie z domieszkami żwiru
o rozpoznanej miąższości ponad 1,3 m. Tworzą one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe.

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zał. nr 3.

W rejonie analizowanego terenu woda gruntowa występuje w postaci I czwartorzędowej
warstwy wodonośnej, wykształconej w obrębie rodzimych piasków średnich oraz lokalnie nasypów
niebudowlanych (otw. nr 2 i 1). Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle delikatnie napiętym ze
stabilizacją na głębokości 3,12 – 3,85 m p.p.t., tj. na rzędnych 101,76 – 102,09 m n.p.m. Stwierdzona
miąższość warstwy wodonośnej wynosi ponad 1,3 m.

Niniejsze badania prowadzono w okresie średniego stanu wód gruntowych. Po długotrwałych
opadach deszczu oraz po roztopach wiosennych poziom wód gruntowych może się podnieść o ok. 0,5 m.



IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów
rodzimych mineralnych (niespoistych), organicznych oraz nasypów niebudowlanych.

Podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy, rodzaju
i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów rodzimych mineralnych
na podstawie badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów piaszczystych za
parametr wiodący przyjęto stopień zagęszczenia ID. Dla gruntów organicznych na podstawie badań
laboratoryjnych określono wilgotność naturalną wn oraz procentową zawartość materii organicznej Iom.
Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono w oparciu o zależności korelacyjne wg PN-81/B-
03020.

Ze szczegółowej charakterystyki wyłączono nasypy niekontrolowane. Grunty te występują na
całym terenie badań i składają się z niejednorodnych utworów piaszczysto-gliniasto-próchnicznych
z domieszkami gruzu, kamieni i śmieci. Charakteryzują się dużą zmiennością właściwości fizyczno-
mechanicznych i zawartością materii organicznej Iom=2,8-4,8 %. Nasypy piaszczysto-próchniczne
znajdują się w stanie średniozagęszczonym (o stopniu zagęszczenia ID=0,53 - 0,69) z lokalnymi
przewarstwieniami w stanie luźnym, natomiast nasypy gliniasto-próchniczne występują w stanie
plastycznym.

Warstwa I

W warstwie I ujęto grunty organiczne reprezentowane przez namuły z domieszkami piasków
drobnych. Utwory te występują w rejonie otworu nr 2 pod nasypami na głębokości 3,9 m, osiągając
miąższość 0,8 m. Tworzą one podłoże ściśliwe, słabonośne o wilgotności naturalnej wn= 50,7 %
i zawartości części organicznych Iom= 11,6 %.

Warstwa II

Do warstwy tej zaliczono wilgotne, mokre i nawodnione piaski średnie z domieszkami żwiru.
Grunty te tworzą najgłębsze rozpoznane podłoże terenu badań, ze stropem zalegającym na głębokości
2,2 – 4,7 m i stwierdzonej miąższości ponad 1,3 m. Stanowią one podłoże nośne o wyprowadzonej
wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50.

W tabeli na zał. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że dla potrzeb realizowania przedmiotowej
inwestycji na analizowanym terenie występują niekorzystne i zmienne warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do
grup nośności podłoża G4.

Grupa G4 obejmuje podłoże zbudowane z niejednorodnych warstw nasypów niekontrolowanych
(wysadzinowych i niewysadzinowych) składających się z gruntów piaszczysto-gliniasto-próchniczno-
gruzowych, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do poszczególnej grupy nośności podejmie
Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

3.5. Rozbiórki

-   rozbiórka nawierzchni istniejącego tymczasowego chodnika wzdłuż budynku sądu
-   rozbiórka istniejącego parkingu-miejsc postojowych
 -  rozbiórka krawężnika, obrzeży, ław betonowych



4. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, oraz samochodów,
a także poprawa ochrony środowiska i wizerunku terenu. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, została osiągnięta dzięki wydzieleniu z pasa
drogowego ciągu pieszego, służącego do obsługi ruchu pieszego. Poprawę bezpieczeństwa ruchu
samochodowego osiągniętą poprzez wydzielenie z pasa drogowego jezdni, parkingu-miejsc
postojowych służących do obsługi ruchu samochodowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome na całej inwestycji.  

Dodatkowym atutem zwiększającym poprawę ochrony środowiska są szczelne nawierzchnie,
które uniemożliwiają przedostawanie się do gleby substancji ropopochodnych, a także budowa
kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej sieci   

Podsumowując realizacja projektu wpłynie korzystnie na w/w aspekty, jednocześnie połączy
jezdnie, parkingi z resztą układu komunikacyjnego co wpłynie pozytywnie na obsługę komunikacyjną
całego terenu i poprawi jego wizerunek.

4.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika-ciągu pieszego, opasek

Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość jezdni            5,00-6,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT          

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość parkingu-miejsc postojowych            2,50-3,60 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT

Zaprojektowano chodnik-ciąg pieszy, opaski z kostki betonowej. 

              -     szerokość chodnika-ciągu pieszego 0,50, 2,50-7,50 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT        

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej części projektu    

4.2. Oznakowanie docelowe.
Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegółowy projekt znajduje się w projekcie stałej

organizacji ruchu.

4.3. Odwodnienie ulicy.

Odwodnienie drogi do sądu wraz z parkingami w msc. Iława będzie polegało na usytuowaniu na
odcinku jezdni  wpustów ulicznych 14 szt(WP) połączonych przykanalikami z rur PCV Ø 160 do
projektowanych studni, dalej odprowadzane z rur PCV Ø 200 do istniejącej studni. Wszystkie studnie
jak i wpusty uliczne posiadają osadnik.

Szczegóły odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej

4.4. Oświetlenie terenu

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nn 0,4kV są obiektem liniowym lokalizowanym na
działce nr 185/54 obręb 10 w miejscowości Iława. 

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna, którą
aktualnie stanowi obwód sieci kanalizacji deszczowej, obwód sieci kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV i inne sieci podziemne zgodnie. Obszar terenu objętego



projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie jest położony na terenie występowania szkód
górniczych. 

Projektowana budowa oświetlenia parkingów i przebudowa oświetlenia chodników nie jest
zagrożeniem dla środowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona winna być zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. 

Projektowane oświetlenie parkingów będzie przedłużeniem już istniejącego obwodu oświetlenia ul.
Kopernika.

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia parkingów wykonać z istniejącej latarni wskazanej w
warunkach technicznych BU.7012.2.1.2015 wydanych przez Urząd Miasta Iławy. Projektowany obwód
oświetlenia parkingów zasilić w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia wykonać kablem ziemnym YKXS 3x6mm2 o
długości L=36/46m. 

W związku z niniejszą inwestycją pn. „Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie” istn.
latarnie oświetlające chodnik dla pieszych pomiędzy budynkiem przy ul. Kopernika 4c a realizowanym
budynkiem sądu znajdują się w kolizji z projektowanym ciągiem pieszym z kostki betonowej.

Przedmiotowe latarnie w ilości 3szt. wraz z kablem i osprzętem są własnością Spółdzielni
Mieszkaniowej Przyszłość w Iławie.

Wyżej wymienione latarnie w ilości 3szt. należy zdemontować i zdać ich Właścicielowi. Ponadto
kabel zasilający niniejsze latarnie należy odłączyć z jednej i drugiej strony tak aby pozostał w stanie bez
napięciowym. 

W związku z demontażem istn. latarni projektuje się nowe słupy oświetleniowe zlokalizowane w
pobliżu uprzednio demontowanych. 

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia chodników wykonać z istniejącej latarni należącej do
Urzędu Miasta Iławy. Projektowany obwód oświetlenia chodników zasilić w ramach istniejącej mocy
przyłączeniowej. 

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia wykonać kablem ziemnym YKXS 3x6mm2 o
długości L=83/98m. 

Kable układać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza się do robót ulegających
zakryciu. Dlatego też ułożenie kabli przed zasypaniem należy zgłosić inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) do sprawdzenia.

W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz
pod drogą projektuje się rury osłonowe HDPE Ø50mm. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed
zamuleniem przy użyciu pianki poliuretanowej.

Do oznaczenia kabli stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić nie rzadziej
niż co 10m, na końcach przepustów oraz na zagięciach kabli.

Przedmiotowe oświetlenie parkingów oraz chodników projektuje się na bazie stalowych kolumn
ośmiokątnych o wysokości 7m. 

Konstrukcje słupów posadowić na fundamentach prefabrykowanych 1000x430x430mm.
Jako oprawy oświetleniowe projektuje się oprawy drogowe o stopniu ochrony IP66 z odbłyśnikiem,

gdzie źródłem światła jest wysokoprężna lampa sodowa przezroczysta o mocy 100W.
Należy także wybudować uziemienia ostatnich słupów (patrząc od strony zasilania) oświetlenia

parkingów i oświetlenia chodników o rezystancji nie większej niż R≤10Ω. 

Projektowane uziemienie wykonać z pogrążanych prętów miedziowanych z zachowaniem
minimalnych parametrów: średnica pręta 17,2mm i długości 3m - połączonych płaskownikiem FeZn
30x4mm.    

Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności sprowadzić
parametry do właściwych.

Szczegóły oświetlenia w projekcie sieci energetycznej



5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
       zastosowano:
          -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         
              ochrony      gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich
              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność
-  rekultywacja zieleni, nasadzenia

5.3. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          - odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
  do projektowanych wpustów ulicznych
- budowa kan. deszczowej podłączonej do istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 
   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 
       ulegnie zwiększeniu.

6. Zestawienie powierzchni i ilości zgodne z przedmiarem robót

7.   Stan prawny   

Właścicielem działek jest Gmina Miejska Iława: działki ewidencyjne 185/41, 185/54  nr obrębu 10



OPIS DO PROJEKTU NASADZEŃ

Obiekt: BUDOWA DROGI DO SĄDU WRAZ Z PARKINGAMI W IŁAWIE 

Inwestor: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13,14-200 Iława
Jednostka projektowa: „DAN-TOR” spółka z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
− projekt budowlany
− inwentaryzacja zieleni

2. POŁOŻENIE TERENU
Teren położony jest w centralnej części Iławy, pomiędzy zabudową jednorodzinną ul. Jana

III  Sobieskiego,  zabudową  wielorodzinną  ul.  Kopernika  oraz  nowym  budynkiem  sądu  i
ciągiem pieszo-rowerowym.
Działki pod inwestycje 185/41, 185/54 obręb 10 miasto Iława
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się budowę drogi do sądu oraz parkingów.

3. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
Obecnie  na  terenie  objętym  opracowaniem  znajduje  się  trawnik  ze  szpalerowym

nasadzeniem  drzew  wzdłuż  ciągu  pieszo-rowerowego  (robinia  biała  oraz  młode  klony
pospolite ‘Royal Red’). W południowej części terenu rosną dwie brzozy brodawkowate.

4. ZIELEŃ PROJEKTOWANA
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano nasadzenia w formie nieformowanych

żywopłotów oraz grup krzewów, a także szpaler drzew zróżnicowane pod względem pokroju
koron,  kolorystyki  liści  i  kwiatów  pełniące  funkcje  izolacyjne  i  ozdobne.  Kompozycja
nasadzeń ściśle nawiązuje do kształtu drogi i parkingów - stanowi ich obramowanie (w celu
uniknięcia przechodzenia z parkingu prosto na ciąg pieszo-rowerowy). Obudowa parkingów
zielenią spowoduje ich wtopienie w krajobraz.  W projekcie zastosowano gatunki  drzew i
krzewów  dobrze  znoszące  warunki  miejskie,  nie  wymagające  specjalnych  zabiegów
pielęgnacyjnych. Na terenach nieutwardzonych zaprojektowano trawniki.

5. WSKAZÓWKI TECHNICZNE
� W obrębie systemu korzeniowego drzew (podczas prowadzenia robót) należy przestrzegać

następujących rygorów:
− zakaz  składowania  materiałów  szkodliwych  dla  gleby  i  korzeni  (cement,  wapno,

chemikalia, oleje, paliwa ciekłe).
− zakaz ruchu pojazdów i maszyn w obrębie systemu korzeniowego
− wszelkie prace w obrębie systemu  korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie
− przy sadzeniu drzew, w dołach, należy zastosować rury drenarskie ∅8-10 cm służące

do podlewania dokorzeniowego
� Bryła  korzeniowa drzew i  krzewów powinna być nienaruszona,  wolna od chwastów i

starannie  zabezpieczona do  momentu zakończenia  sadzenia.  Przed  posadzeniem roślin
korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie,
okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.

� W przypadku roślin z uprawy kontenerowej powinny one rosnąć przynajmniej jeden pełny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony,
ale  nie  przerośnięty  system  korzeniowy  i  prawidłowo  rozwiniętą  część  nadziemną.
Przerośnięty,  zbyt  zagęszczony  system  korzeniowy  należy  przed  posadzeniem
odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się



korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy
dobrze nawodnić.

� Materiał  roślinny  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany  zgodnie  z  zasadami
agrotechniki szkółkarskiej.

� Drzewa  muszą  być  zdrewniałe,  zahartowane  oraz  prawidłowo  uformowane,  z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości
i  długości  pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i  rozgałęzienia.  Powinny być
zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. 

� Krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany odgałęzieniami
� Czas  pomiędzy  wykopaniem materiału  roślinnego,  a  jego  posadzeniem powinien  być

skrócony  do  minimum.  Należy  dopilnować,  aby  materiał  zapakowany w  szkółce  nie
przesechł podczas transportu oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą
być  posadzone  w  dniu  ich  dostarczenia  materiał  powinien  być  odpakowany  i
przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.

� Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewów ma polegać na:
−  zdjęciu darni z wierzchnią warstwą gruntu rodzimego gr. 15 cm wraz z wywozem,
− oczyszczaniu terenu z ewentualnych  resztek pobudowlanych,  gruzu,  śmieci  wraz z

wywiezieniem zanieczyszczeń,
− dowozie ziemi urodzajnej i wykopaniu dołów pod nasadzenia.

� Ziemia rodzima zdjęta przed rozpoczęciem robót oraz ziemia urodzajna dostarczona na
teren  budowy  powinny  być  zmagazynowane  w  pryzmach  nie  przekraczających  2  m
wysokości.  Dodatkowo  należy  zabezpieczyć  ziemię  w  pryzmach  tak,  aby  nie  była
wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

� Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych
niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.)

� Drzewa i krzewy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną. Drzewa - doły o
wym. 0,7x0,7m; krzewy - doły o wym. 0,5x0,5m.

� Drzewa  i  krzewy  należy  sadzić  w  ilości,  odległościach  i  kształcie  rabat  zgodnie  z
projektem nasadzeń oraz wykazem materiału roślinnego, a także zgodnie z wskazanymi
parametrami jakościowymi danych roślin.

� Drzewa po posadzeniu należy zabezpieczyć 3 palikami. Paliki muszą mieć średnicę co
najmniej 4 cm, muszą one być trwale połączonej ze sobą w dolnej  i  górnej  części, w
sposób zapewniający stabilność konstrukcji. Taśma do mocowania drzew szer. 3-5 cm w
kolorze szarym lub czarnym.

� Po posadzeniu drzewa i krzewy należy obficie podlać, a całą powierzchnię rabat obsypać
korą przekompostowaną / zrąbkami drzewnymi / mulczem – warstwa grubości 5 cm. Do
wykończenia  powierzchni  należy  użyć  materiałów rozdrobnionych.  Powinny one  być
sterylne  (tzn.  pozbawione  nasion  chwastów  i  zarodników  grzybów),  pozbawione
zanieczyszczeń  chemicznych  i  odpadów.  Odczyn  stosowanej  ściółki  powinien  być
obojętny.

� Pielęgnacja po posadzeniu powinna polegać na: 
− Podlewaniu co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku długotrwałej suszy dwa razy

w tygodniu, posadzonych drzew i krzewów 
− Nawożeniu - zalecane nawożenie 1 x wiosną nawozem o spowolnionym działaniu
− Kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu

odpowiednich środków ochrony roślin,
− Systematycznym odchwaszczaniu mis i rabat wokół drzew i krzewów,
− Uzupełnianiu ubytków kory,
− Usuwaniu odrostów korzeniowych i tzw. „dzikich” pędów,
− Wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,



− Wymianie zniszczonych (połamanych, ukradzionych) palików i wiązań,
− Cięciach formujących i pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

� Wymagania dotyczące wykonania trawników z siewu:
− Zerwać darń na całej powierzchni przeznaczonej pod trawnik
− Bezwzględnie oczyścić Ereb z resztek pobudowanych oraz innych zanieczyszczeń
− Na teren przewidziany pod obsiew traw należy dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną
− Należy  dokładnie  wyrównać  teren,  a  potem  zagęścić  go  i  uwałować.  Do  tych

czynności nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu
ogrodniczego

− Wysiew nasion powinien odbywać się w dni bezwietrzne
− Termin siewu należy przewidzieć na późne lato lub wczesną jesień (przełom VII/IX),

ewentualnie na wiosnę (od 15 IV do 15 V)
− W celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy
− Po wysianiu nasion należy rozprowadzić  nawóz,  starter  do trawników, zastosować

dawkę nawozu, zgodnie z zaleceniami producenta
− Aby  chronić  nasiona  należy  rozprowadzić  cienką  warstwę  ziemi  na  obsianej

powierzchni
− Po wysianiu nasiona powinny się znaleźć na głębokości 05-1 cm pod powierzchnią

ziemi
− Po  zagęszczeniu,  wyrównaniu  oraz  uwałowaniu  terenu,  wysianiu  nasion  traw  i

przykryciu ich ziemią urodzajną, należy dopilnować, aby poziom gruntu znajdował się
1-2 cm poniżej poziomu krawężników i obrzeży.

− Trawnik należy regularnie zraszać,  zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach
powierzchnia trawnika była stale wilgotna

Proponowany skład gatunkowy mieszanki traw:
l.p. gatunek nazwa łacińska udział [%]

1 kostrzewa czerwona kępkowa
Festuca rubra L. ssp. commutata

Gaud. 25

2
kostrzewa czerwona
półrozłogowa

Festuca rubra L. ssp. trichophylla

Gaud. 10

3
kostrzewa czerwona
rozłogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Gaud. 10

4 kostrzewa owcza Festuca ovina L. 15
5 życica trwała Lolium perenne L. 15
6 wiechlina łąkowa Poa pratensis L. 25

Ilość wysiewu: 25 - 30g/m2



6.  WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO:
DRZEWA LIŚCIASTE

l.p. nazwa polska nazwa łacińska odmiana

minimalne parametry
jakościowe (forma,
wysokość szczepienia,
obwód pnia na wys. 100
cm) ilość

1 grab pospolity Carpinus betulus Fastigiata Pa 180 14-16 10
2 klon pospolity Acer platanoides Royal Red Pa 200-220 14-16 1

KRZEWY LIŚCIASTE

l.p. nazwa polska nazwa łacińska odmiana

minimalne parametry
jakościowe (wysokość
krzewu) ilość

3 berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea lub Coronita 40-60 343
4 tawuła japońska Spiraea japonica Goldmound 30-40 271
5 tawuła szara Spiraea ×cinerea Grefsheim 40-60 12
6 śnieguliczka Chenaulta Symphoricarpos ×chenaultii Hancock 20-30 63

KRZEWY IGLASTE

l.p. nazwa polska nazwa łacińska odmiana

minimalne parametry
jakościowe (wysokość
krzewu) ilość

7
jałowiec płożacy Juniperus horizontalis

Plumosa lub Andorra
Compacta lub Andorra
Variegata 20-30 16

8 sosna górska Pinus mugo var. pumilio  30-40 58

1. grab pospolity ‘Fastigiata’



2. klon pospolity ‘Royal Red’

3. berberys Thunberga ‘Atropurpurea’



4. tawuła japońska ‘Goldmound’

5. tawuła szara ‘Grefsheim’



6. śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’



7. jałowiec płożący ‘Andorra Compacta’

8. sosna górska
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LEGENDA PROJEKT NASADZEŃ

Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

rysunek

zadanie

inwestor Gmina Miejska Iława, Niepodległości 13, 14-200 Iława

wykonawca

opracowanie

„DAN-TOR”, Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski skala 1:500

drzewa liściaste projektowane

krzewy liściaste projektowane

krzewy iglaste projektowane

3.30

oznaczenia

oznaczenie numeru
gatunku

ilość sztuk w grupie

l.p. nazwa polska nazwa łacińska odmiana
1 grab pospolity Carpinus betulus Fastigiata

2 klon pospolity Acer platanoides Royal Red
3 berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea lub Coronita
4 tawuła japońska Spiraea japonica Goldmound

5 tawuła szara Spiraea ×cinerea Grefsheim
6 śnieguliczka Chenaulta Symphoricarpos ×chenault ii Hancock

7 jałowiec płożacy Juniperus horizontalis
Plumosa lub Andorra Compacta 

lub Andorra Variegata

8 sosna górska Pinus mugo var. pumilio



“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kopernika 4c/22

tel. kom. 0 793 123 153

P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y

        TEMAT: Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej   
nr WAM/0049/PWOD/12 

........................ ........................
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O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika ciągów pieszych, opasek z kostki betonowej
- montaż barier ochronnych 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, nasadzenia

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - założenia projektowania dróg
     - Rozporządzenia MSWiA z dn 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
       posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)
     - Rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.
       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dr. publ. i ich usytuowanie  
     - Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.
     - Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia    
        5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  
        wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)
     - Ustawa z dnia 3 października  2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r
     - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2004 r. w  
       sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
       odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowa drogi do sądu wraz z parkingami-miejsami postojowymi, znajduje się na terenie miasta
Iławy. Teren ten obsługiwać będzie nowo budowany budynek sądu. Istniejący teren inwestycji krzyżuje
się z ulicami wewnętrznymi, które krzyżują się z ulicą Kopernika/Sobieskiego.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna, handlowa usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w
strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnie z kostki betonowej dotyczy to istniejących jezdni
jak i miejsc postojowych.

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących chodnikach z kostki betonowej



3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję z kostki betonowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć ciepłownicza.

3.4. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne, rzędne wysokościowe na w/w odcinku wahają się od 104,60
do 107,20 m npm. 

3.5. Budowa geologiczna i warunki wodne – opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.  
Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
            
-kategoria ruchu – KR1
-klasa drogi – „KDD, KDP, B-KP”
-prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 

5.2. Zakres opracowania :
- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika ciągów pieszych, opasek z kostki betonowej
- montaż barier ochronnych 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, nasadzenia

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika-ciągu pieszego, opasek

Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość jezdni            5,00-6,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT          

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość parkingu-miejsc postojowych            2,50-3,60 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT

Zaprojektowano chodnik-ciąg pieszy opaski z kostki betonowej. 

              -     szerokość opaski, chodnika-ciągu pieszego 0,50, 2,50-7,50 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT  



7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz  rzędnych budynku sądu.

7.2. Spadki            
            -     min        zgodnie z profilem podłużnym
            -     max       zgodnie z profilem podłużnym

7.3. Łuki pionowe:  
            -     zgodnie z profilem podłużnym

8. Przekrój normalny.

-     spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia, parking miejsca postojowe:

-przyjęto kategorię gruntów G4
-kategoria ruchu KR1
Jezdnia

-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm
-    warstwa odsączająca z piasku gr.        50 cm

  86>60 cm
Parking miejsca postojowe

-    kostka betonowa kolorowa gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm
-    warstwa odsączająca z piasku gr.        50 cm

  86>60 cm

9.2. Chodnik-ciąg pieszy:

-przyjęto kategorię gruntów G4

-    kostka betonowa kolorowa gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 
      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm
-    warstwa odsączająca z piasku gr.        50 cm

  86>60 cm



9.3 Geowłóknina separacyjna – zastosowanie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, parametry
zgodnie z SST

9.5. Zieleń.

-rekultywacja zieleni, nasadzenia

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowany – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obsługuje okoliczne posesje

11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepełnosprawni.
             -    na przejściu dla pieszych obniżyć krawężnik do + 1 cm

13. Krawężniki i obrzeża
-     krawężnik betonowy15x30 cm + 1/8 cm – jezdnia, parking-miejsca postojowe

            -     obrzeża 8x30 cm -1  cm – opaski przy parkingach
-     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska

W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
zastosowano:
          -     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

                  ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  
                  ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność
-     rekultywacja zieleni, nasadzenia
Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          -    odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i 
     poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych
-    budowa kan. deszczowej podłączonej istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  

                  zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu
            -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   
                  wysypisko wskazane przez Inwestora   



15. Roboty ziemne

-ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 
   sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,
- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 
   do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
           ręcznie.
16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
           zgłosić do właścicieli sieci:

-sieć energetyczna – Energa Zakład Energetyczny w Ostróda
-sieć telefoniczna – Orange. Olsztyn
-sieć ciepłownicza – Zakład Ciepłowniczy Iława
-sieć wodociągowa – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
-pas drogowy drogi gminnej – Gmina Miejska Iława

16.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako xero w niniejszej  
         dokumentacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Właścicielem działek jest Gmina Miejska Iława: działki ewidencyjne 185/41, 185/54  nr obrębu 10

18. Tyczenie obiektu.

- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,
- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,
  reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,
- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Kosztorys.
- załącznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys 

20. Uwagi końcowe.

                     Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport, wykonywanie
robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa płatności za wykonanie roboty
w okresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH załączonych do projektu
budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y

 

1. Zakres robót     
Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  

- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej

- budowa chodnika ciągów pieszych, opasek z kostki betonowej

- montaż barier ochronnych 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- rekultywacja zieleni, nasadzenia

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

3. Charakterystyka dróg – stan istniejący

Budowa drogi do sądu wraz z parkingami-miejsami postojowymi, znajduje się na terenie miasta

Iławy. Teren ten obsługiwać będzie nowo budowany budynek sądu. Istniejący teren inwestycji krzyżuje

się z ulicami wewnętrznymi, które krzyżują się z ulicą Kopernika/Sobieskiego.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa jednorodzinna,

wielorodzinna, handlowa usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

Ruch pieszy odbywa się na istniejących chodnikach, ciągach pieszych. Ruch pojazdów na drodze

jest stosunkowo mały, przeważają pojazdy osobowe oraz w małej ilości pojazdy dostawcze i ciężarowe. 

Ruch na drodze

        - ulica miejska – klasy „D” małe natężenie ruchu



4. Zastosowane schematy oznakowania

   Organizacja ruchu

   Wykaz istniejących znaków pionowych, poziomych

- B-36 do przestawienia

- D-6

   Wykaz projektowanych znaków pionowych:   

              - B-39 -szt. 1

  - B-40 - szt. 1

  - D-6 - szt. 1

  - D-18a         -  szt. 4

  - T-39            -  szt. 4

   Wykaz projektowanych znaków poziomych:

              - P-10, P-11, P-24

   Typ znaków 

               - rozmiar  - małe

               - odblaskowe - typ 1     

5. Projektowane parametry

    - zgodnie z opisem zagospodarowania terenu

6. Termin wprowadzenia zmian

         - rok 2015

7. Podstawa opracowania

     Dz. U. 220/2003 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r – szczegółowe warunki tech. dla znaków i sygnałów

                               drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

                               umieszczania ich na drogach   

     Dz. U. 177/2003 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r -  szczegółowe warunki zarządzania ruchem na      

                               drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  
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Skala 1:50:500
 L e g e n d a :

Teren (stan istniejący)
Niweleta

Ekstremum łuku pionowego
Kabel elektroenergetyczny

Wpust uliczny
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RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

RZĘDNE TERENU (Zt)

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

PROSTE I ŁUKI POZIOME
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku:  C:\Daniel\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\Iława\Gierba\Dora\A-B.bis

P.P. 104,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 000,00 wykop  15,37 nasyp  0,00
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P.P. 104,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 008,00 wykop  4,76 nasyp  0,00
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P.P. 104,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 012,50 wykop  4,85 nasyp  0,00
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P.P. 104,60 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 025,02 wykop  4,90 nasyp  0,00
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P.P. 104,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 041,00 wykop  7,08 nasyp  0,00
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P.P. 104,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 049,03 wykop  9,84 nasyp  0,00
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P.P. 104,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 076,00 wykop  14,91 nasyp  0,00
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P.P. 104,40 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 080,00 wykop  11,10 nasyp  0,00

1
0
6
,0
5

1
0
6
,0
5

1
0
6
,1
3

1
0
6
,1
3

1
0
7
,1
0

1
0
6
,1
3

1
0
5
,1
8

1
0
5
,2
4

1
0
5
,1
8

1
0
6
,1
3

1
0
6
,1
0

-3
,7
0

-2
,8
0

0
,0
0

2
,8
0

-3
,7
0

1
0
7
,1
1

0
,0
0

1
0
7
,1
5

6
,0
0

1
0
6
,8
9



P
ro
g
ra
m
 D
o
ra
7
 -
 A
u
to
r 
p
ro
g
ra
m
u
: 
m
g
r 
in
ż
. 
J
a
ro
s
ła
w
 G
IE
R
B
A
 ,
 u
l.
 W

e
s
o
ła
 2
3
/2
0
, 
1
5
-3
0
7
 B
ia
ły
s
to
k
, 
te
l.
 0
8
5
-7
4
2
-7
2
-3
3

D
a
n
e
 w
c
z
y
ta
n
o
 z
 p
lik
u
: 
 C
:\
D
a
n
ie
l\
D
A
N
_
T
O
R
\P
ro
je
k
ty
\A
k
tu
a
ln
e
\I
ła
w
a
\G
ie
rb
a
\D
o
ra
\A
-B
.b
is

Obiekt:  Odcinek A-B miasto Iława

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 15,37 0,00 0,00 0,00

0 8,00 4,76 0,00
80,53 0,0080,53 0,00  *  80,53 0,00

80,53

0 12,50 4,85 0,00
21,63 0,0021,63 0,00  *  21,63 0,00

102,16

0 25,02 4,90 0,00
61,05 0,0161,05 0,01  *  61,05 0,01

163,20

0 41,00 7,08 0,00
95,67 0,0195,67 0,01  *  95,67 0,01

258,87

0 49,03 9,84 0,00
67,93 0,0067,93 0,00  *  67,93 0,00

326,79

0 76,00 14,91 0,00
333,75 0,01333,75 0,01  *  333,75 0,01

660,53

0 80,00 11,10 0,00
52,02 0,0052,02 0,00  *  52,02 0,00

712,54

Sumy: 712,58 0,04 0,00 712,58 0,04

Sprawdzenie: 712,58 - 0,04 = 712,54 = 712,58 - 0,04

712,58 - 712,58 = 0,00 = 0,04 - 0,04

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 712,54 )
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku:  C:\Daniel\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\Iława\Gierba\Dora\C-D.bis

P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 000,00 wykop  17,52 nasyp  0,00
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P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 007,00 wykop  6,18 nasyp  0,00
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P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 012,16 wykop  5,57 nasyp  0,00
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P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 021,00 wykop  11,49 nasyp  0,00
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P.P. 103,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 029,93 wykop  12,00 nasyp  0,00
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P.P. 103,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 035,00 wykop  11,78 nasyp  0,00
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P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 040,00 wykop  4,91 nasyp  0,00
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Obiekt:  Odcinek C-D miasto Iława

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 17,52 0,00 0,00 0,00

0 7,00 6,18 0,00
82,94 0,0082,94 0,00  *  82,94 0,00

82,94

0 12,16 5,57 0,00
30,29 0,0030,29 0,00  *  30,29 0,00

113,24

0 21,00 11,49 0,00
75,40 0,0075,40 0,00  *  75,40 0,00

188,63

0 29,93 12,00 0,00
104,89 0,00104,89 0,00  *  104,89 0,00

293,52

0 35,00 11,78 0,00
60,28 0,0060,28 0,00  *  60,28 0,00

353,80

0 40,00 4,91 0,00
41,73 0,0041,73 0,00  *  41,73 0,00

395,54

Sumy: 395,54 0,00 0,00 395,54 0,00

Sprawdzenie: 395,54 - 0,00 = 395,54 = 395,54 - 0,00

395,54 - 395,54 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 395,54 )
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku:  C:\Daniel\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\Iława\Gierba\Dora\E-F.bis

P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 000,00 wykop  6,43 nasyp  0,00
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P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 007,00 wykop  14,11 nasyp  0,00
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P.P. 104,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 024,00 wykop  13,79 nasyp  0,00
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P.P. 104,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 032,00 wykop  13,23 nasyp  0,00
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P.P. 104,60 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 040,00 wykop  4,45 nasyp  0,00
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Obiekt:  Odcinek E-F miasto Iława

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 6,43 0,00 0,00 0,00

0 7,00 14,11 0,00
71,90 0,0071,90 0,00  *  71,90 0,00

71,90

0 24,00 13,79 0,00
237,09 0,00237,09 0,00  *  237,09 0,00

308,99

0 32,00 13,23 0,00
108,05 0,00108,05 0,00  *  108,05 0,00

417,04

0 40,00 4,45 0,00
70,69 0,0070,69 0,00  *  70,69 0,00

487,73

Sumy: 487,73 0,00 0,00 487,73 0,00

Sprawdzenie: 487,73 - 0,00 = 487,73 = 487,73 - 0,00

487,73 - 487,73 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 487,73 )
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku:  C:\Daniel\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\Iława\Gierba\Dora\G-H.bis

P.P. 103,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 000,00 wykop  5,19 nasyp  0,00
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P.P. 103,60 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 017,00 wykop  15,71 nasyp  0,00
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P.P. 103,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 037,00 wykop  3,40 nasyp  0,00
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Obiekt:  Odcinek E-F miasto Iława

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00

0 17,00 15,71 0,00
177,63 0,00177,63 0,00  *  177,63 0,00

177,63

0 37,00 3,40 0,00
191,11 0,00191,11 0,00  *  191,11 0,00

368,74

Sumy: 368,74 0,00 0,00 368,74 0,00

Sprawdzenie: 368,74 - 0,00 = 368,74 = 368,74 - 0,00

368,74 - 368,74 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 368,74 )
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“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kopernika 4c/22

tel. kom. 0 793 123 153

Informacja  dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  

        TEMAT: Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna  CPV - 45 31 00 00-3

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej   
nr WAM/0049/PWOD/12 

        PROJEKTANT:       mgr Piotr Święcki uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej 
nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej 
nr WAM/0050/POOS/06

        PROJEKTANT:       inż. Tomasz Kraweć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 
nr WAM/0065/PWOE/06

        SPRAWDZAJĄCY:       mgr inż. Rafał Liedtke uprawnienia bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 
nr WAM/0174/PWOE/14 
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C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika ciągów pieszych, opasek z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej
- budowa oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej
- montaż barier ochronnych 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, nasadzenia

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława
  
1.2. Kolejność realizacji
     - I etap - roboty sanitarne, energetyczne
     - II etap – roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 
     - sieć telefoniczna, ciepłownicza
     - siec energetyczna
     - sieć wodociągowa
     - kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     - praca na krawędzi jezdni

4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty sanitarne
              - skala     ; 6 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 20 dni roboczych 

     4.2. Roboty energetyczne
              - skala     ; 6 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 20 dni roboczych 

     4.3. Roboty drogowe 
              - skala     ; 20 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka,  

                     rozkładarka kostki
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 60 dni roboczych 



5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 głębokie wykopy
                                                 budowa studni, wpustów, prace na sieci energetycznej
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, wibromłoty , dźwigi , 

     koparki, zagęszczarki, rozkładarki kostki
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, 

  ciepłowniczej, wodnej, sanitarnej, deszczowej               

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-JNK-3HQ-U9I *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania  ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-CIN-K1Z-3L1 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-46G-MMM-MNC *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-11 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania  ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-PHE-9AW-TFL *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-46G-MMM-MNC *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Pan Rafał Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-L4A-H88-12L *























U rzc1<J ,\lticrstcr lłcl\ńf}/
14-200 lława, ul' Niepodległości 13
tel. 89 849 01 01,

NIP:744-S00-30-93

fax. 89 649 26 31
REGON 0D05Ż437s

Iława, dnia 1 l '02.2015 r.

Nasz znak: BU.7 0lŻ'2.1.201 5

,,DAN_TOR'' spółka z o.o.

ul. Kopernika 4clŻ2

14-200Iława

LJrząd Miasta Iławy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczące projektowanego

oświętlenia budowy drogi do sądu wraz z parkingami przy ul. Kopernika w Iławie, dz. nr 10-185/54

w obrębie 10:

1. Zasilenie projektowanego oświetlenia drogi i parkingu wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego

S_40 zlokalizowanego na przedmiotowej działce, wskazanego nazałączonej mapce.

Ż. Istniejący słup wrai z linią kablową są własnością Gminy Miejskiej lława, zatęm podłączenie

nowego 
- 
obwódu oświetleniowego projektowanej drogi i parkingu nie wymaga dodatkowych

uzgoJnień z ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. Moc zarezerwowana pozwa|a na powiększęnie ilości

opiu' oświetlęniowych bez konieczności rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejącej szafce So.

3. Ńu etapie projektowania uzgadniać z ptzedstawicielem Przedsiębiorstwa Usługowego Robót

EnergeĘczny"ń rnruMEX, p. Zenonem Łyżwą, tel. 509 Ż18 Ż40, które zajmuje się konserwacją

i utrzymaniem oświętlenia ulicznego, szczegoły techniczne projektowanego oświetlenia.

4. Projekt oświetlenia uzgodnić pod względem technicznym w Wydziale Bieżącego Utrzymania

niniejszego urzędu. Jedna kopia projektu dla urzędu miasta. Do projektu załączyć, warunki wydane

przez Urząd Miasta Iławy.
5. Ważnośó warunków technicznych do 1 I.0Ż.2016 r.

6. Dokonaó odbioru technicznego oświetlenia ptzez przedsiębiorstwo zajmujące się konserwacją

i utrzymaniem oświetlenia uliiznego i WydziaŁ BteŻącego Utrzymania niniejszego urzędu. Przed

odbiorem należy przedłoŻyć, do ww. wydziału dokumentację powykonawczą zgodną z wymogami

ustawy Prawo budowlane.

Załacznik:
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali l:500
Z zaznaczonp miejscem zasilęnia projektowanego
oŚwietlenia

Do wiadomości:
l. PERIMEX Przedsiębiorstwo Usługowe

Robót Energetycznych
ul. Kościuszki 3lA, l4-200Iława

2. a/a

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www. bip.u milawa.Pl



Załącznik_ miejsce zasilenia projektowanego oświetlenia (skala 1:500)
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U rzc1cl fi/tia gtcr l łcl\ńf}/
14-200 lława, ul' Niepod|egłosci 13
tęl. 89 649 01 01'

NIP:744-B0O-3S-33

fax. 8F 649 26 31
REGOttl 080524370

Iława, dnia 1I.02.2015 r.

Nasz znak: BU.l 02I.1 .4.2015

;1ilJffi":'^':;:z'.
14-200Iława

W odpowiedzi na pismo dotyczące stwierdzenia, czy istniejące oświetlenię przy

ul. Kopemika jest w całości na majątku Gminy Miejskiej lława, zgodnie zlokalizacją przedstawioną

w załącznikl graftcznym, informuję jak niżej.

Istniejące słupy oświetleniowe parkowe wraz z liniami kablow1łrni zloka|izowane pomiędzy

budynkiem mieszkalnym nr 4c ul. Kopemika, a realizowanym budynkiem sądu, gdzie planowana

jest budowa drogi wybudowane zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniowa ,,Ptzyszłość" wTaZ

z realizacją budynku mieszkalnego i stanowią własność spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

przedmiotowego budynku. Zasilenie słupów oświetleniowych odbywa się z instalacji wewnętrznej

budynku mieszkalnego.

W związku Z opracowywaniem dokumentacji projektowej ,,Budowy drogi do sądu wraz

z parkingami'' naleŻy zaprojektować oświetlenie drogi pomiędzy budynkiem mieszkalnym,

a budynkiem sądu' które będzie zasilone z obwodu oświetleniowego stanowiącego własność Gminy

Miejskiej lława, z miejsca wskazanego w warunkach technicznych BU.7012.2.I.2015 z dnia

11.02.2015 r.

Do wiadomości:
1. PERIMEX Przedsiębiorstwo Usługowe

Robót Energetycznych
ul. Kościuszki 31A. 14-200 lława

2. ala

RM
LĄS,L

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www. bip.umilawa. pl















[J rzącJ lłll iasta lłarłr1r
14-200 lława, ul. Niepod|egłosci 13
tel. 89 649 01 01. fax. BS 649 26 31

NIP:744-0il0-3il-S3 ftEGfN 00O524370
€_rrltil : u mldurnilr.xg'Fl łlr}rl,'!lji{/J't. ptr 8 l F : *,tłlu. bip ur'łilarva -pl

Iława, dnia 31.03.2015 r.

Nasz znak: BU.7 012.1.6.201 5

Urząd Miasta Iławy uzgadnia

z projektowanej drogi do sądu wTaz Z

I85l54 w obrębie l},bez uwag.

Załącznik:

Projekt budowlany

,,DAN-TOR'' spółka z o.o.

ul. Kopernika 4c122

14-200lława

projekt budowlany

parkingami przy ul.

na odprowadzenie wód opadowych

Kopernika w lławie, dz. nr l85l4l,

dlu// llurnrist rza
r zASTF".ffiUL{rsrRzA

nrĄrłJłu Ztiral"tuska
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Elbląg' dnia. 3 1.03.2015

DAN-TOR SPoŁKA Z o'o.
14-200IŁAWA
UL. KOPERNIKA 4C122

dotyczy: opinii dla projektu budowy drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie

Nawiązując do wniosku z dnia 12.03.2015r. (data wpływu: 16.03.2015 r' )

Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu stwierdza, że rejon objęty

projektem zagospodarowania terenu ,,Budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie'' nie

znajduje się na obszarze ujętym w gminnej ewidencji zabytkow, nie jest równięż wpisany do

rejestru zabytkow ani na obszarzę wpisanym do rejestru zabytkow, a tym Samym nie jest objęty

Żadną formą ochrony konserwatorskiej .

W niniejszympTzypadku nie majązastosowania przepisy ustawy z dnta23lipca2003

roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.IJ. 2074, poz. 1446.) wobec czego tut.

urząd nie wnosi uwag konserwatorskich względem planowanej inwestycji.

Do wiadomości

Q :l:*"




















