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I.DANE OGÓLNE  

1. Podstawa opracowania  

Podstawę prawną stanowi :

•umowa zawarta pomiędzy ZARZĄDEM GMINY MIEJSKIEJ W IŁAWIE ul Niepodległości 13, 02-958 

Iława a Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46

•Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o.

•Mapa do celów projektowych skali l: 500

•Warunki przyłączenia 08/R7/5777 z wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie- 

załącznik nr 1

•Opinia Starostwa Powiatowego w Iławie Z.U.D. nr WGN7442-18/2009 z dnia 2009-01-22 - załącznik nr 2

•Pomiar w terenie.

•Obowiązujące normy, przepisy i katalogi:

SEP N SEP-E- 004:2004, PN-EN 13201

2.   Przedmiot opracowania  

Niniejszy  projekt  obejmuje  wykonanie  oświetlenia  projektowanej  drogi  dojazdowej  do  Bazy 

Wioślarskiej w Iławie od ulicy Dąbrowskiego w Iławie.

3.Zakres opracowania   

Lokalizacja
Obszar opracowania położony jest na działce nr 220 obręb 2 w Iławie. 

Stan prawny terenu inwestycji
Zakres inwestycji Budowa zaplecza Bazy Wioślarskiej w Iławie wraz z projektem drogi dojazdowej  od ul. 

Dąbrowskiego w Iławie obejmuje działki

NR DZIAŁKI OBRĘB ZARZĄDCA
165/8 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

165/10 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

172/4 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

172/6 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

172/7 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

172/13 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

172/14 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

220 2 właściciel: Urząd Gminy w Iławie

Teren objęty budową linii kablowej oświetlenia ulicy dojazdowej.
Teren objęty budową linii oświetlenia drogi stanowi działka
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L.p. NR EWID.DZIAŁKI OBRĘB Właściciel/Władający

1 220 2 właściciel: N.N.
zarządca: Zarząd Dróg Miejskich

4.Załączniki    

Kopie dokumentów:
• Oświadczenie projektanta - załącznik nr 3
• Zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego - załącznik nr 4
• Uprawnienia projektanta - załącznik nr 5
•
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Oświadczenie projektanta

W TRYBIE ART. 20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Niniejszy  oświadczam,  że  projekt  wykonawczy  budowy  linii  oświetlenia  drogi  dojazdowej  od  ul. 
Dąbrowskiego  w Iławie,  .został  opracowany  zgodnie  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.
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II.OPIS TECHNICZNY.  

1.PRZEDMIOT PROJEKTU   

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia ulicy dojazdowej do 

Bazy Wioślarskiej od ul. Dąbrowskiego w Iławie, i zabezpieczenie podziemnych linii przyłączy elektrycznych

2.Istniejące zagospodarowanie terenu  

Na  terenie  objętym  przebudową  układu  komunikacyjnego  ulicy  dojazdowej  do  Bazy  Wioślarskiej 

występują 1 podziemne przyłącze linią kablową zasilająca posesję przy ul. Dąbrowskiego 13A.

3.Zakres projektu  

Projekt wykonawczy na budowę oświetlenia drogi obejmuje:

Opis urządzeń Jednostka 
obmiaru

Zakres
do likwidacji

Zakres
do budowy

Słupy oświetleniowe szt - 13,0
Oprawy oświetleniowe szt 11,0 13,0

4.Projektowane oświetlenie drogowe  

4.1 Zasilanie  

Zgodnie z Warunkami Przyłączeniowymi wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w 

Olsztynie , zasilanie projektuje się ze stacji T-0532 obwód oświetlenie uliczne. Nr 0532-10 – miejsce 

przełączenia - projektowany słup oświetlenia ul. Dąbrowskiego 13 nr 1.1/5 z siecią YAKY 4 x 50 mm 2 

/projekt oświetlenia obwodnicy/. Wg warunków przyłączeniowych zabezpieczenie przed licznikowe  C 

25A.

4.2Linia oświetlenia drogowego  

Dla oświetlenia projektowanej drogi dojazdowej do Bazy Wioślarskiej w Iławie projektuje się kablową 

linię oświetlenia typu YAKY 4x25mm2. Projektowaną linię kablową ze słupa nr 1.1/5/2 należy podłączyć 

do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego linia napowietrzna na słupie nr 2 w pasie drogi dojazdowej, w 

taki sposób, aby na jednej fazie były podłączone 3 żyły kabla ziemnego. 

W przypadku gdyby wykonany został projekt oświetlenia obwodnicy, zalecałbym podłączenie 

zgodnie z rysunkiem E1 oraz E2.

Oświetlenie należy wykonać np. słupami i oprawami typu:

Oprawa NOVUM z lampą sodową  SON 70W typu OUSIe-70. I klasa ochronności. IP 65. na słupie 
typu S-70PC. Fundament F-100/200.
 Nowoprojektowany słup posiada numer 1.1/5/1.

Ewentualne zmiany typu opraw lub słupów powinny zostać uzgodnione z projektantem i inwestorem.

Projektuje się oprawy wyposażone w sodowe źródła światła typu SON-T Plus 70W.

Projektowane słup należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu EZO- jednorzędowe 3-

bezpiecznikowe - zgodne z kartą katalogową. Betonowe fundamenty zabezpieczyć masą bitumiczną. 

Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego mniejsza niż 10 Ω. 

Uziemienia robocze należy podłączyć do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej.

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 2x1,5 mm2; 450/750V Oprawy zabezpieczyć wkładkami 
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szybkimi D01 10 A. Zerowanie słupa wykonać przewodem LgY16mm2; 450/750V w kolorze żółto-

zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawić zapas kabla. Na kablach odchodzących z danego słupa należy 

zastosować oznaczniki - kier. nr słupa.  

We wnęce słupowej kable montować w tzw. „choinkę" i na granicy pomiędzy końcówka kablową a 

izolacją kabla nakładać koszulkę termokurczliwą.

 Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem połączen 

Szczegóły dotyczące trasy linii pokazano na rys. nr E1. 

Schemat połączeń przedstawia rys. nr E3 

4.3Układanie kabla.  

Projektowany kabel ziemny typu YAKY 4 x 25 mm2 układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 

0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej.

Następnie ułożyć folię o trwałym korze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią. Na kabel 

założyć opaski informacyjne, treść, których należy uzgodnić w UM Iława., np. UM, Oświetlenie YAKY 

4x25, 2009. W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję, na skrzyżowaniach z 

instalacjami podziemnymi kabel układać w przepustach kablowych AROT DVK Φ 110 (wejście i wyjście z 

przepustu panikować). W miejscu kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi na projektowany kabel 

należy zainstalować rurę osłonową typu AROT DVK Φ50.

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych 

punktów w terenie, dokonać odbioru etapowego przy udziale

przedstawicieli ENERGA_OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, UM Iława. oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i pomiarów oporności izolacji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejące instalacje podziemne należy ścisłe 

trzymać się uzgodnień branżowych.

4.4   Ochrona od porażeń:  

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych 

należy zastosować ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C (zerowanie).

element pętli l R X Zs Iab Ia 1,25Ia*Zs Uo
zwarciowej (m) (Ω) (Ω) (Ω) (A) (A) (V) (V)
T-0532 

transform.400kVA
 0,0047 0,0174      

zasil. SOU-3 ob. Nr 

1
        

YAKY 4x25 6 0,00672 0,00045      
YAKY 4x25 415 0,465 0,031      
obwód nr 10  0,476 0,049 0,479 DOgG-25 210 125,7 230

Skuteczność ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach.

Warunki skuteczności ochrony są spełnione.

Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia.

4.5Układ pomiarowy:  

Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia prze licznikowe zgodnie z warunkami C25A.
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4.6In  f  orm  a  cj  e   dotyczące bezpiecze  ń  stwa i ochron  y   zdrowia  .  

-  Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej realizowanego latarniami zasilanymi 

liniami kablowymi układanymi w ziemi.

-  Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym w związku z 

pracami ziemnymi w terenie z istniejącymi liniami kablowymi, Wystąpią również prace w pobliżu 

napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

-  Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- przed przystąpieniem do realizacji należy poinformować pracowników o szczególnych zagrożeniach i 

uwarunkowaniach występujących podczas robót, pouczyć o sposobach zachowania się w przypadku 

wystąpienia zagrożenia.

- dopuszczenie do pracy osób przeszkolonych z zakresu bhp i aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi 

"E".

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia;

- stosowanie się do warunków wykonywania i odbioru robót

4.7Uwagi końcowe.  

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a w 

szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V 

„ Instalacje elektryczne ", normą SEP N SEP-E- 004:2004, PN-EN 13201, oraz Specyfikacją Techniczną.

Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robót, urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować 

szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach. Należy zachować min. 0,5m odstępu od 

istniejących sieci poziemnych. W miejscach skrzyżowań zastosować rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejącymi gestorami zachować szczególną ostrożność - 

prace ziemne wykonywać ręcznie i STOSOWAĆ SIĘ ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA..

Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić w ENERGA_OPERATOR S.A. 

Oddział w Olsztynie i UM Iława.. 

Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokóły 

pomiarów.

Wszelkie elementy gwintowane należy zabezpieczyć przed korozją towotem lub wazelina techniczną.

4.8Karty katalogowe  
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5.RYSUNKI  

Nr rysunku Treść Skala

E1 Trasa linii kablowej oświetlenia drogi 1:500

E2 Schemat połączeń kabli elektrycznych.





APACAD
Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA DROGI DOJAZDOWEJ

do  Bazy Wioślarskiej w Iławie.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1/1

ZESZYT 2

Wypełnia biuro projektów Wypełnia wykonawca

 L
p.

Katalog 
dystrybutor 
wytwórca

Wyszczególnienie
typ, dane techniczne wymagane do zamówienia J.M. Ilość Termin 

dostawy
Cena 
PLN Wartość Uwagi

1 ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW Słup oświetleniowy parkowy stożkowy o wysokości 6 m typu S-30C, kpl. 13

2 ELEKTROMONTAŻ
RZESZÓW Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 m, typu F100 kpl. 13

3 Tabliczka słupowa ELMONT z jednym wyłącznikiem S 301 B6A kpl. 13
4 PHILIPS Oprawa oświetleniowa NOVUM z lampą sodową SON 70W, typu OUSIe-70 kpl. 13
5 Kabel ziemny nn, 1,0 kV z żyłami miedzianymi typu YKY 5x10 mm2 m 330
6 Kabel ziemny nn, 1,0 kV z żyłami miedzianymi typu YKY 3x10 mm2 m 500
7 Przewód kabelkowy z żyłami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm2 m 78
8 Folia polwinitowa koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm, szerokości 40 cm m 450
9 Rura osłonowa z tworzywa AROT DVK 110 m
10 Rura osłonowa z tworzywa AROT SRS 110 m 360

Inż. Leszek Toporowski                    Warszawa – luty 2009 
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