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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu budowlanego 

NA PRZEBUDOWĘ UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO W IŁAWIE 
 

1. Inwestor. 
Inwestorem przebudowy ulicy Wyczółkowskiego jest Gmina Miejska Iława 14-200 Iława 
ul. Niepodległości 13. 

 
Materiały wyj ściowe. 

� Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych 
� Inwentaryzacja terenu 
� Wizja lokalna  
� Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem 
� Warunki techniczne wydane przez UM w Iławie. 
� Uzgodnienie z ZUDP Iława 
� Normy i obowiązujące przepisy 
� Ustawa Prawo Budowlane 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Wyczółkowskiego w Iławie. W zakres 
przebudowy wchodzi: 
 
Branża drogowa - przebudowa nawierzchni ulicy,  
Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa. 
Branża elektryczna - oświetlenie uliczne  

Etapy wykonania zamierzenia inwestycyjnego: 

1. Etap - Przebudowa kanalizacji deszczowej 
2. Etap - Przebudowa oświetlenia ulicznego 
3. Etap - Przebudowa nawierzchni ulicy 

3. Lokalizacja i zajętość terenu 

4. Odnoga ul. Wyczółkowskiego  znajduje się w północnej  części miasta Iława w osiedlu 
domów jednorodzinnych.    

      14-200 Iława. Ul. Wyczółkowskiego.  
      Działki nr 164/2, 196/5, 196/6 ewidencyjny nr obręb 2 

5. Stan istniejący oraz informacja o inwestycji.  

Ulica Wyczółkowskiego  składa się z kilku odcinków. W podstawowej części  ulicy  
występuje wyspa z zielenią. Ulica posiada nawierzchnię gruntową 

W ulicy Wyczółkowskiego   jest istniejąca kanalizacja  deszczowa Dn 300 mm i Dn 200 
mm.   



      Będzie ona odbiornikiem wody deszczowej z ulicy. 

6. Istniejące uzbrojenie podziemne 
Teren przeznaczony pod przebudowę ulicy uzbrojony jest  
w następujące sieci : 
• - wodociąg,  
• - kanał sanitarny, 
• - kanał deszczowy dn 200  mm i dn 300 mm,  
• - gazociąg n/c, 
• - kable energetyczne,  
• - kable telefoniczne, 
• Szczegóły przedstawione są na planie stacyjno-wysokościowym   1 : 500 
 
7. Warunki gruntowo wodne i odwodnienie. 
 

7.1. Budowa geotechniczna podłoża projektowanego kanału deszczowego nie jest zbyt 
zróżnicowana.  Pod warstwą humusu i nasypów niekontrolowanych   zalegają  gliny 
piaszczyste szare.  Poziom wody gruntowej  występuje  poniżej projektowanego 
uzbrojenia. 

7.2. Odwodnienie nawierzchni ulicy zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne do projektowanej przebudowanej kanalizacji deszczowej 

 
8. Wpis do rejestru zabytków. 
Działka ewidencyjna drogi nie  jest wpisana do rejestrów zabytków 
Droga nie jest położona w strefie konserwatorskiej ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. 

9. Stan projektowy. 

9.a. Branża drogowa. 

Projektowana droga zlokalizowana jest w strefie komunikacji drogi dojazdowej (Symbol 
KDD) oraz ciągu pieszo – jezdnego (Symbol KDpj) i jednego odcinka ciągu pieszego  
(Symbol KDp) 
Powierzchnia ulicy  KDD i KDjp - 2307,50 m2.  
Kdp – 76,90 m2  
Długość krawężnika – 816,30 mb. 
Szerokość ulicy KDD  – 5,50 m., na odgałęzieniach KDPJ - 3,50 i KDD - 4,60 m.  
Szerokość ulicy o przeznaczeniu KDp – 4,00 m. 

Kdd i kdpj - 

Konstrukcja nawierzchni 

a) Konstrukcja nawierzchni ulicy KDD i KDpj  KR2 

− kostka betonowa         gr 8 cm 
− podsypka cem.- piask.        gr. 4 cm 
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego    gr. 25 cm 
− Warstwa odsączająca o współczynniku  

            wodoprzepuszczalności K>8m/d.                                        gr. 25 cm 



                                                                                           razem      gr. 62cm 
Konstrukcja nawierzchni jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 
wystającym na  ławie betonowej z oporem z betonu kl. B-15 (C12/15). 
Pochylenie poprzeczne zawiera się od 1% do 2% w kierunku kratek ściekowych 
zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 

b) Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego KDp -   KR1 

− kostka betonowa         gr 8 cm 
− podsypka cem.- piask.        gr. 4 cm 
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego    gr. 15 cm 
− Warstwa odsączająca o współczynniku  

            wodoprzepuszczalności K>8m/d.                                        gr. 25 cm 
                                                                                           razem      gr. 62cm 

c) Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

− kostka betonowa         gr 8 cm 
− podsypka cem.- piask.        gr. 4 cm 
− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego    gr. 25 cm 
− Warstwa odsączająca o współczynniku  

            wodoprzepuszczalności K>8m/d.                                        gr. 25 cm 
                                                                                           razem      gr. 62cm 

 

9.b. Branża sanitarna. ( Odwodnienie) 

Zakres budowy: 
- budowa kanałów  deszczowych  Dn 200 mm, 
- budowa kanałów deszczowych Dn 160 mm od studzienek  deszczowych do kanalizacji, 
- regulacja istniejących włazów żeliwnych do rzędnej projektowanej niwelety ulicy  
   na istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- regulacja istniejących skrzynek zaworowych na istniejącej sieci wodociągowej do rzędnej  
  projektowanej niwelety ulicy  na istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 
9.b.1. Rozwiązanie projektowe kanalizacji deszczowej. 

Kanalizację  w ul. Wyczółkowskiego  rozwiązano w następujący sposób.   

Odbiornikiem wody deszczowej będą  istniejące kanały deszczowe Dn 200 mm i Dn 300 mm.  

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ulicy do kanalizacji deszczowej wprowadzone 
będą poprzez studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi. 

Kanalizacja deszczowa jest projektowana odcinkami do najbliższego kanału deszczowego.  

Zaprojektowano nowe studnie rewizyjne oraz wykorzystano istniejące do których będą 
włączone kanały ze studzienek  deszczowych.  

Studnie rewizyjne  Dist. należy wyremontować przez wykonanie nowej kinety, montaż 
pierścienia  odciążającego, wymianę płyty nastudziennej i wymianę włazu żeliwnego.  



W istniejących  studniach  rewizyjnych  na  kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację 
wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety przy 
pomocy pierścieni wyrównawczych  żelbetowych lub z tworzyw sztucznych.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe i od hydrantów należy wyregulować 
wysokościowo przez dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

9.b.2.  Zakres rzeczowy. 

Kanalizacją deszczowa zaprojektowano o łącznej długości L = 162,0m w tym:  

     Dn 200 mm L =   87,0 m 

Dn 160 mm L =   75,0 m 

Studnie rewizyjne   Dn 1200 mm 5 szt. 

Studzienki deszczowe  Dn 500 mm  14 szt 

 
9.c. Branża elektryczna. 
 
1.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Projekt budowlany obiektu usługowego obejmuje: 

- przebudowę sieci energetycznej oświetleniowej nn-0,4kV polegającą na 
przesunięciu istniejących punktów oświetlewniowych wraz z siecią kablową do 
nowych lokalizacji, 

- zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej w obszarze prowadzonych prac, 
- ochronę przeciwporażeniową. 

 
2.  UZBROJENIE TERENU I STAN ISTNIEJĄCY 
 

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 do 
celów projektowych. Występuje infrastruktura: 
• wodociągową, 
• kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• energetyczna nN-0,4 kV, SN-15kV. 

 Stwierdza się, że poza uzbrojeniem podziemnym wyszczególnionym na planszach 
sytuacyjnych może występować uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robót 
napotkane urządzenia podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki 
niezbędnego bezpieczeństwa. Napotkane kolizje zgłaszać inspektorowi nadzoru i służbom 
Inwestora zajmującą się eksploatacją poszczególnych sieci.  

 
3.  ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

Zasilanie sieci oświetleniowej pozostawić bez zmian. Przebudować wskazany odcinek sieci 
kablowej. 

Położenie projektowanych elementów pokazano na rysunku nr: E-1.  
 

Sieć kablową oświetlenia zewnętrznego należy traktować jako sieć obcą, zatem                  
w miejscach wskazanych na planie, w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami  i 
drogami, każdy przewód zasilający poszczególne odbiory należy układać w niezależnej 
rurze ochronnej. Sieć kablową wykonać zgodnie z wytycznymi z pkt. 7. 

 
 



4.  OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
Projektuje się przestawienie istniejących słupów oświetleniowych łącznie z 
zasilaniem energetycznym poza skrajnie ulicy. 
 

6. ZAKRES RZECZOWY 
a. – długość całkowita kabla – 158,00 m 
b. – długość rur osłonowych – SRS Ø 110 mm – 7 mb. 
c. – długość rur osłonowych – DVK Ø 110 mm – 21mb. 

 

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Przedmiotowy teren nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

11.  Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani w jej granicach. 

12. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Ze  względu  na  niewielki  rozmiar  inwestycji  nie  przewiduje  się  dodatkowych  
środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego  
wpływu  na  środowisko  nie  kwalifikuje  się  również  jako  przedsięwzięcie  mogące  
potencjalnie  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  zgodnie  z  rozporządzeniem               
RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  
środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/ , jednocześnie poprawi komfort  mieszkańców w 
sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji poprzez zmniejszenie zapylenia oraz hałasu. 
Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek gruntowych, w których 
planowana jest inwestycja. Technologia przyjęta w rozwiązaniu projektowym umożliwia 
uzyskanie szczelności układu rurociągów.  
Roboty budowlane przy budowie rurociągów nie wpłyną niekorzystnie na środowisko z 
uwagi na zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie powodują degradacji 
środowiska ponieważ nie przewiduje się wprowadzania zmian stosunków gruntowo-wodnych. 
Odpady budowlane w postaci elementów betonowych, rur i nadmiaru gruntu należy 
składować na komunalnym wysypisku. Teren budowy po zakończeniu robót należy 
uporządkować i przywrócić w ramach robót odtworzeniowych nawierzchnie dróg i wjazdów 
na posesje do stanu istniejącego. 
 Teren na którym będzie budowa znajduje się poza obszarem chronionym. 
Najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu to Dolina Dolnej Drwęcy znajduje się w 
odległości ok. 360 m.  

13. Uwagi dotyczące informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Branża:      Drogowa. 
 
1 Podstawa opracowania 
 

Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami, ustawa z 
dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, 
poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 



sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b) 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniając w planie 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. 
planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). 

W planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  (Art. 21 a. ust. 2), należy 
uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

 
1. Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, a 
w szczególności przysypania materiałami sypkimi gromadzonymi do podbudów 
nawierzchni drogi oraz studni chłonnych 

2. Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

3. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 

4. Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 

2 Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

 
• Oznakowanie robót 
• Wytyczenie  chodnika 
• Roboty przygotowawcze 
• Wykonanie robót ziemnych 
• Wykonanie podbudowy 
• Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika 
• Roboty wykończeniowe, plantowanie pomoczy drogi 
• Zdjęcie oznakowania robót 

 
3 Istniejące obiekty budowlane 
 

Przebudowa inwestycji jest prowadzona na istniejącej zabudowie. 
 

4 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy po 
wymienionym odcinku drogi podczas wykonywaniu robót. 
 

5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
5.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
 

• Ruch kołowy 
 



5.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi; 

 
• Mie występują. 

 
4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 
 

• Przy przebudowie drogi roboty będą wykonywane w sąsiedztwie ruchu kołowego 
samochodów i maszyn budowlanych. 

 
4.4. Roboty prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych: 
 

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub widłaka: rozładunek kostki 
betonowej i krawężnika betonowego na paletach. 

 
W planie Bioz należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 
potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

• Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
• Organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 

utrzymania ruchu kołowego oraz ruchu pieszego, 
• Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 

elementów ciężkich, 
• Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
• Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 
• Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 

działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 
 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach 
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. Nr. 
47, poz. 401), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz 
rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i 
Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
 
Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie  do prowadzenia budowy. 
 
 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w 
dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
przed rozpoczęciem budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. Ust. 
3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( opracowanej przez projektanta)  oraz w planie, wynikających z postępu prac 
budowlanych. 
Właściwe przygotowanie inwestycji obejmować będzie m. in.: 

• Określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 
realizacyjnego 

• Przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 
szkoleń, 

• Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 
• Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 
• Przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
• Zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników ( odpowiednia odzież ochronna) i 

pierwszej pomocy. Szczegółowe wytyczne zawarte ssą w przepisach prawnych i 
instrukcjach BHP 

 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 
przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy 
fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp. 
 
Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 
utrzymania ruchu kołowego i pieszego. 
 
 Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 
ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. 
Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 
kierowców jadących drogą. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 
sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych. Dotyczy to 
szczególności wykopów. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem 
procesu budowlanego i  etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie 
realizacji robót dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 
Ad.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 
elementów ciężkich. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z 
wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac, a w szczególności: 

• Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne  i oznakować je w 
widoczny sposób. 

• W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być 
szczelnie przykryty balami. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną. 



• Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 
niedopuszczalne jest jednocześnie prowadzenie w tym samym miejscu innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

• Konieczna jest stała kontrola stanu wykonywanych robót ziemnych, szczególnie po 
intensywnych opadach atmosferycznych. 

• Należy  zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów , uniemożliwiając ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie lub przewrócenie się. 

 
Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
 
 Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić będzie istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających 
w jego zasięgu. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające 
ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzęt 
używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 

• Być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 
• Powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 

stosowne uprawnienia 
• Powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie z 

zasadami określonymi w instrukcji obsługi. 
• Po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i 

zabezpieczony przed uruchomieniem  przez osoby postronne. 
 
Ponadto; 
 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. 
• Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu. 
• Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą 

tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn należy 
zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w 
pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w 
wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy 
współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki 
bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. W zakresie 
obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i 
konserwację sprzętu. 

 
Ad.5. Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. 
 
Przed rozpoczęciem budowy ( na 14 dni) należy bezwzględnie powiadomić właścicieli 
urządzeń obcych. 
 
Ad.6. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 



 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów , bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. 
Należy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 
techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz 
technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy 
dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. 
Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 
korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 
wygłuszających. 
 

5. Uwagi. 
 

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac budowlanych. 

Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 
 

Branża:     Sanitarna. 
1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania są 
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z 
późniejszymi  zmianami) § 2 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej      
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   z.U.03.120.1126. 
 
2.Obiekt.    
 
Kanalizacja deszczowa kanalizacji deszczowej w ul.Wyczółkowskiego w Iławie 
 
3.Inwestor:   
 
Gmina Iława  ul. Niepodległości 13; 14-200 Iława 
 
4. Pracownia Projektowa. 
 
PROJEKTOWANIE – NADZORY„PRO-NAD”  Bohdan Nieciecki   11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 

Projektant: 
mgr inż. Grzegorz Bogdan 
 
5. Kanalizacja deszczowa . 
 
Kanalizację  w ul. Wyczółkowskiego  rozwiązano w następujący sposób.   

Odbiornikiem wody deszczowej będą  istniejące kanały deszczowe Dn 200 mm i Dn 300 mm.  

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ulicy do kanalizacji deszczowej wprowadzone będą poprzez 
studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi. 

Kanalizacja deszczowa jest projektowana odcinkami do najbliższego kanału deszczowego.  

Zaprojektowano nowe studnie rewizyjne oraz wykorzystano istniejące do których będą włączone kanały ze 
studzienek  deszczowych.  

Studnie rewizyjne  Dist. należy wyremontować przez wykonanie nowej kinety, wymianę płyty nastudziennej i 
wymianę włazu żeliwnego.  



W istniejących  studniach  rewizyjnych  na  kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację wysokościową 
włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe i od hydrantów należy wyregulować wysokościowo przez 
dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

 Materiały i uzbrojenie. 

Kanalizacje deszczową zaprojektowano o średnicy  Dn 160, 200,  mm z rur PVC grubościennych gładkich o 
ściance litej klasy „S” gładkich łączonych na uszczelki gumowe ,,P”  wg . PN – EN 1401; 1999 np. firmy 
Poliplast lub firmy Wavin lub innych równoważnych. 

Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei uszczelniających. 
Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, zgodnie z 
projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 
10 cm. 

Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę 
uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem do Is 0,98.m. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm m  z betonu wg. PN-EN 206-1: C40/50 
HSR- beton siarczanoodporny. 

Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze    
 jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. 
  Dla studni zaprojektowano włazy z żeliwne z zamknięciem zatrzaskowym w ulicach typu ciężkiego D 400 i 
poza ulicami D 250, dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. Włazy studni rewizyjnych 
montować na pierścieniach odciążających żelbetowych lub z tworzyw sztucznych.  
Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem  0,70 m zaprojektowano z elementów betonowych Ø 500 mm.  
Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń.  Należy 
stosować osadniki monolityczne  
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton 
siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne 
D 400 z kratą zatrzaskową. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu odciążającym. 

 

 Zakres rzeczowy. 

 



Kanalizacją deszczowa zaprojektowano o łącznej długości L = 162,0m w tym:  
      Dn 200 mm L =   87,0 m 

Dn 160 mm L =   75,0 m 
Studnie rewizyjne   Dn 1200 mm 5 szt. 
Studzienki deszczowe  Dn 500 mm  14 szt 

 
6. Kolejność wykonywanych robót 
 
6.1. Wytyczenie osi kanałów i rurociągów. 
 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien 
obejmować: -szkolenie pracowników w zakresie bhp, -zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia, -zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

7.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

 Na placu budowy  występuje jeden budynek piwnica.   

8.   Zagospodarowanie placu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg dojazdowych, 
- doprowadzenie do placu budowy wody, 
- odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

9.  Roboty ziemne. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż  
 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz  jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 
 
10. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

 
Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót montażowych z użyciem maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 
 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi) 



Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone v przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 
lub urządzeń. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 

    11.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 
zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowni- 6, z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, 
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 
w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 
nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiska ::h pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe -nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi 
o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrovv a pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji tub 
potrzebnych umiejętności, a także dostateczne} znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

12. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych.  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 



a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:  
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru. 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
- przyczyny techniczne   powstania wypadków przy pracy: 
c) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego. 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.  
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
-   niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
d) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie 
materiałów zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów 
technicznych; 
e) wady materiałowe czynnika materialnego: 
f) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
g) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

             Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
          -   dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

             Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby. 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej Kierownik budowy 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia łub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 



13. Przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji tłocznej należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z póź.zm.) - 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny   pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn J innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w* sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

 
Branża:      Elektryczna. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :  
 
Zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie 
instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robót. 

 
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 
• drogi, ulice i ruch kołowy związany z obsługą istniejącej infrastruktury;  
• czynna sieć kablowa nN-0,4kV; 
• czynne rozdzielnice, złącza kablowe i związane z nimi sieci nN-0,4kV; 
 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 
lp. 

rodzaj zagrożenia 
skala 

zagrożenia miejsce czas wystąpienia 

1 

potrącenie przez pojazdy i 
samobieżne urządzenia 
poruszające się po placu 
budowy i w jego 
sąsiedztwie  

wysoka 
plac budowy i jego 
sąsiedztwo 

cały czas trwania budowy 

2 
upadek z dużej wysokości, 
konkretnie z dachu lub z 
rusztowań 

niska dach i rusztowania 
wykonywanie instalacji 
odgromowej 

3 
porażenie prądem o 
napięciu 230 lub 400 V 

wysoka 
plac budowy, a 
szczególnie instalacje 
elektryczne  

wprowadzanie i podłączanie kabli 
i przewodów w rozdzielnicach i w 
złączach kablowych, 
wykonywanie pomiarów i prób 



pomontażowych 

4 
porażenie prądem o 
napięciu powyżej 1 kV  średnia 

istniejące urządzenia 
elektroenergetyczne  tj. 
kabel 
elektroenergetyczny 

cały czas trwania robót 

 
4. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
Sposób instruktażu należy dostosować do potrzeb i możliwości uwzględniając obowiązujące 
przepisy, zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie wykonującym prace, zdolności instruowanych 
pracowników do percepcji i do zapamiętania przekazywanych informacji. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przeciętnych zagrożeniach, w tym 
zagrożeniu od poruszających się pojazdów i urządzeń oraz o zagrożeniach porażeniem prądem 
elektrycznym. Poza ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem budowy, które powinno być 
odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrożeniach należy ustnie przekazywać 
wszystkim pracownikom każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. 

5. Istniejące  obiekty  budowlane 
Roboty prowadzone będą na terenach, na których występuje typowa infrastruktura miejska. 
• wodociągową, 
• kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• energetyczne SN-15 kV, 
• energetyczne nn-0,4 kV, 
• telekomunikacyjne, 
Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym w 
skali 1:500 do celów projektowych. Stwierdza się, że poza uzbrojeniem podziemnym 
wyszczególnionym na planszach sytuacyjnych może występować uzbrojenie nie zinwentaryzowane. 
Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia podziemne należy traktować jako czynne i zachować 
warunki niezbędnego bezpieczeństwa. Napotkane nie zinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zgłaszać 
inspektorowi nadzoru, służbom Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmującym się eksploatacją 
poszczególnych sieci. 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- pracownicy wykonujący prace w rejonie stacji transformatorowej i prace ziemne w pobliżu 

istniejących kabli elektroenergetycznych muszą być poinformowani o istniejącym zagrożeniu, a 
technologię prac dostosować do istniejącego zagrożenia, na przykład prace ziemne wykonywać 
tylko sprzętem ręcznym a każde napotkane kable traktować jako czynne i zagrażające 
porażeniem prądem elektrycznym; 

- pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać 
odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i instrukcjami, w szczególności zgodnie z instrukcjami zakładowymi oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912); 

- pracownicy powinni mieć pozytywne wyniki aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich 
do wykonywanych prac a pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni mieć dodatkowo 
uprawnienia do pracy na wysokości; 

- teren robót należy wygrodzić barierami (wykopy) oraz folią w kolorach koloru białym i 
czerwonym (miejsca rozładunku i montażu urządzeń i materiałów); 

- robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności; 
- bezpieczną i sprawna komunikację zapewnia droga dojazdowa do placu budowy, sposób 

korzystania z niej należy ustalić z kierownikiem budowy; 
- wprowadzenie wlz-etu do złącza oraz jego podpięcie wykonywać przy wyłączonym napięciu; 
- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami 

do wykonywania pomiarów; 
- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom  stosowne 

do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej; 



- do wykonywania prac za pomocą narzędzi i urządzeń, w szczególności urządzeń o napędzie 
mechanicznym powinni być upoważnieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni. 

 
Na podstawie powyższej informacji Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowany 

plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 

 
Podstawa prawna: 

1. Artykuły 20 i 21a Prawa Budowlanego - ustawy z 7 lipca 1994 (tekst jednolity w Dz. U. nr 106, 
poz. 1126). 
2. Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

 
 
Opracowali: 

 

Kierownik Pracowni Bohdan Nieciecki 
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UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego

jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót

Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania
wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
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Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania
wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
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OPINIA GEOTECHNICZNA  
 

z badań podłoża gruntowego dla zadania:  

„Projektowana przebudowa ulic wraz z budową kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia” 

IŁAWA – ulice: Nowa, Lipowa, Warsztatowa, Poprzeczna, Bydgoska, Polna, 
Szeptyckiego, Wyczółkowskiego, Sobieskiego, Odnowiciela 

gm. Iława, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie 
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1.  Wstęp 
 

Niniejszą Opinię Geotechniczną wykonano na zlecenie pracowni projektowej PRO NAD 
Projektowanie, Nadzory Bohdan Nieciecki z siedzibą w Olsztynku – ul. Kolejowa 3/24, 11-015 
Olsztynek. Jej celem jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych dla celów projektowych 
w miejscu projektowanej przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na 
terenie Iławy, ulice: Nowa, Lipowa, Warsztatowa, Poprzeczna, Bydgoska, Polna, Szeptyckiego, 
Wyczółkowskiego, Sobieskiego, Odnowiciela, gm. Iława, pow. iławski, woj. warmińsko-
mazurskie.    

2.  Podstawa prawna wykonanej opinii 
 
 Zakres prac geotechnicznych został podany przez Zleceniodawcę oraz postępowano zgod-
nie z następującymi przepisami prawa i normami: 
 

� Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych; 

� art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., 
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

� art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze                    
(Dz. U. z 2011, Nr 163, poz. 981); 

� Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2. 
 

 Podstawę formalno-prawną do sporządzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od 
Zleceniodawcy tj. pracowni projektowej PRO NAD Projektowanie, Nadzory Bohdan Nieciecki 
z siedzibą w Olsztynku – ul. Kolejowa 3/24, 11-015 Olsztynek, z dnia 12.02.2014 r. 
 
3. Zakres wykonanych prac  
 

3.1.  Prace geodezyjne 
 

 Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiąza-
niu do stałych elementów topograficznych w oparciu o mapy w skali 1:500 oraz 1:1000 otrzyma-
ne od Zleceniodawcy. Rzędne wylotów otworów przyjęto na podstawie interpolacji rzutu war-
stwicowego – wartości wysokości odczytano z mapy.  
 

3.2.  Prace polowe 
 

 Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace polowe 
obejmowały wykonanie 22 otworów geotechnicznych dla celów projektu przebudowy ulic wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną 
MWG-6. Maksymalna głębokość otworu wynosiła 3,5 m ppt (zgodnie z założeniami). Łącznie 
wykonano 77,0 metrów bieżących odwiertu. W trakcie wykonywania wierceń prowadzono po-
miary przewiercanych warstw gruntów, badania makroskopowe pobranych prób gruntów oraz 
pomiary poziomów wód gruntowych. Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem. 

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym inż. Grzegorza Prusika.  
 
UWAGI: 

� rzędne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie z otrzymanego planu stąd możliwe 
różnice po wykonaniu niwelacji technicznej, 

� prace terenowe wykonano w marcu 2014 roku w plusowej temperaturze powietrza atmos-
ferycznego, w suchym okresie. 
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3.3.  Opracowanie wyników badań terenowych 
 

W ramach prac kameralnych wykonano: 
• Mapy dokumentacyjne (zał. nr 1A – 1J). 

Mapy te zostały opracowane na materiale otrzymanym od Zamawiającego. Na mapach 
oznaczono wykonane wyrobiska. 

• Objaśnienie znaków i symboli użytych na kartach otworów geotechnicznych (zał. nr 2). 
• Karty otworów geotechnicznych (zał. nr 3 - 12). 
• Niniejsze opracowanie tekstowe. 

 

3.4.  Opis planowanego przedsięwzięcia i jego oddziaływanie 
 
 Planowane przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i przebudowaniu ulic gminnych 
w Iławie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Mapę podstawową oraz rozmiesz-
czenie i wstępna głębokość otworów geotechnicznych zostały wytyczone w oparciu o plan spo-
rządzony przez konstruktora projektowanych obiektów. Należy zakładać, że jeżeli wszystkie pra-
ce projektowe oraz późniejsze wykonawcze zostaną wykonane należycie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz pod właściwym nadzorem, który po sprawdzeniu poprawności 
i zgodności obiektu z założeniami projektowymi, dopuści obiekt do użytkowania, wykonany 
obiekt nie powinien negatywnie oddziaływać na otoczenie.   
                                                                                                                                                                                      
4.  Położenie, morfologia oraz obecny sposób użytkowania terenu badań  
 

 Teren badań to gminne ulice (Nowa, Lipowa, Warsztatowa, Poprzeczna, Bydgoska, Polna, 
Szeptyckiego, Wyczółkowskiego, Sobieskiego, Odnowiciela) położone na terenie Iławy. Tereny 
te stanowią osiedla mieszkalne, na terenie których znajdują się zabudowania mieszkalne jednoro-
dzinne oraz budynki handlowo-usługowe. W miejscu poszczególnych badań teren wznosi się na 
wysokość około 103,00 – 115,00 m npm. Lokalizację wykonanych badań geotechnicznych przed-
stawiono na załączonych do opracowania mapach dokumentacyjnych stanowiących załączniki 
nr 1A – 1J. 
 
5.  Budowa geologiczna 
  

 Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podłożu gruntowym panują proste 
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Kategorię geotech-
niczną dla projektowanych obiektów określi jego projektant. W podłożu do głębokości wykona-
nych wierceń (3,5 m ppt) udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku: holoceńskiego i plej-
stoceńskiego. 
Holocen to występujące na terenie badań piaski próchniczne, gleba oraz nasypy niekontrolowane. 
Nasypy są głównie zbudowane z piasków średnich oraz glin. Miąższość tej serii osadów sięga 
maksymalnej głębokości 1,7 m ppt. Nie wyklucza się, że w miejscach pośrednich miąższość ta 
może ulegać zmianie.   
Plejstocen  reprezentowany jest przez morenowe utwory spoiste w postaci wilgotnych glin piasz-
czystych. Grunty te występują w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym. W badanym podło-
żu gruntowym stwierdzono także występowanie fluwioglacjalnych utworów sypkich w postaci 
wilgotnych piasków drobnych. Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym. 
 Na załączonych kartach otworów geotechnicznych podano zaleganie poszczególnych 
warstw geologicznych wraz z wynikami pomiaru wód gruntowych.  
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6.  Stosunki wodne 
 

 W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano występowanie wód grun-
towych na terenie badań. Wykonane pomiary mają charakter chwilowy, w różnych porach roku  
i w zależności od ilości opadów atmosferycznych lustro nawierconych wód gruntowych może 
wahać się. Poniższa tabela obrazuje wyniki pomiarów wód gruntowych. 
 

Nr otworu Głębokość nawierconego zwierciadła wody (m ppt) 

2 Wyczółkowskiego 3,00 – sączenie 

3 Szeptyckiego 0,50 
  

7.  Charakterystyka geotechniczna podłoża  
 

 W podłożu omawianego terenu poniżej warstwy piasków próchnicznych, gleby oraz nasy-
pów niekontrolowanych zalegają grunty o jednolitej genezie, różniące się litologią i parametrami 
geotechnicznymi. W udokumentowanym podłożu gruntowym wydzielono trzy  warstwy geotech-
niczne. Z podziału geotechnicznego wyłączono piaski próchniczne, glebę oraz nasypy niekontro-
lowane, jako grunty o chaotycznym składzie, co dyskwalifikuje je jako podłoże budowlane.   

 
Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto zgodnie z nor-

mą PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastyczności (IL) dla gruntów spoistych i stopniem 
zagęszczenia (ID) dla gruntów sypkich. Cechy wiodące określono makroskopowo w badaniach 
polowych. Wartości parametrów geotechnicznych podane poniżej należy traktować jako ustalone 
metodą „B”  wg PN-81/B03020. 

 
Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw: 

 
warstwa  I -  to wilgotne fluwioglacjalne utwory sypkie wykształcone jako 

piaski drobne. Dla warstwy tej przyjęto obliczeniową wartość 
stopnia zagęszczenia w wysokości ID = 0,40 oraz: 

Wilgotność naturalna: wn = 16 % 
Gęstość objętościowa:   γ = 17,5 [kN/m3] 
Kąt tarcia wewnętrznego: φu

(n) = 29,9° 
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M0

(n) = 51 257 [kPa] 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu: E0

(n) = 38 270 [Kpa] 
Współczynnik filtracji:  k = (0.12÷0.023)····10-3[m/s] 

 

warstwa  IIa  -  to wilgotne morenowe utwory spoiste wykształcone jako gliny 
piaszczyste w stanie plastycznym. Dla warstwy tej przyjęto obli-
czeniową wartość stopnia plastyczności w wysokości, I L = 0,40 
oraz: 

Wilgotność naturalna: wn = 17 % 
Gęstość objętościowa:   ρ = 2,10 [t/m3] 
Kąt tarcia wewnętrznego: φu

(n) = 14,5° 
Spójność gruntu cu = 24,76 [kPa],  
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M0

(n) = 23 643 [kPa] 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu: E0

(n) = 17 968 [kPa] 

 
warstwa  IIb  -  to wilgotne morenowe utwory spoiste wykształcone jako gliny 

piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyję-
to obliczeniową wartość stopnia plastyczności w wysokości, I L = 
0,20 oraz: 
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Wilgotność naturalna: wn = 12 % 
Gęstość objętościowa:   ρ = 2,20 [t/m3] 
Kąt tarcia wewnętrznego: φu

(n) = 18,3° 
Spójność gruntu cu = 31,54 [kPa],  
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M0

(n) = 36 933 [kPa] 
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu: E0

(n) = 28 069 [kPa] 

 
 Do obliczeń należy przyjmować wartości współczynnika materiałowego, który obniża 
wartość obliczeniową parametru geotechnicznego o γm = 1± 0,1. 
 
8.  Wnioski geotechniczne 
 

8.1. Udokumentowane w podłożu grunty rodzime z wyłączeniem holoceńskich grun-
tów (piaski próchniczne, gleba oraz nasypy niekontrolowane) posiadają dobre pa-
rametry nośności. Obliczenia statyczne należy wykonać zgodnie z wymogami 
normy PN-81/B-03020. 

8.2. Obraz stosunków wodnych odnosi się do okresu prowadzenia prac terenowych 
i w czasie będzie ulegał wahaniom w zależności od pór roku i nasilenia opadów 
atmosferycznych. Ustalenie wielkości i charakteru tych zmian wykracza poza za-
kres niniejszego opracowania i jest możliwe jedynie na podstawie długotrwałych 
obserwacji piezometrycznych. 

8.3. Prace ziemne i fundamentowe zaleca się wykonać szczególnie starannie i należy 
przestrzegać następujących zasad: 

�  nie należy dopuścić do tego, aby naturalna struktura gruntu poniżej projek-
towanego poziomu posadowienia uległa naruszeniu. Jeżeli nastąpi przeko-
panie dna wykopu, lub grunty zostaną naruszone to te partie gruntu należy 
usunąć i zastąpić nasypem budowlanym odpowiednio zagęszczonym. 

� Wszelkie grunty nasypowe należy bezwzględnie usunąć z dna wykopu. 
� Doły fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi 

i przemarznięciem. 
� Prace ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. 

Wskazane jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwłaszcza pod 
ulicami w celu uzyskania zagęszczenia powyżej Is = 0,98 

� Odwodnienie dna wykopu – w przypadku posadowienia poniżej lustra wód 
gruntowych – należy prowadzić przy użyciu igłofiltrów. 

� Współczynnik filtracji dla piasków drobnych i pylastych k = 10-4 – 10-5 
m/s. 

8.4. Głębokość przemarzania gruntu w Iławie zgodnie z normą PN-81/B-03020 wynosi 
hz = 1,0 m ppt. 

 OPRACOWAŁ: 
 

 
 mgr Tadeusz  Zarucki 

upr. geol. VII kat. Nr 1055 
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Zakład Geologiczny GEOSERVIS

Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1Wyczółkowsk

Zał.Nr: 10

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Iława

Gmina: Iława

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko - mazurskie

Obiekt: przebudowa ulic wraz z budową kanalizacji

Inwestor: PRO NAD Projektowanie, Nadzory Bohdan Nieciecki

Wiercenie: Zakład Geologiczny GEOSERVIS

Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-03-20
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW 
                                          UśYTYCH NA PRZEKROJACH                       ZAŁ. NR 2 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-86/B-02380 

GRUNTY NASYPOWE 

nB  nasyp budowlany 
nN  nasyp niekontrolowany 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

H    grunt próchniczy   2%<Iom<5% 
Nm namuł                    5%<Iom<30% 

T     torf                       30%<Iom 

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE) 

KW   zwietrzelina 
KWg  zwietrzelina gliniasta 
KR    rumosz 

KRg rumosz gliniasty 

KO  otoczaki 

ś Ŝwir 

śg Ŝwir gliniasty 

Po pospółka 

Pog pospółka gliniasta 

Pr piasek gruby 

Ps piasek średni 

Pd piasek drobny 

PΠ piasek pylasty 

Pg piasek gliniasty 

Πp pył piaszczysty 

Π pył 

Gp glina piaszczysta 

G glina 

GΠ glina pylasta 

Gpz glina piaszczysta zwięzła 

Gz glina zwięzła 

GΠz glina pylasta zwięzła 
Ip ił piaszczysty 

I ił 

IΠ ił pylasty 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘ-
TE NORMĄ 

Kr kreda 

Gy gytia 

Gb gleba 

 

  ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZĄCE OPISU GRUNTÓW 

+ domieszki 

// przewarstwienia (wkładki) 

/ na pograniczu 

(  ) w nawiasie określenie uzupełniające doty-

czące : składu nasypu, rodzaju gruntów 
organicznych, petrografii skał . 

 4     numer wiercenia  
52.7    rzędna wiercenia 

 OPRÓBOWANIE WIERCENIA 

    próba o naturalnej strukturze (NNS) 

    próba o naturalnej wilgotności (NW) 

 próba wody gruntowej (WG) 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
∇∇∇∇▼▼▼▼53.9 ustalony poziom wody gruntowej i 

rzędna 
▼49.8 piezometryczny poziom wody (PPW) 

ustalony w czasie wiercenia i rzędna 
 

∇39.7 nawiercony poziom wody gruntowej i 

rzędna  
                         
 grunt nawodniony 

 sączenia wody 

OZNACZENIA STANU GRUNTU 

 ● miękkoplastyczny   0.50≤  IL ≤1.00 
 ● plastyczny              0.25≤  IL ≤0.50 
 ● twardoplastyczny     0.0<   IL ≤ 0.25 
 ○ półzwarty                          IL  ≤ 0 

 ¯ zwarty                               IL < 0 
 ∴ luźny                                ID ≤ 0.33 
  średniozagęszczony 0.33≤  ID≤ 0.67 
 ∴ zagęszczony             0.67≤ ID 

INNE OZNACZENIA 
 

II nr warstwy geotechnicznej 

 granica warstwy geotechnicznej 
 podstawowe granice litologiczno-

stratygraficzne 
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