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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Barlickiego w Iławie. 

1.2  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków kanalizacji kablowej i kabli ziemnych oraz 
ich przełączenie w obszarze objętym budową drogi. W zakres robót przewidzianych 
projektem wchodzi: 

 
Lp.  Rodzaj  budowli  warto ści trasowe warto ści monta żowe Ilo ść 
Kanalizacja kablowa  

1 RHDPE 110/6,3 72,0 m 0,072 kmo 74,88 m 0,07488 kmo - 

Rury Ochronne 

1 RHDPE 110/6,3 17,0m 0,017 kmo 17,68 m 0,01768 kmo - 

Kable miedziane 

1 XzTKMXpw 25x4x0,5 37,0m 1,85kmp 38,48m 1,924kmp - 

2 XzTKMXpw 5x2x0,5 166,0m 0,83kmp 172,64m 0,8632kmp - 

3 XzTKMXpw 3x2x0,5 50,0m 0,15kmp 52,0m 0,156 kmp - 

 
UWAGA: Podane w projekcie długości trasowe kabli obejmują długość trasową 
powiększoną o wyłożone zapasy. Długości montażowe kabli i rur wynikają z długości 
trasowych powiększonych o: wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na 
falowanie kabla i straty podczas montażu.  

1.3 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora, 
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejącej sieci TP S.A., 
c) wizji lokalnej w terenie, 
d) warunków technicznych wydanych przez TP S.A.  
e) norm i przepisów branżowych, 
f) prawa budowlanego. 

1.4  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Gmina Miejska Iława, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13. Wykonawca 
zostanie wskazany przez Inwestora. 

1.5 Odpis uzgodnień, kserokopie 

Niniejszy projekt uzgodniono z: 
• TP S.A. – Notatka służbowa z dnia 05.03.2010, 
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• Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – opinia nr 7442-57/2010 z dnia 
18.03.2010 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 
wykonawczym są zgodne z oryginałem 

2 Część techniczna 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP.S.A może prowadzić jedynie firma 
posiadająca certyfikat jakości ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych. 

Przebudowę zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
 

- zgodność z wymaganiami norm branżowych, 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

2.2 Przebudowa kanalizacji kablowej 

W celu zlikwidowania kolizji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy od 
istniejącej studni kablowej typu SK2 zlokalizowanej przy ul. Barlickiego 4 w kierunku uliczki 
osiedlowej wybudować nowy ciąg kanalizacji kablowej jednootworowej.  

Przejście pod drogą od w/w studni do istniejącej studni typu SK1 zlokalizowanej przy 
budynku nr 1, ze względu na brak miejsca do wykonania przecisku wykonać wykopem 
otwartym przy połówkowym rozebraniu nawierzchni. Po zakończonych pracach grunt 
odpowiednio zagęścić i doprowadzić do  stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni. 

Całość kanalizacji kablowej należy, ze względu na jej lokalizację pod ciągiem pieszo-
jezdnym wykonać z rur grubościennych typu RHDPE 110/6,3. Na załamaniach i 
skrzyżowaniach kanalizacji z przyłączami abonenckimi należy umiejscowić studnie 
kablowe typu SK1 z pokrywami typu ciężkiego (wzmocnionego). 

Całość robót wykonać zgodnie z rys. 2 i odpowiednimi normami branżowymi.  
 

2.3 Przebudowa kabli miedzianych 

Do zaprojektowanej kanalizacji kablowej należy przełożyć kolidujące kable ziemne 
typu XzTKMXpw 10x4x0,5, 5x2x0,5. 

Kable 20 parowe zastąpić kablem typu XzTKMXpw 25x4x0,5, który należy zakończyć 
zespołem łączówek typu Krone 10x2 w nowo projektowanym słupku kablowym 50p. 

Kable abonenckie 5 parowe wyprowadzić ze słupka kablowego i wciągnąć do 
kanalizacji. Następnie połączyć z istniejącymi kablami za pomocą złączy przelotowych w 
projektowanych studniach kablowych. 

Kolidujący kabel typu XzTKMXpw 3x2x0,5 z miejscami parkingowymi, przebudować 
poza obrys parkingów wykonując wstawki kablowej kablem tego samego typu i złączy 
równoległych.  

Kabel pod drogą zabezpieczyć rurą grubościenną typu RHDPE110/6,3. 
Po wykonanej przebudowie, na kablach należy przeprowadzić niezbędne pomiary 

potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. Natomiast kable nieczynne 
usunąć i przekazać protokolarnie operatorowi sieci. 

Całość robót wykonać zgodnie z rys. 3,4 i odpowiednimi normami branżowymi. 
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3 Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace prowadzone przy infrastrukturze należącej do TP S.A. należy zgłosić i 
wykonywać pod nadzorem służb technicznych operatora, właściciela infrastruktury. 

 
Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli należy wykonać zgodnie z rys. 2 oraz 

wymaganiami norm.: 
• ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
• ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 
• ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 
 

Odbioru robót przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna 
dokonać komisja powołana przez Telekomunikację Polską S. A.  
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4 Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 
powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 
stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 
zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 
ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać 
sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
- atesty materiałów, 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczamy, że projekt budowlany/wykonawczy: „ Budowa drogi dojazdowej i miejsc 
postojowych w obrębie ul. Barlickiego w Iławie.”  sporządzono zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny i stanowi podstawę do realizacji 
inwestycji. 

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U.  Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst 
jednolity). 
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Zamawiaj ący: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Barlicki ego w Iławie

Data: 25.03.2010



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Barlicki ego w Iławie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12254 )
strona nr:   2

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Barlicki ego w Iławie

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
TL-1 Kanalizacja
1.1 KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych dwuelementowych, SK-2, 
grunt kategorii III - budowa studni SK-1 analogia w sp. 0,8
R= 0,800   M= 1,000   S= 0,800 4 szt

1.2 TPSA 40/322/2
Monta Ŝ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób nieuprawnionych w 
istniej ących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listw ami, rama lekka 4 szt

1.3 KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat egorii III, warstwy X 
rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 72 m

TL-1 Kable miedziane
2.1 TPSA 40/503/7

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do kanalizacji kablowej, 
r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny Kab el XzTKMXpw 25x4x0,5 34 m

2.2 TPSA 40/503/7
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do kanalizacji kablowej, 
r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny Kab el XzTKMXpw 5x2x0,5 38 m

2.3 TPSA 40/503/11
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do kanalizacji kablowej, 
r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji cz ęściowo zaj ęty Kabel XzTKMXpw
5x2x0,5 104 m

2.4 TPSA 40/501/7
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, grunt kategorii 
III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 6 m

2.5 KNR 501/604/1
Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wci ąganego kabla 15·mm - wciaganie 
do słupka kablowego analogia Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 18 m

2.6 KNR 501/604/2
Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wci ąganego kabla 25·mm wciaganie do 
słupka kablowego analogia Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 3 m

2.7 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą RHDPE 110
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 17 m

2.8 TPSA 40/503/7
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do kanalizacji kablowej, 
r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny Kab el XzTKMXpw 3x2x0,5 17 m

2.9 TPSA 40/502/7
Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykop anym i zasypanym mechanicznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla Kabel XzTKMXpw 
3x2x0,5 33 m

2.10 TPSA 40/717/4
Monta Ŝ zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło Ŝonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 50 parach 1 zł ącze

2.11 TPSA 40/723/4
Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla wypełnionego uło Ŝonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwy ch osłon wzmocnionych, kabel o
50 parach 1 zł ącze

2.12 TPSA 40/703/1
Monta Ŝ zł ączy odgał ęźnych kabli wypełnionych uło Ŝonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
zł ącze z jednym kablem odgał ęźnym na kablu o 10 parach analogia 5p wsp.0,8
R= 0,800   M= 1,000   S= 0,800 5 zł ącze

2.13 TPSA 40/709/1
Monta Ŝ zł ączy odgał ęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego uło Ŝonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
zł ącze z jednym kablem odgał ęźnym na kablu o 10 par analogia 5p wsp 0,8
R= 0,800   M= 1,000   S= 0,800 1 zł ącze

2.14 TPSA 40/719/1
Monta Ŝ zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  uło Ŝonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 10 parach kabel 3p analogia wsp. 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 2 zł ącze

2.15 TPSA 40/606/5
Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt

2.16 TPSA 40/603/4
Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, ł ączówki w 
zespole o 50 parach zacisków 1 szt

2.17 TPSA 40/608/7
Monta Ŝ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda r ęczna, grunt kategorii III, 
gł ęboko ść 3·m 1 szt

2.18 KNR 502/1518/1
Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.19 KNR 501/1310/1
Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 - analogia pomia r 3 par 
wsp. 0,5 1 0,50 odcinek



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Barlicki ego w Iławie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12254 )
strona nr:   3

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Barlicki ego w Iławie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2.20 KNR 501/1310/1

Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 - analogia pomia r 5 par 
wsp. 0,8 6 0,80 odcinek

TL-1 DemontaŜ
3.1 TPSA 40/606/5

Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego demonta Ŝ analogia wsp. 0,5 2 szt
3.2 KNR 501/503/1

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1 1 szt
3.3 KNR 501/608/1

Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej, otwór z 
1-kablem, kabel do Fi·30·mm 114 m

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 172,23035
2. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 29,3896
3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 23,5989
4. Monterzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 132,8266
5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 14,8424

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 372,88785

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

1. Benzyna do ekstrakcji . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,03648
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . m3 0,12
3. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,012
4. Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·1.0·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kg 0,193
5. Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kg 7,72
6. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,55
7. Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 52
8. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 172,64
9. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 38,48

10. Kapturek termokurczliwy KTK . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6,14
11. Kit epoksydowy K-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1,14
12. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
13. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
14. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,7456
15. Łączniki ekranów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
16. Łączniki pojedyncze jedno Ŝyłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . szt 71
17. Łączniki Ŝył pojedyncze odgał ęźne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 145
18. Osłona KM-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
19. Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 6
20. Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-300 Raychem .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
21. Pianka poliuretanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,4617
22. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,04
23. Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
24. Pr ęt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
25. Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 0,8
26. Przykrywy kablowe Ŝelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
27. Przywieszka identyfikacyjna . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3,86
28. Rura RHDPEp 110/6,3 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 92,56
29. Słupek rozdzielczy kablowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
30. Spirytus denaturowy . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,1596
31. Studnia kablowa Ŝelbetowa SK1, typ ci ęŜki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
32. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,17
33. Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 3,86
34. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,032
35. Zespół ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 50 . . . . . . . kpl 1
36. Zł ączka PVC ci śnieniowa 2-kielichowa . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . szt 11,52
37. Zł ączki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść

1. Koparka ła ńcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemiesze m spycharkowym . . . . . . . m-g 1,9536
2. Megaomomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,943
3. Miernik oporno ści uziemie ń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,18
4. Mostek kablowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,604
5. Przyczepa do przewo Ŝenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,303
6. Przyczepa do przewo Ŝenia kabli do 4·t . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . m-g 1,7784
7. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 36,8703
8. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,0768
9. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,8269

10. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 10,266
11. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,3512
12. Spr ęŜarka powietrzna przewo źna spalinowa 10·m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,45
13. Ubijak spalinowy 50·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 7,9626
14. Wciągarka r ęczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,6885
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15. Wciągarka r ęczna 3-5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,3484
16. śuraw samochodowy do 4·t (1) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,608

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 117,2107










