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I  OPIS  TECHNICZNY. 
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 

- Zlecenie inwestora ,  
- Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Morąg ,   
- Plan  sytuacyjno- wysokościowy   w  skali  1 : 500 , 
- Inwentaryzacja  w  terenie , 
- Opracowania branżowe ,  
- Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę oświetlenia ulicznego projektowanej ulicy Zielonej 
w Iławie w zakresie :  
 
    -  budowa linii kablowej  nn zasilającej oświetlenie uliczne ,   
    -  oświetlenie uliczne nowoprojektowane . 
   
3.  OŚWIETLENIE ULICZNE  
 
3.1. Stan istniejący  
 
W obecnym stanie przy ul. Zielone wybudowana jest słupowa stacja transformatorowa typu 
STSa-20/250 ozn. „ T-101” . Przy stacji posadowiona jest złącze kablowo-pomiarowe            
ZK-1+TL/R/F oraz  szafka oświetlenia ulicznego SO. Z szafki wyprowadzony jest jeden obwód 
do zasilania  latarni oświetleniowych istniejącej ulicy Zielonej .  Latarnie wykonane są na 
słupach stalowych Valmont  dł. 9 m  z oprawami mocowanymi bezpośrednio na słupie         
SGS 102. Sterowanie oświetlenia jest kaskadowe – załączenie realizowane ze stacji Zajazd.    
Szafka SO jest przygotowana do podłączenia dodatkowych obwodów.  
Ulica nowoprojektowana jest aktualnie nie urządzona, lecz  występują sieci uzbrojenia  
podziemnego.   
   
3.2. Stan projektowany  
 
Zakres prac do wykonania :  
 
-   wybudować nowe latarnie oświetleniowe ozn. Nr 1 – 10  i zasilić je linią kablową         

YAKY 4x 25  o łącznej dł. 507 m – obwód wyprowadzony z szafki SO ,  
-   latarnię nr 10 powiązać z obwodem oświetleniowym ulicy Piastowskiej gdzie  
    wykonać podział,   
-   w szafce SO rozłącznik  bezpiecznikowy projektowanego obwodu wyposażyć w    
    zabezpieczenie  WTN - gG 25 A  - zasilanie jednofazowe ,  
-  wzdłuż trasy kabla zasilającego ułożyć drut ocynkowany φ 10 mm jako uziom,  
    podłączając  do istniejącego uziemienia szafki SO oraz każdą latarnię,  
-   latarnię nr 10 uziemić wykonując uziom pionowy.  
 
4.    SZAFKA OŚWIETLENIOWA 
 
Istniejąca szafka oświetlenia ulicznego SO wyposażona w układ zasilania i 
sterowania oświetleniem ulicznym oraz złącze kablowo pomiarowe pozostaje bez 
zmian.  



Projektowany kabel zasilający podłączyć do rezerwowego rozłącznika 
bezpiecznikowego NHOO, który należy wyposażyć w wkładkę bezpiecznikową 
małogabarytową typu WTN-gG 25 A  - zasilanie  1- faz .  
Szafka posiada uziemienie, którego rezystancja powinna wynosić Ru ≤ 30 Ω . 
Do uziemienia szafki podłączyć projektowany pręt stalowy ocynkowany , stanowiący 
uziemienie słupów latarni.   
Schematy szafki i złącza przedstawia rys. nr 3  .  
 
 
5.   ROBOTY KABLOWE  
 
Kable układać po trasach pokazanych na planie sytuacyjnym , na gł. 0.5 m na 10 cm 
podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwą piasku , 15cm gruntu rodzimego 
oraz folią koloru niebieskiego . Następnie wykop uzupełnić gruntem rodzimym i 
splantować. Pod jezdniami kable układać metodą rozkopu na gł. 1.0 m w rurach  
osłonowych SRS 75  AROT . Na skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi kable 
chronić rurami DVK 75 AROT .   
Przed i po zasypaniu dokonać pomiarów zgodnie z normą PN-76/E 05125 oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej .   
 
7.   LATARNIE  OŚWIETLENIOWE  
 
Na budowanym odcinku ulicy Zielonej projektuje się latarnie z zastosowaniem 
słupów ocynkowanych ośmiokątnych typu Star P  prod. VALMONT dł. 9,0 m.   
 
Słupy posadowione będą na fundamentach prefabrykowanych typu F-100/43. 
Bezpośrednio na słupach montować oprawy f-my Philips typu SGS- 102 z kątem 
pochylenia wysięgnika 10°.   W oprawach montować lampy sodowe SON-T 100 W.  
Oprawy zawieszone będą na wys. 9 m  z wysunięciem ponad krawężnik = 0.0 m  .  
Wnęki latarni wyposażyć w tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe TBS1-4/6 A . 
Wszystkie latarnie należy uziemić stosując uziom poziomy z pręta ocynkowanego 
DZn φ 10 mm  ułożony wzdłuż trasy linii kablowej -  rezystancja uziemienia słupa  
R ≤ 30 Ω .  Połączenia tabliczki bezpiecznikowej z oprawą wykonać przewodem  
YDY 3 x 1.5 mm2 .  
 
6.   OCHRONA OD PORAŻEŃ  
 
Przyjętym systemem ochrony od porażeń jest samoczynne szybkie wyłączanie 
zasilania .  Układ połączeń  sieci zasilającej - TN-C , oświetleniowej – TN-C-S .  
 
Uwagi końcowe   
 
1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy     
      zachowaniu warunków BHP , 
2.  W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia  
      i oznakowanie. 

3.   Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów  
       niż przyjęto w projekcie, przy zachowaniu co najmniej tych samych parametrów  
       technicznych i jakościowych . 
 
 
 



II.  OBLICZENIA.  
 

  Parametry podstawowe odbioru ci ągu oświetlenia ulicznego  
 
 
Moc obwodu projektowanego :  
 
P = 11 x 0,12 = 1,32 kW      U = 230 V  , k = 1,5   
  
Dla tych parametrów prąd obciążenia i spadek napięcia wynoszą odpowiednio :  
 
 
 In= 8,6 A  ,  ∆U = 1,44 %  
 
W projektowanym obwodzie oświetleniowym  zastosować w istniejącym rozłączniku 

bezpiecznikowym  NHOO z wkładkę  WTN gG 20 A .  

 
Ochrona od porażeń – zwarcie w oprawie Nr 10   

Dane: transf. St= 160 kVA                        Rt = 0.02 Ω           ,  Xt = 0.04 Ω  

          l. kabl. YAKY 4x35  ,  l=8 m            Rk = 0.007 Ω         

          l. kabl. YAKXS 4 x 25 , L = 431 m   Rl = 0,.5 Ω           ,   Xl = 0.03 Ω    

zabezpieczenie w szafce ośw. WTN gG 25 A  , dla tz= 0.4 s  , k= 10  

Zs = 0.53 Ω  , 1.25 x Zs x Ia < Uo  → 1.25 x 0.53 x 25 x 10 < 230  → 165,6 V < 230 V  

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania  jest spełniony  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH   
 

 
 
Materiały do montażu :   
 
1. Słup stalowy ośmiokątny ocynkowany typ Star P  dł. 9,0 m   -     11 szt 
2. Fundament prefabrykowany F-100/43 -     11 szt 
3. Lampa sodowa SON-T 100 W  -     11 szt 
4. Oprawa oświetleniowa SGS – 102  -     11szt 
5. Listwa zaciskowa z bezpiecznikiem TBS1- 4/6A -     11 szt 
6. Folia niebieska kablowa                     -   490 m   
7. Rura ochronna  DVK 75   AROT  -     30 m 
8. Rura ochronna SRS 75  AROT              -       8 m  
9. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2                                                                                -   110 m 
10. Kabel YAKXS 4 x 25 mm 2                                                                                  -   507 m 
11. Piasek                                            -     35 m3 
12. Pręt stalowy ϕ 17,2 GALMAR  -     12 m 
13. Bednarka ocynkowana  25 x 4 mm -     12 m  
14. Drut ocynkowany φ 10 mm -   500 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IV. Przedmiar robót 
 
 

L.p. Podstawa 
wyceny  

Rodzaj robót  
 

Jedn . 
miary 

Ilość Cena  
Jednost. 

Wartość 

1. 
 

D- 07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 1.2 m i szer. 
0.4 m w gruncie kat III 

m 10   

2. D- 07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0.6 m i 
szer. 0.4 m w gruncie kat. III 

m 500   

3. D- 07.07.01 Ręczne zasypanie wykopów szer. 0.4 m. i gł. 
0.4 m  

m 500   

4. D- 07.07.01 
 

j.w. lecz gł. 1.0 m m 10   

5. 
 

D- 07.07.01 Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie 
wykopu kablowego szer. 0.4 m 

m 1020   

6. 
 

D- 07.07.01 Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm w wykopie    m 38   

7 
 

D- 07.07.01 Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 
kg/m  w rurach ochronnych i słupach 
oświetleniowych  

 m 70   

8. 
 

D- 07.07.01 Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do  
1.0 kg/m w wykopie  

 m 437   

9. 
 

D- 07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju 
25mm2 

szt. 24   

10. D- 07.07.01 Wykop ręczny o gł. do 2.0 m w gr. kat. III wraz 
zasypaniem dla słupów oświetleniowych stalowych  

m3 11   

11. 
 

D- 07.07.01 Mechaniczne stawianie słupa oświetleniowego 
stalowego z fundamentem – waga do 480 kg 

szt. 11   

12. 
 

D- 07.07.01 Wciąganie przewodów  o przekroju 1.5 mm2 w słup 
latarni i wysięgnik  

 
m 

 
110 

  

13. 
 

D- 07.07.01 Montaż tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w 
słupie wraz z podłączeniem  

szt 11   

14. 
 

D- 07.07.01 Montaż oprawy do lamp sodowych na zam. słupie   szt. 11   

15. D- 07.07.01 Układanie bednarki w rowie kablowym  – przekrój 
120 mm2  

m 12   

16. D- 07.07.01 
 

Mechaniczne pogrążenie uziomu prętowego   m 12   

17. 
 

D- 07.07.01 Montaż uziomu powierzchniowego na gł. 0.6 m – 
drut oc. Φ 10 

m 500   

18. 
 

D- 07.07.01 Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski  szt 66   

19. 
 

D- 07.07.01 Badanie skuteczności ochrony od porażeń  szt. 11   

20. 
 

D- 07.07.01 Pomiar rezystancji uziemienia  szt. 11   

21. 
 

D- 07.07.01 Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu  szt.  1   
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejności: 

    -  wykonanie linii kablowych nn 0.4 kV  

    -  wykonanie nowych latarni oświetleniowych  

Szczegółowy zakres robót znajduje się w opisie technicznym projektu 
branżowego. 

2. Obiekty istniejące: 

- na powierzchni terenu istnieje oświetlenie uliczne  ,  sieci kablowe 
elektroenergetyczne ,  wodociągowe i gazowe oraz ulica z ruchem kołowym . 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: droga miejska i latarnie oświetleniowe  . 

4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji wykonywania robót     

     budowlanych: 

- wykopy w pobliżu istniejących linii kablowych 0,4 kV i 15 kV  (możliwość 
porażenia) 

- prace przy stawianiu latarni oświetleniowych ( możliwość uderzenia i 
przygniecenia )    

- roboty wykonywane przy jezdni (możliwość potrącenia przez samochód), 

- roboty wyładunkowe i składowanie materiałów, 

- prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót w celu uniknięcia zagrożeń zdrowia: 

-  prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

- stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne 
techniczne oraz posiadające wymagane badania, 

-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, 
bezpiecznego wykonywania prac, natomiast operatorów urządzeń 
mechanicznych zapoznać z instrukcjami obsługi. 

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 

bioz – w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. 

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót winien opracować plan BIOZ i 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania robót. 

 

 

 

 
 






































