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PROJEKT BUDOWLANO  

Inwestycja:  

PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA UL. BYDGOSKIEJ 

 W IŁAWIE 
 

Branża:      drogowa, sanitarna, elektryczna. 

Obiekt:      Ulica Bydgoska  

Adres:       Ul. Bydgoska dz. nr 1; 4; 25; 3/6; 141 obręb 12, 

 

Inwestor: Urząd Miasta Iława 

                        14-200 Iława ul. Niepodległości 13 

 

 
Projektował:   mgr inż. Agnieszka Nieciecka 

                   Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 

                     mgr inż. Grzegorz Bogdan 

                     Upr. Nr 34/79/OL i 512/94/OL 

                        Mgr inż. Łukasz Ruskań 

                            POM/0210/POOE/10 
 

Kierownik pracowni: Bohdan Nieciecki 

                                         Upr. W spec. Konstrukcyjno – inżynieryjnej 

                                         w zakresie dróg Nr 171/91/OL 
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OŚWIADCZENIE 
 

Projekt budowlany na „Przebudowa łącznika ul. Bydgoskiej w Iławie.” 
 
 

                          Wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektowała branże drogową:      mgr inż. Agnieszka Nieciecka                                                                     
                                                           Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 

 

 

     

 

       Kierownik pracowni:                   tech. Bohdan Nieciecki 

                                                            Upr. W spec. Konstrukcyjno – inżynieryjnej 

                                                            w zakresie dróg Nr 171/91/OL 
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OPIS TECHNICZNY 
NA PRZEBUDOWĘ UL. SOBIESKIEGO W M. IŁAWA 

 

1. Inwestor. 

Urząd Miasta Iława. 14-200 Iława ul. Niepodległości 13. 

  

Materiały wyjściowe. 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 

 Inwentaryzacja terenu 

 Wizja lokalna  

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy łącznika ul. Bydgoskiej w 

Iławie. 

3. Lokalizacja i zajętość terenu 

Łącznik ul. Bydgoskiej  znajduje się we wschodniej  części miasta Iława w 

osiedlu domów jednorodzinnych.  14-200 Iława. Ul. Bydgoska.  Działki nr 

ewidencyjny nr 1; 4; 25; 3/6; 141 obręb 12 

4. Stan istniejący oraz informacja o inwestycji. 

Łącznik ulicy Bydgoskiej  składa się z dwóch odcinków. Ulica posiada 

nawierzchnię gruntową. Również jest kanał deszczowy i oświetlenie uliczne. 

Teren przyległy do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna. 

5. Istniejące uzbrojenie podziemne 

Teren przeznaczony pod przebudowę miejsc postojowych uzbrojony jest  

w następujące sieci : 

 - wodociąg,  

 - kanał sanitarny, 

 - kanał deszczowy dn 200  mm i dn 300 mm,  

 - gazociąg n/c, 

 - kable energetyczne,  

 - kable telefoniczne, 

 Szczegóły przedstawione są na planie stacyjno-wysokościowym   1 : 500 
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6. Stan projektowy. 

 Projektowany łącznik ulicy zlokalizowany jest w strefie komunikacji ulicy 

dojazdowej (Symbol KDD)  

 Powierzchnia ulicy  KDD - 1595,00 m
2
.  

 Długość krawężnika – 469,20 mb. 

 Szerokość ulicy KDD  – pierwsze odgałęzienie 6,00 m., drugie odgałęzienie  

5,00 m.  

 Na końcu drugiego odgałęzienia jest zaprojektowany plac do zawracania o 

wym. 22,00 x 22,90 m. 

6.1 Konstrukcja nawierzchni 

a) Konstrukcja nawierzchni ulicy KDD i KDL – dla ruchuKR2 

 kostka betonowa         gr 8 cm 

 podsypka cem.- piask.        gr. 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   gr. 25 cm 

 Warstwa odsączająca o współczynniku  

            wodoprzepuszczalności K>8m/d.                            gr. 25 cm 

                                                                             razem      gr. 62cm 

Konstrukcja nawierzchni jest okrawężnikowana krawężnikiem 

betonowym wystającym na  ławie betonowej z oporem z betonu kl. B-15 

(C12/15). 

Pochylenie poprzeczne zawiera się od 1% do 2% w kierunku kratek 

ściekowych zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 kostka betonowa         gr 8 cm 

 podsypka cem.- piask.        gr. 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   gr. 25 cm 

 Warstwa odsączająca o współczynniku  

            wodoprzepuszczalności K>8m/d.                                      gr. 25 cm 

                                                                              razem      gr. 62cm. 

7.  Odwodnienie 

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni projektowanej przebudowy 

ulicy odprowadzane będą systemem kanalizacji deszczowej.  

Projekt kanalizacji deszczowej jest odrębnym opracowaniem 

projektowym. 
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8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wykonawca 

opracuje  

i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogólnie dostępnym miejscu sprzęt 

ochrony odpowiedni do rodzaju robót zgodnie z odnośnymi przepisami 

bezpieczeństwa, przedmioty niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz 

ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. 

Wykonawca wykona wszelkie prace związane z zabezpieczeniem osób 

postronnych przed zagrożeniami na terenie robót. Zwłaszcza dotyczy to 

wykopów, nierówności terenu, zapewni odpowiednie oświetlenie i oznakowanie 

oraz konieczne ogrodzenie ochronne. 

Podczas robót oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostaną zachowane 

wymogi bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku robót na wysokościach czy w 

wykopach.  Respektowane będą wymogi bezpieczeństwa podczas pracy w 

niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, wiatr, mróz, mgła itp.). 

W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych: 

 W pobliżu prac związanych z wykonywaniem parkingu, 

 Które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, upadku z 

wysokości, itp. 

 Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

 Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy 

opracować zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17 września 

2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany 

przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

9. Spis rysunków 

1. Projekt zagospodarowania terenu. Rys. nr D1. 

2. Profil podłużny odc. KDL. Rys. nr D2 

3. Profil podłużny odcinka KDD. Rys. nr D3 

4. Przekrój poprzeczny odcinka KDD. Rys. nr D4 

5. Przekrój poprzeczny odcinka KDL. Rys. nr D5  

6. Przekrój miejsca do zawracania. Rys. nr D6 

7. Konstrukcja zjazdu. Rys. nr D7 

 

Opracowała : Bohdan Nieciecki 
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UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego

jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów pod

anych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne
wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów
rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

Bohdan Nieciecki                     Upr. nr  171/91/OL

KWIECIEŃ 2014 r.

mgr inż.                                 Upr. nr
Agnieszka NIeciecka            WAM/0139/POOD/11
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