
 

DANE TECHNICZNE 

 
Pow. Zatoczki parkingowej: 272,90 m2 

Pow. Wysepki:     17,10 m2 
 

 

 

 
 

 

egz. nr 1. 

PROJEKT BUDOWLANY 

Zatoki postojowej- przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłącza 

elektrycznego 

 

Lokalizacja:  dz. nr 148/3 obręb 9 
14-200 Iława, ul. 1-go Maja 

Inwestor:     Gmina Miejska Iława 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
I SANITARNA 

 

Projektant: inż. Henryk Moczadło,  

upr. nr 26/91/OL oraz upr. nr 13/91/OL 
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wrzesień 2014r. 

OŚWIADCZENIE 

O sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 roku, nr 156, poz. 1118 t. j. z późn. zmianami) oświadczam, że projekt 

budowlany zatoki parkingowej- przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłącza 
elektrycznego zlokalizowanym na dz. nr 148/3 obręb 9 ul. 1- go Maja, 14-200 Iława 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

Projektant branży elektrycznej i sanitarnej 

inż. Henryk Moczadło 

 

 

 

 
 





































OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZATOKI POSTOJOWEJ – PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO 

 

 

Inwestor:  Gmina Miejska Iława 

   14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 

 

1. Podstawa opracowania: 

 

- zlecenie Inwestora 

- wizja lokalna 

- mapa lokalizacyjna 

 

2. Lokalizacja inwestycji. Cel opracowania 

 

Inwestycja zlokalizowana będzie w Iławie przy ul. 1-go Maja, dz. nr. 148/3, obr. 9 

 

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę zatoczki postojowej dla 

autobusów szkolnych. 

 

 

3. Odprowadzenie wód opadowych 

Odwodnienie jezdni dróg dojazdowych i parkingu zaprojektowano jako powierzchniowe ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do projektowanych wpustów deszczowych włączonych za pomocą 

przyłączy do istniejącej sprawnej kanalizacji deszczowej. 

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej Ø200 PP alternatywnie z rur PVC-U kl. S łączonych na 

wcisk i specjalna uszczelkę gumową. Wpusty uliczne należy podłączyć do projektowanego przyłącza 

poprzez studzienki i trójniki za pomocą przykanalików Ø200 PVC kl. S lub PP o spadku 1-3%. Wpusty 

należy wykonać jako typowe betonowe Ø500 z osadnikiem szlamu odciążającymi pierścieniami 

betonowymi z betonu C16/20 (B-20). Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać z kręgów 

betonowych Ø1200 z dnem prefabrykowanym  z włazem żeliwnym kl. D.  

 

 

4. Rogatka dostępowa do posesji szkoły. 

Zasilanie rogatki z istniejącego budynku kablem wlz YAKY 3x2,5mm2 według projektu 

zagospodarowania terenu. 

Dobrano rozwiązanie systemowe firmy NICE. Szlaban o wysięgu 5 m – zgodnie z załączoną 

specyfikacją.  

URZĄDZENIA WSKAZANE W PROJEKCIE SĄ PRZYKŁADOWE, A ODWOŁANIE DO NICH MA NA CELU 
POINFORMOWANIE WYKONAWCY O STANDARDZIE URZĄDZEŃ. 
PODANE NA RYSUNKACH NAZWY MATERIAŁÓW NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z 
UZUPEŁNIENIEM „….. LUB RÓWNOWAŻNE”, 
 

 5. Uwagi końcowe. 

 

- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.  

     

 

Opracował: 














