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Najwa niejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
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PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
bhp – bezpiecze stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
PRZYŁĄCZE KABLOWE nN 0,4kV DO ZASILENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
NA DZ. NR 28/2
Inwestor: Gmina Miejska , 14-2 0 , Niepodległości 13  
Adres inwestycji: Iława, ul. Nowa Obr b 7 Dz. Nr 28/2, 49/4, 51/2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odst pstwa  od  wymaga  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog  mie  miejsce
w przypadkach  ma ych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorz dnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Wymagania  ogólne  nale y  rozumie  i  stosowa  w  powiazaniu  z  wymienionymi  poni ej
Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania ogólne

E-00.00.
E-01.00.

Wymagania ogólne

Linie energetyczne kablowe

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie  –  nale y  przez  to  rozumie  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
okre lonym  miejscu,  a  tak e  odbudow ,  rozbudow ,  nadbudow  obiektu
budowlanego.

1.4.2. robotach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  budow ,  a  tak e  prace
polegaj ce  na  przebudowie,  monta u,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego.

1.4.3. remoncie  –  nale y  przez  to  rozumie  wykonywanie  w  istniej cym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.4. urz dzeniach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  urz dzenia  techniczne
zwi zane  z  obiektem budowlanym zapewniaj ce  mo liwo  u ytkowania  obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przy cza  i  urz dzenia  instalacyjne,  w  tym
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s u ce  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  cieków,  a  tak e  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod mietniki.

1.4.5. terenie budowy  – nale y przez to rozumie  przestrze ,  w której  prowadzone s
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzeni  zajmowan  przez  urz dzenia  zaplecza
budowy.

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez
to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego,
zarz du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowi zaniowego,
przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.7. pozwoleniu  na  budow –  nale y  przez  to  rozumie  decyzj  administracyjn
zezwalaj c  na  rozpocz cie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protoko y  odbiorów
cz ciowych  i  ko cowych,  w  miar  potrzeby,  rysunki  i  opisy  s u ce  realizacji
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi k  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metod  monta u – tak e dziennik monta u.

1.4.9. dokumentacji  powykonawczej  –  nale y  przez  to  rozumie  dokumentacj
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej  – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.11. w a ciwym  organie  –  nale y  przez  to  rozumie  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich w a ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie  zgodno ci,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwa y  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca o  u ytkow .

1.4.13. organie samorz du zawodowego  – nale y przez to rozumie  organy okre lone
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorz dach  zawodowych  architektów,
in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.  U.  z 2001 r.  Nr 5,  poz.  42 z pó n.
zm.).

1.4.14. obszarze oddzia ywania obiektu  –  nale y przez to  rozumie  teren wyznaczony
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odr bnych,  wprowadzaj cych
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. dzienniku budowy  –  nale y  przez  to  rozumie  dziennik  wydany  przez  w a ciwy
organ  zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami,  stanowi cy  urz dowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie
wykonywania robót.

1.4.16. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona
do  kierowania  robotami  i  do  wyst powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.17. rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora
nadzoru  ksi k  z  ponumerowanymi  stronami,  s u c  do  wpisywania  przez
Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  za czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj  potwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. materia ach  –  nale y  przez  to  rozumie  wszelkie  materia y  naturalne  i
wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiedniej  zgodno ci  –  nale y  przez  to  rozumie  zgodno  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone
– z  przeci tnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju
robót budowlanych.

1.4.20. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  nale y  przez  to  rozumie  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotycz ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektancie  –  nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn
b d c  autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.23. ustaleniach  technicznych  –  nale y  przez  to  rozumie  ustalenia  podane  w
normach, aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.24. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  nale y  przez  to  rozumie  grupy,  klasy,
kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w
sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  z pó n.
zm.).

1.4.25. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadaj ca  odpowiednie
wykszta cenie  techniczne  i  praktyk  zawodow  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonuj ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budow  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bie c  kontrol  jako ci  i  ilo ci  wykonanych
robot,  bierze  udzia  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikaj cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz dze  technicznych,  jak
równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. instrukcji  technicznej  obs ugi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta
lub dostawc  urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub
wspó zale no  czynno ci  obs ugi,  przegl dów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkuj cych  ich  efektywne  i  bezpieczne  u ytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obs ugi  (eksploatacji)  jest  równie  sk adnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.27. istotnych  wymaganiach  –  oznaczaj  wymagania  dotycz ce  bezpiecze stwa,
zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spe nia
roboty budowlane.

1.4.28. normach  europejskich  –  oznaczaj  normy  przyj te  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.29. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejno ci  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegó owym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie
szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilo ci  jednostek  przedmiarowych  robót
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podstawowych.

1.4.30. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe
do  odebrania  pod  wzgl dem  ilo ci  i  wymogów  jako ciowych  oraz  uwzgl dniaj
przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.31. Wspólnym S owniku Zamówie  – jest systemem klasyfikacji  produktów, us ug i
robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówie  publicznych.  Sk ada  si
ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie  kodów  CPV  do  okre lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówie  publicznych  przewidzia o  obowi zek  stosowania
klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.32. Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona
w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz dzaj cym,  wyznaczona
przez  zamawiaj cego,  upowa niona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umow  w  zakresie  okre lonym  w  udzielonym  pe nomocnictwie
(zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej bran y drogowej.

2. Materia y
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materia ów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

3. Sprz t
Ogólne  wymagania  dotycz ce  sprzetu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

4. Transport
Ogólne  wymagania  dotycz ce  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotycz ce  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne wymagania  dotycz ce kontroli  jakosci  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej bran y
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drogowej.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  bran y

drogowej.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne  wymagania  dotycz ce  podstawy  p atno ci  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie

systemów oceny zgodno ci  wyrobów budowlanych oraz  sposobu ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
okre lenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowa nionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. –
w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,
poz. 1650).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji  dotycz cej  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  –  w  sprawie
szczegó owego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
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funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj ce
rozporz dzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  og oszenia  zamawiaj cego  dane  dotycz ce  bezpiecze stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z instalowaniem linii kablowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstaw  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegó owej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania
i odbioru robót zwi zanych z:
– uk adaniem kabli w ziemi,
wraz  z  transportem  i  sk adowaniem  materia ów,  trasowaniem  linii,  robotami  ziemnymi,
przygotowaniem pod o a i robotami towarzysz cymi.
ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
– kompletacj  materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  pod o a  (w

szczególno ci roboty ziemne i monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),
– u o eniem  wszystkich  materia ów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacj

techniczn ,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj  techniczn  wszystkich

elementów wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj  techniczn  wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada  oraz  potwierdzenie  protoko ami

kwalifikuj cymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
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1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a tak e podanymi poni ej:

Kabel  elektroenergetyczny  –  odmiana  przewodu,  s u ca  do  przesy ania  energii
elektrycznej.

Linia  kablowa  –  kabel  wielo y owy  lub  wi zka  kabli  jedno y owych  w  uk adzie
wielofazowym albo kilka kabli po czonych równolegle, które wraz z osprz tem u o one
s  na wspólnej trasie, cz c zaciski dwóch urz dze  elektroenergetycznych.

Trasa  kablowa  –  pas  terenu  lub  przestrze ,  w  której  osi  symetrii  u o ono  jedn  lub
wi cej linii kablowych.

Skrzy owanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome ró nych linii kablowych
pokrywaj  si  lub przecinaj .

Zbli enie  –  miejsce  na  trasie  kabla,  w  którym  odleg o  pomi dzy  ró nymi  liniami
kablowymi,  urz dzeniem  podziemnym  lub  drog  komunikacyjn  jest  mniejsza  ni
odleg o  dopuszczalna  dla  danych  warunków  uk adania  bez  stosowania  przegród  lub
os on zabezpieczaj cych i nie wyst puje skrzy owanie.

Napi cie znamionowe kabla Uo/U  –  napi cie na jakie  zbudowano i  oznaczono kabel;
przy  czym  Uo  –  napi cie  pomi dzy  y  a  ziemi  lub  ekranem  kabla,  natomiast  U  –
napi cie mi dzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si  kable elektroenergetyczne na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6  kV,  6/10  kV,  8,7/15  kV,  12/20  kV,  18/30  kV,  23/40  kV;  dla  napi cia  64/110  kV
stosuje si  kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilo y  tych kabli mo e
wynosi  od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane s  na napi cia znamionowe:  0,6/1  kV –  ilo y
od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

y a  robocza  – izolowana  y a  wykonana  z  miedzi  lub  aluminium:  w  kablu
elektroenergetycznym,  s u y  do  przesy ania  energii  elektrycznej;  w  kablu
sygnalizacyjnym  s u y  do  przesy ania  lub  odcinania  sygna u,  impulsu  itp.  Jako  cz
przewodz ca  mo e  wyst powa  drut  o  przekroju  ko owym,  owalnym  lub  wycinek  ko a
(sektorowe) lub linka, z o ona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze wzgl du na du e
nat enie  pola  elektrycznego  na  ostrych  kraw dziach  ogranicza  si  stosowanie  kabli  z
y ami sektorowymi do napi  znamionowych 0,6/1 kV i  3,6/6 kV i  przekrojach powy ej

16 mm2. y y wielodrutowe zapewniaj  wi ksz  elastyczno  kabla,  s  jednak dro sze.
Sploty  poszczególnych wi zek,  zawieraj cych po kilka y  splatane s  we wspó osiowe
warstwy  w  kierunkach  przemiennych.  Kable  sygnalizacyjne  posiadaj  w  swej  budowie
dodatkowo  y  licznikow  (br zow )  i  kierunkow  (niebiesk )  dla  u atwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

y a ochronna „ o” – izolowana y a w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barw
zielono- ó t  izolacji,  bezwzgl dnie  wymagana  przez  okre lone  rodki  ochrony
przeciwpora eniowej.  czy  metalowe  cz ci  przewodz ce  –  dost pnego  urz dzenia
elektrycznego  (które  mog  przypadkowo  znale  si  pod  napi ciem),  cz ci
przewodz ce  obcych  instalacji  elektrycznych,  g ówn  szyn  (zacisk)  uziemiaj cy  i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napi cie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napi  znamionowych do 12/20 kV przekrój  y y  nie  musi  by  identyczny z  przekrojem
roboczym kabla (np. dla y y roboczej do 50 mm2 – przekrój y y ochronnej minimum 16
mm2, natomiast powy ej 95 mm2 – minimum 50 mm2).

y a  neutralna  –  izolowana  y a  robocza,  oznaczona  kolorem  niebieskim,  w  kablach
cztero y owych pe ni rol  przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzale niony od
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przekroju  roboczego  kabla,  zwykle  mniejszy  np.  dla  przekrojów  roboczych  powy ej  35
mm2 mo e wynosi  50% tego przekroju.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z
dokumentacj  projektow ,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz ce  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj cym  z  rozporz dzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówie  publicznych),  sporz dzone  zgodnie  z  rozporz dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),

– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– protoko y  odbiorów  cz ciowych,  ko cowych  oraz  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych
zakryciu z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów  instalacji  kablowych  linii  energetycznych  oraz  transformatorów

kontenerowych  nale y  wykonywa  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegó owej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta owych  i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4 5 3 1 0 0 0 0 – 3 "Instalacje elektryczne”

4 5 3 1 5 3 0 0 – 1 "Linie energetyczne kablowe"
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie  nazwy  w asne  produktów  i  materia ów  przywo ane  w  specyfikacji  s u
ustaleniu  po danego  standardu  wykonania  i  okre lenia  w a ciwo ci  i  wymogów
technicznych za o onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .

Dopuszcza  si  zamieszczenie  rozwi za  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:
– spe niania tych samych w a ciwo ci technicznych,
– przedstawienia  zamiennych  rozwi za  na  pi mie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  w a ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania  i
sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  monta u  instalacji,  urz dze  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w obiektach budowlanych nale y  stosowa  kable,  osprz t  oraz  aparatur  i
urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub
jego upowa niony przedstawiciel:
– dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego

systemu oceny zgodno ci,
– wyda  deklaracj  zgodno ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi dzynarodow  Komisj
Elektrotechniczn  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl dnieniem  przepisów  bezpiecze stwa  Mi dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz cych  Zatwierdzenia  Sprz tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,

– wyda  deklaracj  zgodno ci  z  uznanymi  regu ami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,

– wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn
dokumentacj  projektow ,  sporz dzon  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem

posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzgl dnienia  ich
w zatwierdzonym  projekcie  dotycz cym  monta u  urz dze  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie  materia y  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

Jednocze nie  praktyczne  przyk ady  zastosowania  elementów  linii  kablowych,  w  tym
urz dze  elektroenergetycznych  zawieraj  opracowania  typizacyjne  –  szczególnie
albumy producentów lub specjalizuj cych si  w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, które mog  by  wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i uk ady
a) Izolacja y – jako izolacj  stosuje si  papier, gum  i tworzywa sztuczne.
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Izolacja papierowa wykonana jest z ta m z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym,  dla  polepszenia  w asno ci  dielektrycznych  i  utrudnienia  procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mog  by ciekaj ce (dla kabli uk adanych standardowo)
lub nie ciekaj ce (dla  kabli  uk adanych przy du ych ró nicach poziomów) –  kable te
dodatkowo zabezpiecza pow oka (pancerz o owiany).

b) Pow oka –  chroni  izolacj  kabla  przed  czynnikami  zewn trznymi,  g ównie  wilgoci ,
szkodliwymi  zwi zkami  chemicznymi,  podwy sza tak e  bezpiecze stwo u ytkowania
kabla w okre lonym rodowisku. Stosuje si  pow oki metalowe: o owiane i aluminiowe
oraz  z ta m  stalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych.  Obecnie  coraz  szersze
zastosowanie  znajduj  kable  z  pow ok  z  tworzyw  sztucznych  usieciowanych,  o
zwi kszonej odporno ci na dzia anie ognia – klasa ich ognioodporno ci zawarta jest w
symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wype nienie – materia  izolacyjny,  stosowany pomi dzy y ami kabla a pow ok ,  w
celu  ograniczenia  mo liwo ci  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wn trza  kabla.  Jako
wype nienie  stosuje  si :  papier,  tworzywa  sztuczne,  materia y  w óknopochodne
nasycone olejami.

d) Oznaczenia kabli – w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe  systemy  oznaczania  kabli,  ró ni ce  si  mi dzy  sob  symbolik ,  zwykle
zbie ne  z  zawarto ci  informacji  o  danym  kablu  np.  polskie  oznaczenie  YAKY
400/750V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte s
najcz ciej  dane  na  temat:  materia u y ,  typu  izolacji,  ochronno ci  ogniowej  (lub  o
rozprzestrzenianiu  si  ognia),  typu  pow oki,  izolacji,  opancerzenia,  rodzaju  syciwa,
typu  y  specjalnych  itp.,  za  symbolem  literowym  umieszcza  si  symbol  cyfrowy,
zawieraj cy dane o napi ciu fazowym i mi dzyprzewodowym oraz na ko cu symbolu
ilo  i przekrój y .

2.3. Warunki  przyj cia  na  budow  materia ów  do  robót  monta owych  linii
energetycznych

Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce
warunki:
– s  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk  podan  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST,
– s  w a ciwie oznakowane i opakowane,
– spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczy  dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa kabli o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa
si  przy  temperaturze wy szej  ni  –15°C,  natomiast  b bny z  nawini tym kablem nie
mog  by  zrzucane i przewracane na ich tarcze (na p ask).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta owych  –  wyrobów  i  materia ów
nieznanego pochodzenia.
Przyj cie  materia ów  i  wyrobów  na  budow  powinno  by  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie  materia y  pakowane  powinny  by  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable  nale y  przechowywa  na  b bnach  lub  je li  ilo  kabla  jest  niewielka  zwini te
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w tzw. „ósemk ”. Ko ce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci
do  wewn trz  i  wyprowadza  poza  opakowanie  dla  u atwienia  kontroli  parametrów
(ci g o y ,  przekrój),  w  przypadku  gdy  dokonuje  si  odci cia  cz ci  kabla  –  nale y
zabezpieczy  pozostaj cy  w  magazynie  odcinek  zalutowan  os on  o owian  lub
kapturkiem,  najlepiej  termokurczliwym.  W magazynie  o  mi kkim  pod o u  nale y  u o y
twarde  podk ady  pod  tarcze  b bna  i  zabezpieczy  klinami  przed  samoczynnym
toczeniem.
 Pozosta y  sprz t  i  osprz t  podstawowy  i  pomocniczy  nale y  przechowywa  w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y
chroni  przed wp ywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
by  suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  sprz tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace  mo na  wykonywa  przy  pomocy  wszelkiego  sprz tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów 
Podczas  transportu  na  budow  ze  sk adu  przyobiektowego  do  miejsca  wbudowania,
nale y  zachowa  ostro no  aby  nie  uszkodzi  materia ów  do  monta u.  Minimalne
temperatury  wykonywania  transportu  ze  wzgl du  na  mo liwo  uszkodzenia  izolacji,
wynosz  dla  kabli  nawini tych  na  b bny:  –15°C  oraz  –5°C  dla  zwini tych  w  „ósemk ”
odcinków.

Stacje  kontenerowe  lub  ich  elementy  konstrukcyjne  nale y  przewozi  zgodnie  z
instrukcjami i zaleceniami producenta.
Stosowa  dodatkowe  opakowania  materia ów  w  przypadku  mo liwo ci  uszkodze
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj
techniczn  i umow  oraz  za  jako  zastosowanych  materia ów  i  jako  wykonanych
robót.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. 
Przed  przyst pieniem  do  robót  nale y  dokona  przy  udziale  geodety  trasowania
przebiegu  linii  energetycznej,  z  zaznaczeniem  np.  palikami  jej  charakterystycznych
punktów.

5.2. Uk adanie kabli 
Przy uk adaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
– wyznaczenie trasy linii kablowej,
– wykonanie  robót  ziemnych,  w  tym  staranne  ubijanie  warstwami  przy  zasypywaniu
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do ów oraz wymian  gruntu w przypadku nieodpowiedniego sk adu gruntu rodzimego,
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
– uk adanie kabli w rowach i wykopach,
– uk adanie kabli w rurach u o onych w ziemi,
– u o enie folii oznaczeniowej,
– zasypanie  rowów  i  wykopów  kablowych  z  rozplantowaniem  lub  wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie  trasy  linii  kablowej  powinien  dokonywa  uprawniony  geodeta,  lub  za

zgod  inwestora  –  wykonawca  robót,  na  podstawie  projektu  technicznego  linii  oraz
map geodezyjnych.  Przebieg  trasy  wyznaczaj  wbijane  w  grunt  paliki  drewniane  lub
pr ty  metalowe.  Nale y  jednocze nie  prowadzi  tras  kablow  w  taki  sposób,  aby
zachowa  odpowiednie odleg o ci  od innych elementów znajduj cych si  w ziemi,  w
okolicy  trasy  np.  minimum  50  cm  od  fundamentów  budynków  i  granicy  pasa  jezdni,
150  cm  od  rosn cych  drzew,  itp.  Szczegó owe  warto ci  odleg o ci  kabli  od  innych
elementów znajduj cych si  w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty  ziemne:  ze  wzgl du  na  podobie stwo  do  wykopów  wykonywanych  przy
robotach  liniowy  dla  instalacji  sanitarnych  nale y  przyj  zasady  zawarte  w  ST  Kod
CPV  45111200-0  pt.:  „Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  liniowych  pod
ruroci gi w gruntach kat. I-IV”.

3. W  przypadku  rozpoczynania  prac  ziemnych,  dla  robót  prowadzonych  w  terenie
zabudowanym  lub  dostatecznie  nierozpoznanym,  nale y  zwróci  szczególn  uwag
aby  nie  uszkodzi  istniej cego  uzbrojenia.  W  tym  celu,  przy  zachowaniu  du ej
ostro no ci,  nale y  dokona  przekopów  próbnych  na  g boko  wi ksz  od
projektowanego  dna  wykopu  i  o  d ugo ci  oko o  2  m  przez  lini  trasy  kablowej,
prostopadle  do  jej  osi.  Podobne  obostrzenia  dotycz  wykopów  prowadzonych  przy
istniej cych budynkach i budowlach.

Szeroko  rowu kablowego zale y od liczby i rodzaju kabli uk adanych równolegle,
jednak nie powinna by  mniejsza od: 30 cm dla g boko ci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozosta ych przypadkach.

G boko  minimalna  uk adania,  mierzona  w  osi  kabla,  zale y  od  rodzaju,
przeznaczenia oraz napi cia znamionowego kabla (ze wzgl du na warstw  podsypki
piaskowej oraz rednic  kabla wykop jest kilkana cie centymetrów g bszy):
– 50  cm  dla  kabli  uk adanych  pod  chodnikami  i  przeznaczonymi  do  zasilania
o wietlenia, zwi zanego z ruchem drogowym,
– 70 cm dla pozosta ych rodzajów i przeznacze  kabli o napi ciu do 1 kV,
– 80 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych poza terenami rolniczymi,
– 90 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych na terenach rolniczych,
– 100 cm dla kabli o napi ciu powy ej 15 kV.

R czne  wykopy  nale y  wykonywa  z  zachowaniem  zasad  bezpiecze stwa  i  wg
zalece  jak  w  ST  „Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budow  i  roboty
ziemne” kod CPV 45111200. 

4. Linie kablowe pod drogami,  ulicami,  torami  kolejowymi nale y prowadzi  w os onach
otaczaj cych  (rury  ochronne  lub  bloki  kablowe),  uk adanych  w  wykopach.  W
niektórych  przypadkach  mo na  dokona  u o enia  os on  bez  konieczno ci  rozbiórki
drogi, toru lub ulicy, stosuj c technologi  podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje
si  specjalnymi  opatami,  które  posiadaj  zmniejszon  powierzchni  robocz  oraz
wyd u one  trzonki,  w celu  u atwienia  kopania.  Przeciski  wykonuje  si  specjalnie  do
tego celu przystosowanymi urz dzeniami.
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5. Uk adanie kabli w rowach i wykopach:
– Kabel  nale y  u o y  na  dnie  wykopu  na  podsypce  piaskowej  grubo ci  min.  10  cm

–dopuszcza  si  pomini cie  podsypki  dla  gruntów  piaszczystych.  Linia  uk adanego
kabla powinna by  falista, aby ilo  u o onego kabla by a wi ksza o 1-3% od d ugo ci
wykopu. Zasad  jest uk adanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odleg o  minimalna od kabli  s siednich zale y od napi cia znamionowego i  wynosi:
10  cm  dla  kabla  do  1  kV  i  25  cm  dla  kabla  powy ej  1  kV.  Dla  kabli  uk adanych  na
terenie  zak adu  przemys owego  dopuszcza  si  warstwowe  uk adanie  kabli,  z
zachowaniem odleg o ci 15 cm pomi dzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami  np.  z  cegie  lub  bloczków  betonowych.  Dla  u atwienia  lub  umo liwienia
robót  naprawczych  nale y  przewidzie  uk adanie  kabli  z  zapasem,  przy  ka dym
elemencie,  gdzie  nast puje  po czenie  lub  pod czenie  kabla  (mufy,  z cza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

– Stosuje si  dwa sposoby uk adania kabli:
– r czny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w r kach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

– mechaniczny:
a) przemieszczanie  kabla,  znajduj cego  si  na  b bnie,  wo onym  przez  pojazd

(traktor  z  przyczep  lub  skrzyniowy  samochód  ci arowy  o  nap dzie
terenowym, stojaki do b bnów),

b) przy  pomocy  rolek  nap dzanych  (skrzyniowy  samochód  ci arowy,
wyposa ony w ci gark  i urawik, zespó  rolek i zasilanie ich nap dów poprzez
agregat pr dotwórczy lub zestaw kabli przeno nych, stojaki do b bnów),

c) przy pomocy ci garki (tzw. uci g czo owy) – podobny zestaw jak dla uk adania
przy  pomocy  rolek  nap dzanych,  dodatkowo  komplet  uchwytów  na  y y  i
po czoch  stalowych.  W  celu  unikni cia  uszkodze  kabla  wci garka  musi  by
wyposa ona w ogranicznik si y ci gni cia, jej  warto  dopuszczaln  wyznacza
si  w zale no ci od ca kowitego przekroju kabla.

– Zasypanie  nast pn  warstw  piaskow  grubo ci  min.  10  cm  i  ubicie  warstwy,  a
nast pnie  gruntem  rodzimym  ubijanym  warstwami  grubo ci  do  15  cm  (wi kszo
inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

– U o enie  folii  oznaczeniowej  o  grubo ci  powy ej  0,5  mm  i  o  szeroko ci  powy ej  20
cm,  przykrywaj cej  przysypany  warstw  piasku  kabel.  Kolory  folii  u ywanych  do
oznacze  wskazuj  napi cie  znamionowe  kabla:  niebieska  do  1  kV  i  czerwona
powy ej 1 kV.

6. Uk adanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable uk adane w miejscach,  gdzie s  szczególnie nara one na uszkodzenia,  chroni
si  poprzez os ony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
gi tkich,  stalowych  oraz  jedno-  lub  wielootworowych  blokach  betonowych.  Instalacje
os onowe  d u sze  ni  60  m  lub  posiadaj ce  rozga zienia  i  zmiany  kierunku
prowadzenia  linii  kablowej  wyposa a  si  w  studnie  kablowe.  Studnie  elbetowe  s
najpopularniejsze  i  posiadaj  wymiary  minimalne  800x800  mm,  powinny  posiada
odwodnienie  (kanalik)  i  zamykany  w az  lub  przykrycie  z  p yty  betonowej  lub
elbetowej, a tak e odpowietrznik dla umo liwienia odp ywu ewentualnych gazów jakie

mog  si  zebra  w  studzience.  rednica  otworu  os ony  kabla  powinna  mie  co
najmniej  1,5  rednicy  kabla,  jednak  nie  mniej  ni  50  mm.  Zasad  jest  prowadzenie
jednego kabla w danym otworze,  jednak  dopuszcza si  odst pstwa od  tej  zasady w
przypadku  zestawu  kabli  jedno y owych  tworz cych  wi zk  wielofazow ,  zestawu
kabli  sygnalizacyjnych  pod czonych  do  jednego  urz dzenia,  zestawu  kabli
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energetycznych  i  sygnalizacyjnych  pod czonych  do  jednego  urz dzenia.  Po
wprowadzeniu  kabla  (lub  kabli)  do  os ony  nale y  oba  ko ce  uszczelni ,  szczególnie
kiedy  nast puje  przej cie  pomi dzy  odr bnymi  strefami  wydzielenia  po arowego
(stosuje si  wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materia y izoluj ce, w zale no ci
od  wymaganego  stopnia  ochrony  po arowej).  Wci ganie  kabli  do  rur  mo na
wykonywa  przy  budowie  nowych  linii,  niekiedy  wyst puje  konieczno  wykonania
os on kablowych na  u o onych wcze niej  kablach  lub  ich  odcinkach  –  wtedy  stosuje
si  technologi  z zastosowaniem rur os onowych dwudzielnych. 

5.3. Monta  osprz tu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– monta  muf i g owic kablowych,

Uwagi dodatkowe:
1. Monta  osprz tu kablowego powinni wykonywa  pracownicy dodatkowo przeszkoleni

przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.
2. Stosowany osprz t  powinien by  nowy,  chyba e  inwestor  wyda pisemn  zgod  na

ponowne zastosowanie osprz tu pochodz cego z demonta u.
3. Osprz t  powinien  by  montowany  w  miejscu  docelowego  u o enia  lub  je li  to  jest

niemo liwe  w  najbli szym  s siedztwie  np.  obok  rowu  kablowego.  Nie  wolno
wykonywa  po czenia  g owic  kablowych  na  poziomie  terenu,  a  nast pnie
umieszcza  je na wymaganej wysoko ci, na s upie.

– oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:
1. Oznaczniki  kabli  stosuje  si  w  celu  umo liwienia  identyfikacji  u o onych  i  b d cych

pod  napi ciem  kabli.  Rozmieszczenie  oznaczników  powinno  u atwia  prace
pracownikom  dokonuj cym  rozpoznania  i  dlatego  nale y  oznaczniki  montowa :  na
ko cach  i  ukach  kabla,  w  s siedztwie  osprz tu  (mufy  i  g owice)  oraz  w  miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzy owania, przepusty, zbli enia, a tak e w prostych
odcinkach  linii  kablowej  u o onej  w  ziemi  co  10  m,  natomiast  w  kana ach,  tunelach,
pomostach co 20 m.

2. Prawid owe oznaczenia kabla powinny zawiera  nast puj ce dane:
– u ytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
– rok u o enia kabla,
– symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy,
– znak fazy (przy kablach jedno y owych),

3. Znakowanie trasy kablowej
W  terenie  nie  zabudowanym  oznacza  si  tras  poprzez  wkopanie  wzd u  trasy
s upków betonowych  z  liter  „K”  oraz  nazw  u ytkownika  i  kierunkiem  przebiegu.
Miejsca  oznakowania:  pocz tek  i  koniec  trasy,  skrzy owania,  zbli enia,  zmiany
kierunku  oraz  na  odcinkach  prostych  co  100  m.  Zaleca  si  podobnie  oznacza
miejsca monta u muf z tym, e stosuje si  wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce
zainstalowania  muf  mo na  tak e  oznacza  na  budynkach  lub  innych  trwa ych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko ci 1,5 m
nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-07 pkt 6
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6.2. Szczegó owy  wykaz  oraz  zakres  pomonta owych  bada  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  nale y  wykona  sprawdzenia  odbiorcze  sk adaj ce  si  z  ogl dzin
cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:

– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jako ci  i  zgodno ci  wykonania  robót  z  ustalon  w  dokumentacji  powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
– pomiarach  rezystancji  izolacji  i  wszelkich  innych  wynikaj cych  z  dokumentacji

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnie  z Inwestorem.
Po  wykonaniu  ogl dzin  nale y  sporz dzi  protoko y  z  przeprowadzonych  bada

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie  materia y,  urz dzenia  i  aparaty  nie  spe niaj ce  wymaga  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostan  odrzucone.  Je li  materia y  nie  spe niaj ce
wymaga  zosta y  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny koszt.

Na  pisemne  wyst pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo e  uzna  wad  za
niemaj c  zasadniczego  wp ywu  na  jako  funkcjonowania  instalacji  i  ustali  zakres  i
wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji linii
kablowych

Obmiaru  robót  dokonuje  si  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj c  jednostki  miary
odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak:
– dla kabli: km, m lub kpl.,
– dla osprz tu linii: szt., kpl.,
– dla robót ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych budowy linii
kablowej, opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo na
ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W  szczególno ci  mo na  przyj  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj cych
jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich robót jak np. 1 km linii.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urz dze
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8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór  mi dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako czeniu  danego  etapu  robót
maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
– kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
– u ozenie folii oznaczeniowej,
– podsypki i zasypki,
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y  przeprowadzi  badanie  pomonta owe  cz ciowe  robót  zanikaj cych  oraz
elementów  urz dze ,  które  ulegaj  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj ce),
uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale y  sprawdzi  prawid owo  monta u  oraz  zgodno  z
obowi zuj cymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj ca,
– wykonanie wykopów.

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania  pomonta owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako ci  wykonanych  robót  nale y
przeprowadzi  po  zako czeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u ytkownikowi
ca o ci linii elektroenergetycznych.

Parametry  bada  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada  s  okre lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie  robót  monta owych  linii  i  instalacji  elektroenergetycznych  mo e  by
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pe nego  zakresu  robót  i  ich  ko cowym  odbiorze
lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi dzy  zamawiaj cym  a  wykonawc  nast puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw  rozliczenia  oraz  p atno ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo ci  robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  instalacji  elektroenergetycznych  lub  kwoty

rycza towe obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa  przestawnych

umo liwiaj cych  wykonanie  robót  na  wysoko ci  do  4  m  (je li  taka  konieczno
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wyst puje),
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji

technicznej szczegó owej,
– likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa

niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  wed ug  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb dnych

rusztowa  mog  by  uwzgl dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi  podstaw  oddzielnej
p atno ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta u,  demonta u  i  pracy  rusztowa
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko ci  powy ej  4  m,  nale y  ustali  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegó owej)  SST  robót  w  zakresie
robót  instalacji  elektroenergetycznych  opracowanych  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN-61140
Ochrona przed pora eniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urz dze .
PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 605 S2:2008
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
– Katalogi i karty materia owe producentów.

Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pó n. zmianami).
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Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia  zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów  deklarowania  zgodno ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004 r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno ci,  wymaga ,  jakie  powinny  spe nia  notyfikowane  jednostki
uczestnicz ce  w  ocenie  zgodno ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E-00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

(Kod CPV 45000000-7)
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SPIS TRE CI

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robót obj tych ST

1.4. Okre lenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

2. MATERIA Y

3. SPRZ T

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P ATNO CI

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
bhp – bezpiecze stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
PRZYŁĄCZE KABLOWE nN 0,4kV DO ZASILENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
NA DZ. NR 71/6
Inwestor: Gmina Miejska , 14-2 0 , Niepodległości 13  
Adres inwestycji: Iława, ul. Polna Obr b 3 Dz. Nr 1/3, 71/6

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odst pstwa  od  wymaga  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog  mie  miejsce
w przypadkach  ma ych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorz dnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Wymagania  ogólne  nale y  rozumie  i  stosowa  w  powiazaniu  z  wymienionymi  poni ej
Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania ogólne

E-00.00.
E-01.00.

Wymagania ogólne

Linie energetyczne kablowe

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie  –  nale y  przez  to  rozumie  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
okre lonym  miejscu,  a  tak e  odbudow ,  rozbudow ,  nadbudow  obiektu
budowlanego.

1.4.2. robotach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  budow ,  a  tak e  prace
polegaj ce  na  przebudowie,  monta u,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego.

1.4.3. remoncie  –  nale y  przez  to  rozumie  wykonywanie  w  istniej cym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.4. urz dzeniach  budowlanych  –  nale y  przez  to  rozumie  urz dzenia  techniczne
zwi zane  z  obiektem budowlanym zapewniaj ce  mo liwo  u ytkowania  obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przy cza  i  urz dzenia  instalacyjne,  w  tym
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s u ce  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  cieków,  a  tak e  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod mietniki.

1.4.5. terenie budowy  – nale y przez to rozumie  przestrze ,  w której  prowadzone s
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzeni  zajmowan  przez  urz dzenia  zaplecza
budowy.

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez
to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego,
zarz du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowi zaniowego,
przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.7. pozwoleniu  na  budow –  nale y  przez  to  rozumie  decyzj  administracyjn
zezwalaj c  na  rozpocz cie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protoko y  odbiorów
cz ciowych  i  ko cowych,  w  miar  potrzeby,  rysunki  i  opisy  s u ce  realizacji
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi k  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metod  monta u – tak e dziennik monta u.

1.4.9. dokumentacji  powykonawczej  –  nale y  przez  to  rozumie  dokumentacj
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej  – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.11. w a ciwym  organie  –  nale y  przez  to  rozumie  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich w a ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie  zgodno ci,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwa y  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca o  u ytkow .

1.4.13. organie samorz du zawodowego  – nale y przez to rozumie  organy okre lone
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorz dach  zawodowych  architektów,
in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.  U.  z 2001 r.  Nr 5,  poz.  42 z pó n.
zm.).

1.4.14. obszarze oddzia ywania obiektu  –  nale y przez to  rozumie  teren wyznaczony
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odr bnych,  wprowadzaj cych
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. dzienniku budowy  –  nale y  przez  to  rozumie  dziennik  wydany  przez  w a ciwy
organ  zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami,  stanowi cy  urz dowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie
wykonywania robót.

1.4.16. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona
do  kierowania  robotami  i  do  wyst powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.17. rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora
nadzoru  ksi k  z  ponumerowanymi  stronami,  s u c  do  wpisywania  przez
Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  za czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj  potwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. materia ach  –  nale y  przez  to  rozumie  wszelkie  materia y  naturalne  i
wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiedniej  zgodno ci  –  nale y  przez  to  rozumie  zgodno  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone
– z  przeci tnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju
robót budowlanych.

1.4.20. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  nale y  przez  to  rozumie  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotycz ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektancie  –  nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn
b d c  autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.23. ustaleniach  technicznych  –  nale y  przez  to  rozumie  ustalenia  podane  w
normach, aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.24. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  nale y  przez  to  rozumie  grupy,  klasy,
kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w
sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  z pó n.
zm.).

1.4.25. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadaj ca  odpowiednie
wykszta cenie  techniczne  i  praktyk  zawodow  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonuj ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budow  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bie c  kontrol  jako ci  i  ilo ci  wykonanych
robot,  bierze  udzia  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikaj cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz dze  technicznych,  jak
równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. instrukcji  technicznej  obs ugi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta
lub dostawc  urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub
wspó zale no  czynno ci  obs ugi,  przegl dów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkuj cych  ich  efektywne  i  bezpieczne  u ytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obs ugi  (eksploatacji)  jest  równie  sk adnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.27. istotnych  wymaganiach  –  oznaczaj  wymagania  dotycz ce  bezpiecze stwa,
zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spe nia
roboty budowlane.

1.4.28. normach  europejskich  –  oznaczaj  normy  przyj te  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.29. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejno ci  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegó owym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie
szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilo ci  jednostek  przedmiarowych  robót
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podstawowych.

1.4.30. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe
do  odebrania  pod  wzgl dem  ilo ci  i  wymogów  jako ciowych  oraz  uwzgl dniaj
przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.31. Wspólnym S owniku Zamówie  – jest systemem klasyfikacji  produktów, us ug i
robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówie  publicznych.  Sk ada  si
ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie  kodów  CPV  do  okre lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówie  publicznych  przewidzia o  obowi zek  stosowania
klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.32. Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona
w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz dzaj cym,  wyznaczona
przez  zamawiaj cego,  upowa niona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umow  w  zakresie  okre lonym  w  udzielonym  pe nomocnictwie
(zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej bran y drogowej.

2. Materia y
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materia ów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

3. Sprz t
Ogólne  wymagania  dotycz ce  sprzetu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

4. Transport
Ogólne  wymagania  dotycz ce  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  bran y
drogowej.

5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotycz ce  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne wymagania  dotycz ce kontroli  jakosci  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej bran y
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drogowej.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  bran y

drogowej.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne  wymagania  dotycz ce  podstawy  p atno ci  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
bran y drogowej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pó n. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie

systemów oceny zgodno ci  wyrobów budowlanych oraz  sposobu ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
okre lenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowa nionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. –
w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,
poz. 1650).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji  dotycz cej  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  –  w  sprawie
szczegó owego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
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funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj ce
rozporz dzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  og oszenia  zamawiaj cego  dane  dotycz ce  bezpiecze stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E-01.00.

LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

(Kod CPV 45315300-1)
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z instalowaniem linii kablowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstaw  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegó owej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania
i odbioru robót zwi zanych z:
– uk adaniem kabli w ziemi,
wraz  z  transportem  i  sk adowaniem  materia ów,  trasowaniem  linii,  robotami  ziemnymi,
przygotowaniem pod o a i robotami towarzysz cymi.
ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
– kompletacj  materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  pod o a  (w

szczególno ci roboty ziemne i monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),
– u o eniem  wszystkich  materia ów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacj

techniczn ,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj  techniczn  wszystkich

elementów wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj  techniczn  wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada  oraz  potwierdzenie  protoko ami

kwalifikuj cymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
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1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a tak e podanymi poni ej:

Kabel  elektroenergetyczny  –  odmiana  przewodu,  s u ca  do  przesy ania  energii
elektrycznej.

Linia  kablowa  –  kabel  wielo y owy  lub  wi zka  kabli  jedno y owych  w  uk adzie
wielofazowym albo kilka kabli po czonych równolegle, które wraz z osprz tem u o one
s  na wspólnej trasie, cz c zaciski dwóch urz dze  elektroenergetycznych.

Trasa  kablowa  –  pas  terenu  lub  przestrze ,  w  której  osi  symetrii  u o ono  jedn  lub
wi cej linii kablowych.

Skrzy owanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome ró nych linii kablowych
pokrywaj  si  lub przecinaj .

Zbli enie  –  miejsce  na  trasie  kabla,  w  którym  odleg o  pomi dzy  ró nymi  liniami
kablowymi,  urz dzeniem  podziemnym  lub  drog  komunikacyjn  jest  mniejsza  ni
odleg o  dopuszczalna  dla  danych  warunków  uk adania  bez  stosowania  przegród  lub
os on zabezpieczaj cych i nie wyst puje skrzy owanie.

Napi cie znamionowe kabla Uo/U  –  napi cie na jakie  zbudowano i  oznaczono kabel;
przy  czym  Uo  –  napi cie  pomi dzy  y  a  ziemi  lub  ekranem  kabla,  natomiast  U  –
napi cie mi dzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si  kable elektroenergetyczne na napi cia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6  kV,  6/10  kV,  8,7/15  kV,  12/20  kV,  18/30  kV,  23/40  kV;  dla  napi cia  64/110  kV
stosuje si  kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilo y  tych kabli mo e
wynosi  od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane s  na napi cia znamionowe:  0,6/1  kV –  ilo y
od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

y a  robocza  – izolowana  y a  wykonana  z  miedzi  lub  aluminium:  w  kablu
elektroenergetycznym,  s u y  do  przesy ania  energii  elektrycznej;  w  kablu
sygnalizacyjnym  s u y  do  przesy ania  lub  odcinania  sygna u,  impulsu  itp.  Jako  cz
przewodz ca  mo e  wyst powa  drut  o  przekroju  ko owym,  owalnym  lub  wycinek  ko a
(sektorowe) lub linka, z o ona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze wzgl du na du e
nat enie  pola  elektrycznego  na  ostrych  kraw dziach  ogranicza  si  stosowanie  kabli  z
y ami sektorowymi do napi  znamionowych 0,6/1 kV i  3,6/6 kV i  przekrojach powy ej

16 mm2. y y wielodrutowe zapewniaj  wi ksz  elastyczno  kabla,  s  jednak dro sze.
Sploty  poszczególnych wi zek,  zawieraj cych po kilka y  splatane s  we wspó osiowe
warstwy  w  kierunkach  przemiennych.  Kable  sygnalizacyjne  posiadaj  w  swej  budowie
dodatkowo  y  licznikow  (br zow )  i  kierunkow  (niebiesk )  dla  u atwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

y a ochronna „ o” – izolowana y a w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barw
zielono- ó t  izolacji,  bezwzgl dnie  wymagana  przez  okre lone  rodki  ochrony
przeciwpora eniowej.  czy  metalowe  cz ci  przewodz ce  –  dost pnego  urz dzenia
elektrycznego  (które  mog  przypadkowo  znale  si  pod  napi ciem),  cz ci
przewodz ce  obcych  instalacji  elektrycznych,  g ówn  szyn  (zacisk)  uziemiaj cy  i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napi cie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napi  znamionowych do 12/20 kV przekrój  y y  nie  musi  by  identyczny z  przekrojem
roboczym kabla (np. dla y y roboczej do 50 mm2 – przekrój y y ochronnej minimum 16
mm2, natomiast powy ej 95 mm2 – minimum 50 mm2).

y a  neutralna  –  izolowana  y a  robocza,  oznaczona  kolorem  niebieskim,  w  kablach
cztero y owych pe ni rol  przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzale niony od
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przekroju  roboczego  kabla,  zwykle  mniejszy  np.  dla  przekrojów  roboczych  powy ej  35
mm2 mo e wynosi  50% tego przekroju.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  zgodno  z
dokumentacj  projektow ,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz ce  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj cym  z  rozporz dzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówie  publicznych),  sporz dzone  zgodnie  z  rozporz dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),

– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– protoko y  odbiorów  cz ciowych,  ko cowych  oraz  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych
zakryciu z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów  instalacji  kablowych  linii  energetycznych  oraz  transformatorów

kontenerowych  nale y  wykonywa  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegó owej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta owych  i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4 5 3 1 0 0 0 0 – 3 "Instalacje elektryczne”

4 5 3 1 5 3 0 0 – 1 "Linie energetyczne kablowe"
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie  nazwy  w asne  produktów  i  materia ów  przywo ane  w  specyfikacji  s u
ustaleniu  po danego  standardu  wykonania  i  okre lenia  w a ciwo ci  i  wymogów
technicznych za o onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .

Dopuszcza  si  zamieszczenie  rozwi za  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:
– spe niania tych samych w a ciwo ci technicznych,
– przedstawienia  zamiennych  rozwi za  na  pi mie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  w a ciwo ci  materia ów,  ich  pozyskiwania  i
sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  monta u  instalacji,  urz dze  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w obiektach budowlanych nale y  stosowa  kable,  osprz t  oraz  aparatur  i
urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub
jego upowa niony przedstawiciel:
– dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego

systemu oceny zgodno ci,
– wyda  deklaracj  zgodno ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi dzynarodow  Komisj
Elektrotechniczn  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl dnieniem  przepisów  bezpiecze stwa  Mi dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz cych  Zatwierdzenia  Sprz tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,

– wyda  deklaracj  zgodno ci  z  uznanymi  regu ami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,

– wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn
dokumentacj  projektow ,  sporz dzon  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem

posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzgl dnienia  ich
w zatwierdzonym  projekcie  dotycz cym  monta u  urz dze  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie  materia y  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

Jednocze nie  praktyczne  przyk ady  zastosowania  elementów  linii  kablowych,  w  tym
urz dze  elektroenergetycznych  zawieraj  opracowania  typizacyjne  –  szczególnie
albumy producentów lub specjalizuj cych si  w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, które mog  by  wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i uk ady
a) Izolacja y – jako izolacj  stosuje si  papier, gum  i tworzywa sztuczne.
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Izolacja papierowa wykonana jest z ta m z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym,  dla  polepszenia  w asno ci  dielektrycznych  i  utrudnienia  procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mog  by ciekaj ce (dla kabli uk adanych standardowo)
lub nie ciekaj ce (dla  kabli  uk adanych przy du ych ró nicach poziomów) –  kable te
dodatkowo zabezpiecza pow oka (pancerz o owiany).

b) Pow oka –  chroni  izolacj  kabla  przed  czynnikami  zewn trznymi,  g ównie  wilgoci ,
szkodliwymi  zwi zkami  chemicznymi,  podwy sza tak e  bezpiecze stwo u ytkowania
kabla w okre lonym rodowisku. Stosuje si  pow oki metalowe: o owiane i aluminiowe
oraz  z ta m  stalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych.  Obecnie  coraz  szersze
zastosowanie  znajduj  kable  z  pow ok  z  tworzyw  sztucznych  usieciowanych,  o
zwi kszonej odporno ci na dzia anie ognia – klasa ich ognioodporno ci zawarta jest w
symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wype nienie – materia  izolacyjny,  stosowany pomi dzy y ami kabla a pow ok ,  w
celu  ograniczenia  mo liwo ci  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wn trza  kabla.  Jako
wype nienie  stosuje  si :  papier,  tworzywa  sztuczne,  materia y  w óknopochodne
nasycone olejami.

d) Oznaczenia kabli – w celu atwiejszego rozró niania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe  systemy  oznaczania  kabli,  ró ni ce  si  mi dzy  sob  symbolik ,  zwykle
zbie ne  z  zawarto ci  informacji  o  danym  kablu  np.  polskie  oznaczenie  YAKY
400/750V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte s
najcz ciej  dane  na  temat:  materia u y ,  typu  izolacji,  ochronno ci  ogniowej  (lub  o
rozprzestrzenianiu  si  ognia),  typu  pow oki,  izolacji,  opancerzenia,  rodzaju  syciwa,
typu  y  specjalnych  itp.,  za  symbolem  literowym  umieszcza  si  symbol  cyfrowy,
zawieraj cy dane o napi ciu fazowym i mi dzyprzewodowym oraz na ko cu symbolu
ilo  i przekrój y .

2.3. Warunki  przyj cia  na  budow  materia ów  do  robót  monta owych  linii
energetycznych

Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce
warunki:
– s  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk  podan  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST,
– s  w a ciwie oznakowane i opakowane,
– spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczy  dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa kabli o izolacji, pow oce lub os onie z tworzyw sztucznych powinna odbywa
si  przy  temperaturze wy szej  ni  –15°C,  natomiast  b bny z  nawini tym kablem nie
mog  by  zrzucane i przewracane na ich tarcze (na p ask).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta owych  –  wyrobów  i  materia ów
nieznanego pochodzenia.
Przyj cie  materia ów  i  wyrobów  na  budow  powinno  by  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie  materia y  pakowane  powinny  by  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable  nale y  przechowywa  na  b bnach  lub  je li  ilo  kabla  jest  niewielka  zwini te
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w tzw. „ósemk ”. Ko ce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci
do  wewn trz  i  wyprowadza  poza  opakowanie  dla  u atwienia  kontroli  parametrów
(ci g o y ,  przekrój),  w  przypadku  gdy  dokonuje  si  odci cia  cz ci  kabla  –  nale y
zabezpieczy  pozostaj cy  w  magazynie  odcinek  zalutowan  os on  o owian  lub
kapturkiem,  najlepiej  termokurczliwym.  W magazynie  o  mi kkim  pod o u  nale y  u o y
twarde  podk ady  pod  tarcze  b bna  i  zabezpieczy  klinami  przed  samoczynnym
toczeniem.
 Pozosta y  sprz t  i  osprz t  podstawowy  i  pomocniczy  nale y  przechowywa  w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nale y
chroni  przed wp ywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
by  suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ce  sprz tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace  mo na  wykonywa  przy  pomocy  wszelkiego  sprz tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów 
Podczas  transportu  na  budow  ze  sk adu  przyobiektowego  do  miejsca  wbudowania,
nale y  zachowa  ostro no  aby  nie  uszkodzi  materia ów  do  monta u.  Minimalne
temperatury  wykonywania  transportu  ze  wzgl du  na  mo liwo  uszkodzenia  izolacji,
wynosz  dla  kabli  nawini tych  na  b bny:  –15°C  oraz  –5°C  dla  zwini tych  w  „ósemk ”
odcinków.

Stacje  kontenerowe  lub  ich  elementy  konstrukcyjne  nale y  przewozi  zgodnie  z
instrukcjami i zaleceniami producenta.
Stosowa  dodatkowe  opakowania  materia ów  w  przypadku  mo liwo ci  uszkodze
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj
techniczn  i umow  oraz  za  jako  zastosowanych  materia ów  i  jako  wykonanych
robót.
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. 
Przed  przyst pieniem  do  robót  nale y  dokona  przy  udziale  geodety  trasowania
przebiegu  linii  energetycznej,  z  zaznaczeniem  np.  palikami  jej  charakterystycznych
punktów.

5.2. Uk adanie kabli 
Przy uk adaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
– wyznaczenie trasy linii kablowej,
– wykonanie  robót  ziemnych,  w  tym  staranne  ubijanie  warstwami  przy  zasypywaniu



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

9

do ów oraz wymian  gruntu w przypadku nieodpowiedniego sk adu gruntu rodzimego,
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
– uk adanie kabli w rowach i wykopach,
– uk adanie kabli w rurach u o onych w ziemi,
– u o enie folii oznaczeniowej,
– zasypanie  rowów  i  wykopów  kablowych  z  rozplantowaniem  lub  wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie  trasy  linii  kablowej  powinien  dokonywa  uprawniony  geodeta,  lub  za

zgod  inwestora  –  wykonawca  robót,  na  podstawie  projektu  technicznego  linii  oraz
map geodezyjnych.  Przebieg  trasy  wyznaczaj  wbijane  w  grunt  paliki  drewniane  lub
pr ty  metalowe.  Nale y  jednocze nie  prowadzi  tras  kablow  w  taki  sposób,  aby
zachowa  odpowiednie odleg o ci  od innych elementów znajduj cych si  w ziemi,  w
okolicy  trasy  np.  minimum  50  cm  od  fundamentów  budynków  i  granicy  pasa  jezdni,
150  cm  od  rosn cych  drzew,  itp.  Szczegó owe  warto ci  odleg o ci  kabli  od  innych
elementów znajduj cych si  w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty  ziemne:  ze  wzgl du  na  podobie stwo  do  wykopów  wykonywanych  przy
robotach  liniowy  dla  instalacji  sanitarnych  nale y  przyj  zasady  zawarte  w  ST  Kod
CPV  45111200-0  pt.:  „Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  liniowych  pod
ruroci gi w gruntach kat. I-IV”.

3. W  przypadku  rozpoczynania  prac  ziemnych,  dla  robót  prowadzonych  w  terenie
zabudowanym  lub  dostatecznie  nierozpoznanym,  nale y  zwróci  szczególn  uwag
aby  nie  uszkodzi  istniej cego  uzbrojenia.  W  tym  celu,  przy  zachowaniu  du ej
ostro no ci,  nale y  dokona  przekopów  próbnych  na  g boko  wi ksz  od
projektowanego  dna  wykopu  i  o  d ugo ci  oko o  2  m  przez  lini  trasy  kablowej,
prostopadle  do  jej  osi.  Podobne  obostrzenia  dotycz  wykopów  prowadzonych  przy
istniej cych budynkach i budowlach.

Szeroko  rowu kablowego zale y od liczby i rodzaju kabli uk adanych równolegle,
jednak nie powinna by  mniejsza od: 30 cm dla g boko ci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozosta ych przypadkach.

G boko  minimalna  uk adania,  mierzona  w  osi  kabla,  zale y  od  rodzaju,
przeznaczenia oraz napi cia znamionowego kabla (ze wzgl du na warstw  podsypki
piaskowej oraz rednic  kabla wykop jest kilkana cie centymetrów g bszy):
– 50  cm  dla  kabli  uk adanych  pod  chodnikami  i  przeznaczonymi  do  zasilania
o wietlenia, zwi zanego z ruchem drogowym,
– 70 cm dla pozosta ych rodzajów i przeznacze  kabli o napi ciu do 1 kV,
– 80 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych poza terenami rolniczymi,
– 90 cm dla kabli o napi ciu do 15 kV, uk adanych na terenach rolniczych,
– 100 cm dla kabli o napi ciu powy ej 15 kV.

R czne  wykopy  nale y  wykonywa  z  zachowaniem  zasad  bezpiecze stwa  i  wg
zalece  jak  w  ST  „Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budow  i  roboty
ziemne” kod CPV 45111200. 

4. Linie kablowe pod drogami,  ulicami,  torami  kolejowymi nale y prowadzi  w os onach
otaczaj cych  (rury  ochronne  lub  bloki  kablowe),  uk adanych  w  wykopach.  W
niektórych  przypadkach  mo na  dokona  u o enia  os on  bez  konieczno ci  rozbiórki
drogi, toru lub ulicy, stosuj c technologi  podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje
si  specjalnymi  opatami,  które  posiadaj  zmniejszon  powierzchni  robocz  oraz
wyd u one  trzonki,  w celu  u atwienia  kopania.  Przeciski  wykonuje  si  specjalnie  do
tego celu przystosowanymi urz dzeniami.
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5. Uk adanie kabli w rowach i wykopach:
– Kabel  nale y  u o y  na  dnie  wykopu  na  podsypce  piaskowej  grubo ci  min.  10  cm

–dopuszcza  si  pomini cie  podsypki  dla  gruntów  piaszczystych.  Linia  uk adanego
kabla powinna by  falista, aby ilo  u o onego kabla by a wi ksza o 1-3% od d ugo ci
wykopu. Zasad  jest uk adanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odleg o  minimalna od kabli  s siednich zale y od napi cia znamionowego i  wynosi:
10  cm  dla  kabla  do  1  kV  i  25  cm  dla  kabla  powy ej  1  kV.  Dla  kabli  uk adanych  na
terenie  zak adu  przemys owego  dopuszcza  si  warstwowe  uk adanie  kabli,  z
zachowaniem odleg o ci 15 cm pomi dzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami  np.  z  cegie  lub  bloczków  betonowych.  Dla  u atwienia  lub  umo liwienia
robót  naprawczych  nale y  przewidzie  uk adanie  kabli  z  zapasem,  przy  ka dym
elemencie,  gdzie  nast puje  po czenie  lub  pod czenie  kabla  (mufy,  z cza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

– Stosuje si  dwa sposoby uk adania kabli:
– r czny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w r kach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

– mechaniczny:
a) przemieszczanie  kabla,  znajduj cego  si  na  b bnie,  wo onym  przez  pojazd

(traktor  z  przyczep  lub  skrzyniowy  samochód  ci arowy  o  nap dzie
terenowym, stojaki do b bnów),

b) przy  pomocy  rolek  nap dzanych  (skrzyniowy  samochód  ci arowy,
wyposa ony w ci gark  i urawik, zespó  rolek i zasilanie ich nap dów poprzez
agregat pr dotwórczy lub zestaw kabli przeno nych, stojaki do b bnów),

c) przy pomocy ci garki (tzw. uci g czo owy) – podobny zestaw jak dla uk adania
przy  pomocy  rolek  nap dzanych,  dodatkowo  komplet  uchwytów  na  y y  i
po czoch  stalowych.  W  celu  unikni cia  uszkodze  kabla  wci garka  musi  by
wyposa ona w ogranicznik si y ci gni cia, jej  warto  dopuszczaln  wyznacza
si  w zale no ci od ca kowitego przekroju kabla.

– Zasypanie  nast pn  warstw  piaskow  grubo ci  min.  10  cm  i  ubicie  warstwy,  a
nast pnie  gruntem  rodzimym  ubijanym  warstwami  grubo ci  do  15  cm  (wi kszo
inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

– U o enie  folii  oznaczeniowej  o  grubo ci  powy ej  0,5  mm  i  o  szeroko ci  powy ej  20
cm,  przykrywaj cej  przysypany  warstw  piasku  kabel.  Kolory  folii  u ywanych  do
oznacze  wskazuj  napi cie  znamionowe  kabla:  niebieska  do  1  kV  i  czerwona
powy ej 1 kV.

6. Uk adanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable uk adane w miejscach,  gdzie s  szczególnie nara one na uszkodzenia,  chroni
si  poprzez os ony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
gi tkich,  stalowych  oraz  jedno-  lub  wielootworowych  blokach  betonowych.  Instalacje
os onowe  d u sze  ni  60  m  lub  posiadaj ce  rozga zienia  i  zmiany  kierunku
prowadzenia  linii  kablowej  wyposa a  si  w  studnie  kablowe.  Studnie  elbetowe  s
najpopularniejsze  i  posiadaj  wymiary  minimalne  800x800  mm,  powinny  posiada
odwodnienie  (kanalik)  i  zamykany  w az  lub  przykrycie  z  p yty  betonowej  lub
elbetowej, a tak e odpowietrznik dla umo liwienia odp ywu ewentualnych gazów jakie

mog  si  zebra  w  studzience.  rednica  otworu  os ony  kabla  powinna  mie  co
najmniej  1,5  rednicy  kabla,  jednak  nie  mniej  ni  50  mm.  Zasad  jest  prowadzenie
jednego kabla w danym otworze,  jednak  dopuszcza si  odst pstwa od  tej  zasady w
przypadku  zestawu  kabli  jedno y owych  tworz cych  wi zk  wielofazow ,  zestawu
kabli  sygnalizacyjnych  pod czonych  do  jednego  urz dzenia,  zestawu  kabli
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energetycznych  i  sygnalizacyjnych  pod czonych  do  jednego  urz dzenia.  Po
wprowadzeniu  kabla  (lub  kabli)  do  os ony  nale y  oba  ko ce  uszczelni ,  szczególnie
kiedy  nast puje  przej cie  pomi dzy  odr bnymi  strefami  wydzielenia  po arowego
(stosuje si  wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materia y izoluj ce, w zale no ci
od  wymaganego  stopnia  ochrony  po arowej).  Wci ganie  kabli  do  rur  mo na
wykonywa  przy  budowie  nowych  linii,  niekiedy  wyst puje  konieczno  wykonania
os on kablowych na  u o onych wcze niej  kablach  lub  ich  odcinkach  –  wtedy  stosuje
si  technologi  z zastosowaniem rur os onowych dwudzielnych. 

5.3. Monta  osprz tu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– monta  muf i g owic kablowych,

Uwagi dodatkowe:
1. Monta  osprz tu kablowego powinni wykonywa  pracownicy dodatkowo przeszkoleni

przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.
2. Stosowany osprz t  powinien by  nowy,  chyba e  inwestor  wyda pisemn  zgod  na

ponowne zastosowanie osprz tu pochodz cego z demonta u.
3. Osprz t  powinien  by  montowany  w  miejscu  docelowego  u o enia  lub  je li  to  jest

niemo liwe  w  najbli szym  s siedztwie  np.  obok  rowu  kablowego.  Nie  wolno
wykonywa  po czenia  g owic  kablowych  na  poziomie  terenu,  a  nast pnie
umieszcza  je na wymaganej wysoko ci, na s upie.

– oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:
1. Oznaczniki  kabli  stosuje  si  w  celu  umo liwienia  identyfikacji  u o onych  i  b d cych

pod  napi ciem  kabli.  Rozmieszczenie  oznaczników  powinno  u atwia  prace
pracownikom  dokonuj cym  rozpoznania  i  dlatego  nale y  oznaczniki  montowa :  na
ko cach  i  ukach  kabla,  w  s siedztwie  osprz tu  (mufy  i  g owice)  oraz  w  miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzy owania, przepusty, zbli enia, a tak e w prostych
odcinkach  linii  kablowej  u o onej  w  ziemi  co  10  m,  natomiast  w  kana ach,  tunelach,
pomostach co 20 m.

2. Prawid owe oznaczenia kabla powinny zawiera  nast puj ce dane:
– u ytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
– rok u o enia kabla,
– symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy,
– znak fazy (przy kablach jedno y owych),

3. Znakowanie trasy kablowej
W  terenie  nie  zabudowanym  oznacza  si  tras  poprzez  wkopanie  wzd u  trasy
s upków betonowych  z  liter  „K”  oraz  nazw  u ytkownika  i  kierunkiem  przebiegu.
Miejsca  oznakowania:  pocz tek  i  koniec  trasy,  skrzy owania,  zbli enia,  zmiany
kierunku  oraz  na  odcinkach  prostych  co  100  m.  Zaleca  si  podobnie  oznacza
miejsca monta u muf z tym, e stosuje si  wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce
zainstalowania  muf  mo na  tak e  oznacza  na  budynkach  lub  innych  trwa ych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko ci 1,5 m
nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-07 pkt 6
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6.2. Szczegó owy  wykaz  oraz  zakres  pomonta owych  bada  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  nale y  wykona  sprawdzenia  odbiorcze  sk adaj ce  si  z  ogl dzin
cz ciowych i ko cowych polegaj cych na kontroli:

– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jako ci  i  zgodno ci  wykonania  robót  z  ustalon  w  dokumentacji  powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
– pomiarach  rezystancji  izolacji  i  wszelkich  innych  wynikaj cych  z  dokumentacji

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnie  z Inwestorem.
Po  wykonaniu  ogl dzin  nale y  sporz dzi  protoko y  z  przeprowadzonych  bada

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie  materia y,  urz dzenia  i  aparaty  nie  spe niaj ce  wymaga  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostan  odrzucone.  Je li  materia y  nie  spe niaj ce
wymaga  zosta y  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny koszt.

Na  pisemne  wyst pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo e  uzna  wad  za
niemaj c  zasadniczego  wp ywu  na  jako  funkcjonowania  instalacji  i  ustali  zakres  i
wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji linii
kablowych

Obmiaru  robót  dokonuje  si  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj c  jednostki  miary
odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak:
– dla kabli: km, m lub kpl.,
– dla osprz tu linii: szt., kpl.,
– dla robót ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych budowy linii
kablowej, opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo na
ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W  szczególno ci  mo na  przyj  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj cych
jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich robót jak np. 1 km linii.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urz dze
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8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór  mi dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako czeniu  danego  etapu  robót
maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
– kana y kablowe, bloki, rury os onowe,
– u ozenie folii oznaczeniowej,
– podsypki i zasypki,
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y  przeprowadzi  badanie  pomonta owe  cz ciowe  robót  zanikaj cych  oraz
elementów  urz dze ,  które  ulegaj  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj ce),
uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale y  sprawdzi  prawid owo  monta u  oraz  zgodno  z
obowi zuj cymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj ca,
– wykonanie wykopów.

8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania  pomonta owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako ci  wykonanych  robót  nale y
przeprowadzi  po  zako czeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u ytkownikowi
ca o ci linii elektroenergetycznych.

Parametry  bada  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada  s  okre lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie  robót  monta owych  linii  i  instalacji  elektroenergetycznych  mo e  by
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pe nego  zakresu  robót  i  ich  ko cowym  odbiorze
lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi dzy  zamawiaj cym  a  wykonawc  nast puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw  rozliczenia  oraz  p atno ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo ci  robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  instalacji  elektroenergetycznych  lub  kwoty

rycza towe obejmuj ce roboty ww. uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa  przestawnych

umo liwiaj cych  wykonanie  robót  na  wysoko ci  do  4  m  (je li  taka  konieczno
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wyst puje),
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji

technicznej szczegó owej,
– likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa

niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  wed ug  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb dnych

rusztowa  mog  by  uwzgl dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi  podstaw  oddzielnej
p atno ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta u,  demonta u  i  pracy  rusztowa
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko ci  powy ej  4  m,  nale y  ustali  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegó owej)  SST  robót  w  zakresie
robót  instalacji  elektroenergetycznych  opracowanych  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN-61140
Ochrona przed pora eniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urz dze .
PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
Kable elektroenergetyczne. Na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 605 S2:2008
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-monta owych (cz  V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
– Katalogi i karty materia owe producentów.

Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pó n. zmianami).
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Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia  zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

– Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów  deklarowania  zgodno ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004 r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno ci,  wymaga ,  jakie  powinny  spe nia  notyfikowane  jednostki
uczestnicz ce  w  ocenie  zgodno ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E 00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

(Kod CPV 45000000-7)
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SPIS TREŚCI
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1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Określenia podstawowe 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejsza specyfikacja dot. "PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nn 0,4kV DO ZASILANIA 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY WODNEJ W IŁAWIE" na dz. nr 28/2 obr. 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

.. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce
w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiazaniu  z  wymienionymi  poniżej
Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania ogólne

E 00.00. Wymagania ogólne

E 01.00. Linie energetyczne kablowe

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu
budowlanego.

1.4.2. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace
polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego.

1.4.3. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.4. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane  z  obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym
służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.5. terenie budowy  – należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza
budowy.

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
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zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.7. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.9. dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.11. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.13. organie samorządu zawodowego  – należy przez to rozumieć  organy określone
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.  U. z 2001 r.  Nr 5,  poz.  42 z późn.
zm.).

1.4.14. obszarze oddziaływania obiektu  –  należy przez to  rozumieć  teren wyznaczony
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. dzienniku budowy  –  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

1.4.16. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.17. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18. materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji nie zostały określone
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–  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju
robót budowlanych.

1.4.20. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. projektancie  –  należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.23. ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.24. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  z późn.
zm.).

1.4.25. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.27. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,
zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać
roboty budowlane.

1.4.28. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.29. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.30. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe
do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.31. Wspólnym Słowniku Zamówień  – jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i
robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
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krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.32. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona
w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona
przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej branży drogowej.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branży
drogowej.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzetu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branży
drogowej.

4. Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branży
drogowej.

5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
branży drogowej.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania  dotyczące kontroli  jakosci  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej
branży drogowej.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej branży
drogowej.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  branży

drogowej.
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9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
branży drogowej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie

systemów oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz  sposobu ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,
poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z instalowaniem linii kablowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
– układaniem kabli w ziemi,
– montażem muf i głowic kablowych,
wraz  z  transportem  i  składowaniem  materiałów,  trasowaniem  linii,  robotami  ziemnymi,
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w

szczególności roboty ziemne i montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
– ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją

techniczną,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich

elementów wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami

kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
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1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są  zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a także podanymi poniżej:

Kabel  elektroenergetyczny  –  odmiana  przewodu,  służąca  do  przesyłania  energii
elektrycznej. 

Linia  kablowa  –  kabel  wielożyłowy  lub  wiązka  kabli  jednożyłowych  w  układzie
wielofazowym albo kilka kabli  połączonych równolegle,  które wraz z osprzętem ułożone
są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych.

Trasa  kablowa  –  pas  terenu  lub  przestrzeń,  w  której  osi  symetrii  ułożono  jedną  lub
więcej linii kablowych.

Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych
pokrywają się lub przecinają.

Zbliżenie  –  miejsce  na  trasie  kabla,  w  którym  odległość  pomiędzy  różnymi  liniami
kablowymi,  urządzeniem  podziemnym  lub  drogą  komunikacyjną  jest  mniejsza  niż
odległość  dopuszczalna  dla  danych  warunków  układania  bez  stosowania  przegród  lub
osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie.

Napięcie znamionowe kabla Uo/U  –  napięcie na jakie  zbudowano i  oznaczono kabel;
przy  czym  Uo  –  napięcie  pomiędzy  żyłą  a  ziemią  lub  ekranem  kabla,  natomiast  U  –
napięcie międzyprzewodowe kabla.

W kraju  produkuje się  kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1  kV,
3,6/6  kV,  6/10  kV,  8,7/15  kV,  12/20  kV,  18/30  kV,  23/40  kV;  dla  napięcia  64/110  kV
stosuje się kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość żył tych kabli może
wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV – ilość żył od
2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

Żyła  robocza  –  izolowana  żyła  wykonana  z  miedzi  lub  aluminium:  w  kablu
elektroenergetycznym,  służy  do  przesyłania  energii  elektrycznej;  w  kablu
sygnalizacyjnym  służy  do  przesyłania  lub  odcinania  sygnału,  impulsu  itp.  Jako  część
przewodząca  może  występować  drut  o  przekroju  kołowym,  owalnym  lub  wycinek  koła
(sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże
natężenie  pola  elektrycznego  na  ostrych  krawędziach  ogranicza  się  stosowanie  kabli  z
żyłami sektorowymi do napięć  znamionowych 0,6/1 kV i  3,6/6 kV i  przekrojach powyżej
16 mm2.  Żyły wielodrutowe zapewniają  większą  elastyczność  kabla,  są  jednak droższe.
Sploty  poszczególnych wiązek,  zawierających  po  kilka  żył  splatane są  we  współosiowe
warstwy  w  kierunkach  przemiennych.  Kable  sygnalizacyjne  posiadają  w  swej  budowie
dodatkowo  żyłę  licznikową  (brązową)  i  kierunkową  (niebieską)  dla  ułatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą
zielono-żółtą  izolacji,  bezwzględnie  wymagana  przez  określone  środki  ochrony
przeciwporażeniowej.  Łączy  metalowe  części  przewodzące  –  dostępnego  urządzenia
elektrycznego  (które  mogą  przypadkowo  znaleźć  się  pod  napięciem),  części
przewodzące  obcych  instalacji  elektrycznych,  główną  szynę  (zacisk)  uziemiający  i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napięć  znamionowych do  12/20  kV przekrój  żyły  nie  musi  być  identyczny  z  przekrojem
roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm2 – przekrój żyły ochronnej minimum 16
mm2, natomiast powyżej 95 mm2 – minimum 50 mm2).

Żyła  neutralna  –  izolowana  żyła  robocza,  oznaczona  kolorem  niebieskim,  w  kablach
czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od
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przekroju  roboczego  kabla,  zwykle  mniejszy  np.  dla  przekrojów  roboczych  powyżej  35
mm2 może wynosić 50% tego przekroju.

Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż  elementów  instalacji  kablowych  linii  energetycznych  oraz  transformatorów

kontenerowych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych  i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4 5 3 1 5 3 0 0 – 1 Linie energetyczne kablowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych należy  stosować  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego

systemu oceny zgodności,
– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję  Europejską  wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną
dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem

posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich
w zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych). 

Jednocześnie  praktyczne  przykłady  zastosowania  elementów  linii  kablowych,  w  tym
urządzeń  elektroenergetycznych  zawierają  opracowania  typizacyjne  –  szczególnie
albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i układy



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

7

a) Izolacja żył – jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne. 
Izolacja papierowa wykonana jest z taśm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym,  dla  polepszenia  własności  dielektrycznych  i  utrudnienia  procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogą być ściekające (dla kabli układanych standardowo)
lub nieściekające (dla  kabli  układanych przy  dużych różnicach poziomów)  –  kable  te
dodatkowo zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany).

b) Powłoka  –  chroni  izolację  kabla  przed  czynnikami  zewnętrznymi,  głównie  wilgocią,
szkodliwymi  związkami  chemicznymi,  podwyższa  także  bezpieczeństwo  użytkowania
kabla w określonym środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe
oraz z taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie
znajdują  kable  z  powłoką  z  tworzyw  sztucznych  usieciowanych,  o  zwiększonej
odporności  na  działanie  ognia  –  klasa  ich  ognioodporności  zawarta  jest  w  symbolu
kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypełnienie –  materiał  izolacyjny,  stosowany pomiędzy żyłami  kabla  a  powłoką,  w
celu  ograniczenia  możliwości  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wnętrza  kabla.  Jako
wypełnienie  stosuje  się:  papier,  tworzywa  sztuczne,  materiały  włóknopochodne
nasycone olejami.

d) Oznaczenia kabli – w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe  systemy  oznaczania  kabli,  różniące  się  między  sobą  symboliką,  zwykle
zbieżne  z  zawartością  informacji  o  danym  kablu  np.  polskie  oznaczenie  YAKY
400/750V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte są
najczęściej  dane  na  temat:  materiału  żył,  typu  izolacji,  ochronności  ogniowej  (lub  o
rozprzestrzenianiu  się  ognia),  typu  powłoki,  izolacji,  opancerzenia,  rodzaju  syciwa,
typu  żył  specjalnych  itp.,  za  symbolem  literowym  umieszcza  się  symbol  cyfrowy,
zawierający dane o napięciu fazowym i międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu
ilość i przekrój żył.

2.2.2. Osprzęt kablowy – mufy i głowice
Służą do połączeń i  zakończeń kabli, zapewniając zachowanie możliwie niezmienionych
właściwości użytkowych kabla oraz uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza kabla.

Mufy  kablowe  wykonywane  są  jako  przelotowe  lub  odgałęźne  (trójnikowe),  głowice
kablowe  jako  wnętrzowe  i  napowietrzne;  dla  prawidłowego  ich  montażu  opracowano
„karty montażowe”, oddzielnie dla każdego z rodzajów osprzętu. 
„Karty  montażowe”  zostały  usystematyzowane  wg  metody  zakończenia  lub  połączenia
kabli:
– Zakończenia  bezgłowicowe  –  stosowane  dla  wnętrzowych  zakończeń  kabli  na

napięcie do 1 kV pod warunkiem niełączenia w mufie  z  kablami o izolacji  papierowej
oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

– Osprzęt  z  taśm  –  stosowany  głównie  dla  kabli  YHAKXS  na  napięcia  znamionowe
15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych – polietylenowej. 
Wyróżnia się następujące typy taśm:

 Izolacyjne  –  wykonane  jako  samoprzylepne  lub  przylepne,  służą  do  odtwarzania
izolacji  kabla.  Taśmy przylepne,  stosowane jako  izolacja  lub  ochrona przed wilgocią
kabli na napięcie do 1 kV.

– Osprzęt  z  materiałów  termokurczliwych  i  zimnokurczliwych  –  przeznaczony  do  kabli
o izolacji  z  tworzyw  sztucznych  na  napięcie  znamionowe  do  1  kV  dla  materiałów
termokurczliwych.  Do  produkcji  osprzętu  wykorzystuje  się  tworzywa  sztuczne
usieciowane,  posiadające  własność  odkształcalności  powrotnej  (pamięć  kształtu)  po
podgrzaniu lub po ochłodzeniu.

– Osprzęt  mieszany  (kombinowany),  prefabrykowany  i  inne  –  przeznaczony  do
dokonywania połączeń lub zakończeń kabli, z pominięciem wad innych typów osprzętu
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lub w sposób nietypowy np. różnych typów kabli. 

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  do  robót  montażowych  linii
energetycznych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać
się  przy  temperaturze  wyższej  niż  –15°C,  natomiast  bębny  z  nawiniętym kablem nie
mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze (na płask).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable  należy  przechowywać  na  bębnach  lub  jeśli  ilość  kabla  jest  niewielka  zwinięte
w tzw. „ósemkę”. Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci
do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość
żył, przekrój), w przypadku gdy dokonuje się odcięcia części kabla – należy zabezpieczyć
pozostający w magazynie odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym.  W magazynie  o  miękkim podłożu należy  ułożyć  twarde  podkłady pod
tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem.  
 Pozostały  sprzęt  i  osprzęt  podstawowy  i  pomocniczy  należy  przechowywać  w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.  Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3
Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 
Podczas  transportu  na  budowę  ze  składu  przyobiektowego  do  miejsca  wbudowania,
należy  zachować  ostrożność  aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

9

temperatury  wykonywania  transportu  ze  względu  na  możliwość  uszkodzenia  izolacji,
wynoszą  dla  kabli  nawiniętych  na  bębny:  –15°C  oraz  –5°C  dla  zwiniętych  w  „ósemkę”
odcinków.

Stacje  kontenerowe  lub  ich  elementy  konstrukcyjne  należy  przewozić  zgodnie  z
instrukcjami i zaleceniami producenta.
Stosować  dodatkowe  opakowania  materiałów  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną  i umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych
robót.
Roboty winny być  wykonane zgodnie z  projektem,  wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  dokonać  przy  udziale  geodety  trasowania
przebiegu  linii  energetycznej,  z  zaznaczeniem  np.  palikami  jej  charakterystycznych
punktów.

5.2. Układanie kabli 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
– wyznaczenie trasy linii kablowej,
– wykonanie  robót  ziemnych,  w  tym  staranne  ubijanie  warstwami  przy  zasypywaniu

dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
– układanie kabli w rowach i wykopach,
– układanie kabli w rurach ułożonych w ziemi,
– ułożenie folii oznaczeniowej,
– zasypanie  rowów  i  wykopów  kablowych  z  rozplantowaniem  lub  wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą

inwestora  –  wykonawca  robót,  na  podstawie  projektu  technicznego  linii  oraz  map
geodezyjnych.  Przebieg trasy  wyznaczają  wbijane w grunt  paliki  drewniane lub  pręty
metalowe.  Należy  jednocześnie  prowadzić  trasę  kablową  w  taki  sposób,  aby
zachować  odpowiednie odległości  od  innych  elementów znajdujących  się  w  ziemi,  w
okolicy  trasy  np.  minimum  50  cm  od  fundamentów  budynków  i  granicy  pasa  jezdni,
150  cm  od  rosnących  drzew,  itp.  Szczegółowe  wartości  odległości  kabli  od  innych
elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty  ziemne:  ze  względu  na  podobieństwo  do  wykopów  wykonywanych  przy
robotach  liniowy  dla  instalacji  sanitarnych  należy  przyjąć  zasady  zawarte  w  ST  Kod
CPV  45111200-0  pt.:  „Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  liniowych  pod
rurociągi w gruntach kat. I-IV”.

3. W  przypadku  rozpoczynania  prac  ziemnych,  dla  robót  prowadzonych  w  terenie
zabudowanym  lub  dostatecznie  nierozpoznanym,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę
aby  nie  uszkodzić  istniejącego  uzbrojenia.  W  tym  celu,  przy  zachowaniu  dużej
ostrożności,  należy  dokonać  przekopów  próbnych  na  głębokość  większą  od
projektowanego  dna  wykopu  i  o  długości  około  2  m  przez  linię  trasy  kablowej,
prostopadle  do  jej  osi.  Podobne  obostrzenia  dotyczą  wykopów  prowadzonych  przy
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istniejących budynkach i budowlach.
Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle,

jednak nie powinna być  mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i  40 (50) cm w
pozostałych przypadkach.

Głębokość  minimalna  układania,  mierzona  w  osi  kabla,  zależy  od  rodzaju,
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę  podsypki
piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy):

     – 50  cm  dla  kabli  układanych  pod  chodnikami  i  przeznaczonymi  do  zasilania
oświetlenia, związanego z ruchem drogowym,

     – 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,
     – 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi,
     – 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,
     – 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV.

Ręczne  wykopy  należy  wykonywać  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  i  wg
zaleceń  jak  w  ST  „Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty
ziemne” kod CPV 45111200. 

4. Linie kablowe pod drogami,  ulicami,  torami  kolejowymi  należy prowadzić  w  osłonach
otaczających  (rury  ochronne  lub  bloki  kablowe),  układanych  w  wykopach.  W
niektórych  przypadkach  można  dokonać  ułożenia  osłon  bez  konieczności  rozbiórki
drogi,  toru lub ulicy,  stosując technologię  podkopów i  przecisków. Podkopy wykonuje
się  specjalnymi  łopatami,  które  posiadają  zmniejszoną  powierzchnię  roboczą  oraz
wydłużone  trzonki,  w celu  ułatwienia  kopania.  Przeciski  wykonuje  się  specjalnie  do
tego celu przystosowanymi urządzeniami.

5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 
– Kabel  należy  ułożyć  na  dnie  wykopu  na  podsypce  piaskowej  grubości  min.  10  cm

–dopuszcza  się  pominięcie  podsypki  dla  gruntów  piaszczystych.  Linia  układanego
kabla powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości
wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odległość  minimalna od kabli  sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i  wynosi:
10  cm  dla  kabla  do  1  kV  i  25  cm  dla  kabla  powyżej  1  kV.  Dla  kabli  układanych  na
terenie  zakładu  przemysłowego  dopuszcza  się  warstwowe  układanie  kabli,  z
zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami  np.  z  cegieł  lub  bloczków  betonowych.  Dla  ułatwienia  lub  umożliwienia
robót  naprawczych  należy  przewidzieć  układanie  kabli  z  zapasem,  przy  każdym
elemencie,  gdzie  następuje  połączenie  lub  podłączenie  kabla  (mufy,  złącza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

– Stosuje się dwa sposoby układania kabli:
     – ręczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

     – mechaniczny: 
a)  przemieszczanie  kabla,  znajdującego  się  na  bębnie,  wożonym  przez  pojazd

(traktor  z  przyczepą  lub  skrzyniowy  samochód  ciężarowy  o  napędzie
terenowym, stojaki do bębnów),

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony
w  ciągarkę  i  żurawik,  zespół  rolek  i  zasilanie  ich  napędów  poprzez  agregat
prądotwórczy lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów),

c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania
przy  pomocy  rolek  napędzanych,  dodatkowo  komplet  uchwytów  na  żyły  i
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pończoch  stalowych.  W  celu  uniknięcia  uszkodzeń  kabla  wciągarka  musi  być
wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia,  jej  wartość  dopuszczalną  wyznacza
się w zależności od całkowitego przekroju kabla.

– Zasypanie  następną  warstwą  piaskową  grubości  min.  10  cm  i  ubicie  warstwy,  a
następnie  gruntem  rodzimym  ubijanym  warstwami  grubości  do  15  cm  (większość
inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

– Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm,
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń
wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV.

6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 
Kable układane w miejscach,  gdzie są  szczególnie narażone na uszkodzenia,  chroni
się poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
giętkich,  stalowych  oraz  jedno-  lub  wielootworowych  blokach  betonowych.  Instalacje
osłonowe  dłuższe  niż  60  m  lub  posiadające  rozgałęzienia  i  zmiany  kierunku
prowadzenia  linii  kablowej  wyposaża  się  w  studnie  kablowe.  Studnie  żelbetowe  są
najpopularniejsze  i  posiadają  wymiary  minimalne  800x800  mm,  powinny  posiadać
odwodnienie  (kanalik)  i  zamykany  właz  lub  przykrycie  z  płyty  betonowej  lub
żelbetowej, a także odpowietrznik dla umożliwienia odpływu ewentualnych gazów jakie
mogą  się  zebrać  w  studzience.  Średnica  otworu  osłony  kabla  powinna  mieć  co
najmniej  1,5  średnicy  kabla,  jednak  nie  mniej  niż  50  mm.  Zasadą  jest  prowadzenie
jednego kabla  w  danym otworze,  jednak  dopuszcza  się  odstępstwa  od  tej  zasady  w
przypadku  zestawu  kabli  jednożyłowych  tworzących  wiązkę  wielofazową,  zestawu
kabli  sygnalizacyjnych  podłączonych  do  jednego  urządzenia,  zestawu  kabli
energetycznych  i  sygnalizacyjnych  podłączonych  do  jednego  urządzenia.  Po
wprowadzeniu  kabla  (lub  kabli)  do  osłony  należy  oba  końce  uszczelnić,  szczególnie
kiedy  następuje  przejście  pomiędzy  odrębnymi  strefami  wydzielenia  pożarowego
(stosuje się  wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące,  w zależności
od  wymaganego  stopnia  ochrony  pożarowej).  Wciąganie  kabli  do  rur  można
wykonywać  przy  budowie  nowych  linii,  niekiedy  występuje  konieczność  wykonania
osłon  kablowych  na  ułożonych  wcześniej  kablach  lub  ich  odcinkach  –  wtedy  stosuje
się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 

5.3. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– montaż muf i głowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:
1. Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni

przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.
2. Stosowany osprzęt  powinien być  nowy,  chyba  że  inwestor  wyda  pisemną  zgodę  na

ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu.
3. Osprzęt  powinien  być  montowany  w  miejscu  docelowego  ułożenia  lub  jeśli  to  jest

niemożliwe  w  najbliższym  sąsiedztwie  np.  obok  rowu  kablowego.  Nie  wolno
wykonywać  połączenia  głowic  kablowych  na  poziomie  terenu,  a  następnie
umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie.

4. Nie wolno stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy  montażu  zestawu  muf  na  kablach  jednożyłowych,  tworzących  wiązkę,  należy
kolejne mufy montować z przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m.

– oznaczanie linii kablowych. 

Uwagi dodatkowe:
1. Oznaczniki  kabli  stosuje  się  w  celu  umożliwienia  identyfikacji  ułożonych  i  będących
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pod  napięciem  kabli.  Rozmieszczenie  oznaczników  powinno  ułatwiać  prace
pracownikom  dokonującym  rozpoznania  i  dlatego  należy  oznaczniki  montować:  na
końcach  i  łukach  kabla,  w  sąsiedztwie  osprzętu  (mufy  i  głowice)  oraz  w  miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych
odcinkach  linii  kablowej  ułożonej  w  ziemi  co  10  m,  natomiast  w  kanałach,  tunelach,
pomostach co 20 m.

2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
     – użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
     – rok ułożenia kabla,
     – symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy,
     – znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
3. Znakowanie trasy kablowej

W  terenie  nie  zabudowanym  oznacza  się  trasę  poprzez  wkopanie  wzdłuż  trasy
słupków  betonowych  z  literą  „K”  oraz  nazwą  użytkownika  i  kierunkiem  przebiegu.
Miejsca  oznakowania:  początek  i  koniec  trasy,  skrzyżowania,  zbliżenia,  zmiany
kierunku  oraz  na  odcinkach  prostych  co  100  m.  Zaleca  się  podobnie  oznaczać
miejsca montażu muf z tym, że stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce
zainstalowania  muf  można  także  oznaczać  na  budynkach  lub  innych  trwałych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m
nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jakości  i  zgodności  wykonania  robót  z  ustaloną  w  dokumentacji  powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
– pomiarach  rezystancji  izolacji  i  wszelkich  innych  wynikających  z  dokumentacji

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem.
Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokoły  z  przeprowadzonych  badań

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające
wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za
niemającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii
kablowych

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla kabli: km, m lub kpl.,
– dla osprzętu linii: szt., kpl.,
– dla robót ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii
kablowej,  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót jak np. 1 km linii.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,
– ułozenie folii oznaczeniowej,
– podsypki i zasypki,
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z
obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca,
– wykonanie wykopów.

8.2.3. Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi
całości linii elektroenergetycznych.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  montażowych  linii  i  instalacji  elektroenergetycznych  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe

obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych

umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność
występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji

technicznej szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych

rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
robót  instalacji  elektroenergetycznych  opracowanych  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy
PN-IEC 60050(604):1999
Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki  –  Wytwarzanie,  przesyłanie  i
rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja.
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  –  Część  1:  Zestawy  badane  w  pełnym  i
niepełnym zakresie badań typu.
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PN-EN 60439-1:2003/A1:2006
Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  –  Część  1:  Zestawy  badane  w  pełnym  i
niepełnym zakresie badań typu.
PN-EN 60446:2004
Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie  i  identyfikacja  –  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo
cyframi.
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw.
PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.
PN-E-04700:1998 
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych  –  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-HD 605 S2:2008
Kable elektroenergetyczne - dodatkowe metody badania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych (część  V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Albumy ENERGOPROJEKT Poznań z lat 1967-1995.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
– Katalogi i karty materiałowe producentów.

Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z późn. zmianami).

Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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