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Opis techniczny 

do projektu budowlanego przebudowy przył ącza gazowego niskiego 

ci śnienia koliduj ącego z nowoprojektowanym boiskiem piłkarskim 

zlokalizowanym w Iławie przy ul. Sienkiewicza na dz . geod. nr 76/6, 

76/10, 76/14, 81/1, 81/4 – obr ęb 11. 

 

 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.  Zlecenie inwestora 
1.2.  Warunki techniczne przebudowy przył ącza gazowego wydane przez 
Pomorsk ą Spółk ę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w 
Olsztynie 
1.3.  Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
1.4.  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny bo iska 
1.5.  Obowiązuj ące normy i przepisy prawne 
1.6.  Ustalenia z Punktem Dystrybucji Gazu w Iławie 
1.7.  Ustalenia z inwestorem 
 
 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje przebudow ę przył ącza gazowego niskiego 
ci śnienia koliduj ącego z boiskiem piłkarskim zlokalizowanym w Iławie 
przy ul. Sienkiewicza na dz. geod. nr 76/6, 76/10, 76/14, 81/1, 81/4 – 
obr ęb 11. 

 
 

3.  ROBOTY MONTAśOWE 

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy przył ącza gazowego 
wydanymi przez Pomorsk ą Spółk ę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład 
Gazowniczy w Olsztynie nale Ŝy dokona ć przebudowy przył ącza gazowego 
niskiego ci śnienia koliduj ącego z boiskiem piłkarskim poło Ŝonym w Iławie 
przy ul. Sienkiewicza na dz. geod. nr 81/4, 76/10, 76/14, 81/1, 76/6 na 
odcinku G1-G2. Miejsce odci ęcia istniej ącego nieczynnego odcinka 
przył ącza gazowego nale Ŝy za ślepi ć. 
 Wszystkie prace zwi ązane z wł ączeniem nowoprojektowanego odcinka 
przył ącza gazowego do czynnego gazoci ągu oraz odci ęcia istniej ącego 
gazoci ągu Inwestor zobowi ązany jest zleci ć Pomorskiej Spółce Gazownictwa 
Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.  
 Nowoprojektowany odcinek przył ącza gazowego wykona ć z rur 
polietylenowych PE80 typoszeregu SDR11 o średnicy φ63mm. Do monta Ŝu 
gazoci ągu zastosowa ć kształtki „Wavin Metalplast-Buk”. Kształtki powinn y 
posiada ć aprobat ę techniczn ą wydan ą przez I.G.N.i G. w Krakowie z 
doł ączon ą deklaracj ą zgodno ści z aprobat ą techniczn ą, wg PN/E-45014. 
Poł ączenia rur PE prowadzi ć poprzez zgrzewanie.  

W miejscach wł ączenia do istniej ącego przył ącza gazowego w punktach 
ozn. G1 i G2 zamontowa ć kolana elektrooporowe 45 O. W celu zatrzymania 
przepływu gazu na istniej ącym przył ączu gazowym w odległo ści ok. 1,0m od 
punktów wł ączenia zamontowa ć zaciski. 
 Dla sprawdzenia wytrzymało ści rur i szczelno ści zł ącz ruroci ągu z 
PE nale Ŝy przeprowadzi ć prób ę ci śnieniow ą. 
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 Prób ę szczelno ści i wytrzymało ści przył ącza gazowego nale Ŝy wykona ć 
zgodnie z PN-92/M-34503.   

Gazoci ąg nale Ŝy podda ć próbie pneumatycznej szczelno ści powietrzem 
lub gazem oboj ętnym o ci śnieniu wi ększym o 0,2MPa od maksymalnego 
ci śnienia roboczego, lecz nieprzekraczaj ącemu iloczynu współczynnika 0,9 
i ci śnienia krytycznego szybkiej propagacji p ękni ęć gazoci ągu. 

 
Maksymalne ci śnienie robocze:  

 p r  = 10kPa 
 
Ci śnienie próby:  

 p p = 0,2MPa + 0,01MPa = 0,21MPa 
 

 Miejsca monta Ŝu charakterystycznych elementów gazoci ągu oznaczy ć 
zgodnie z ZN-G3001-2-3-4:2001. 
  
 Przykrycie gazoci ągu powinno wynosi ć min. 0,8m. Minimalna szeroko ść 
wykopów pod gazoci ąg powinna wynosi ć 0,2m. Dno wykopu dokładnie oczy ści ć 
z kamieni i innych cz ęści stałych. Pod gazoci ąg wykona ć podsypk ę o 
grubo ści min. 10cm, a nad gazoci ągiem nadsypk ę o grubo ści min. 10cm. Po 
oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, wykonaniu pod sypki, uło Ŝeniu 
gazoci ągu, wykonaniu nasypki zasypa ć gazoci ąg gruntem rodzimym 
pozbawionym cz ęści stałych na wysoko ść 30-40cm na przewodem. Nast ępnie 
uło Ŝyć nad gazoci ągiem drut identyfikacyjny Cu 1,5mm 2 DY oraz ta śmę 
ostrzegawcz ą perforowan ą z nadrukiem Pogotowia Gazowego. 
 Oznakowanie trasy gazoci ągu wykona ć zgodnie z zakładow ą norm ą ZN-G-
3001-2-3-4.  
 Wykopy pod przewody gazowe z rur PE powinny by ć prowadzone zgodnie 
z przepisami zawartymi w normie bran Ŝowej BN–83/8836–02 „Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy w 
obr ębie istniej ącego uzbrojenia podziemnego wykonywa ć r ęcznie. 
 Monta Ŝ przewodów przeprowadzi ć wg „Instrukcji Projektowania, 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ruroci ągowych z Nieplastyfikowanego 
Polichlorku Winylu i Polietylenu” opracowanej przez  producenta rur. 

W miejscach skrzy Ŝowania przył ącza gazowego z przewodami 
elektrycznymi na istniej ących sieciach elektrycznych nale Ŝy zamontowa ć 
dwudzielne rury osłonowe „Arot” o średnicy wynikaj ącej z przekroju 
przewodu elektrycznego oraz długo ści zgodnej z projektem 
zagospodarowania terenu. 
 
 
4.  UWAGI OGÓLNE 

Roboty monta Ŝowe przebudowy przył ącza gazowego niskiego ci śnienia 
nale Ŝy wykona ć przed rozpocz ęciem jakichkolwiek robót ziemnych 
zwi ązanych z budow ą boiska. 

Wszystkie roboty instalacyjne wraz z próbami wykona ć zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót B udowlano-Monta Ŝowych” 
- „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz z „Wyty cznymi Realizacji 
Sieci Gazowych z Polietylenu”. 
 
 

 
Opracował: 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW: 
 

1. Kolano elektrooporowe PE φ63 - 45 o    - 2szt. 

2. Kolano elektrooporowe PE φ63 - 90 o    - 1szt. 

3. Rura przewodowa PE80 SDR11 φ63     - 84,0m 

4. Drut identyfikacyjny, Cu 1,5mm2    - 84,0m 

5. Ta śma ostrzegawcza       - 84,0m 
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