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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu  wykonawczego   budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu  
  w ul. Lipowej etap I  w Iławie 
 
 I.    ZAŁO ŻENIA  OGÓLNE  
 
1. Przedmiot opracowania. 
 
         Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej i wodociągu  w ul. Lipowej etap I w Iławie 
 
2. Podstawa opracowania 
 
-     Plan sytuacyjny  w skali 1:500. 
-    Warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta w Iławie . 
-    Warunki techniczne wydane przez Iławskie Wodociągi . 
-    Uzgodnienie z ZUDP Iława 
-    Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem 
-    Normy i i obowiązujące przepisy 
-    Mapa do celów projektowych  
 
3. Cel  opracowania. 
 
       Celem opracowania w dokumentacji projektowej jest: 
-  odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni budowanej ul. Lipowej  
    i terenów przyległych   do niej. 
-  budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej istniejącej 
 i projektowanej przy  ulicy do granic działek, 
- budowa wodociągu z odgałęzieniami dla zaopatrzenia w wodę i dla celów ppoż. dla  
zabudowymieszkaniowej istniejącej i projektowanej przylegającej   do ulicy, 
 
4. Inwestor.  
 
Inwestorem przebudowy ulicy Lipowej i budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnejoraz 
wodociągu jest Gmina Iława ul. Niepodległości 13; 14-200 Iława 
 
5. Informacje o inwestycji. 
 
Inwestycją jest budowa ul. Lipowej etap I , polegająca na budowie  nawierzchni, budowie 
kanalizacji deszczowej  do której będą odprowadzone wody deszczowei roztopowe z 
powierzchni pasa drogowego ulicy i terenu przyległego,  budowie  odgałęzień  kanalizacji 
sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów zabudowy mieszkaniowej do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i budowie wodociągu dla zaopatrzenia w wodę dla celów 
bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych  terenów przy ulicy. 
 
6. Istniejące uzbrojenie  podziemne. 
 
Teren budowy  jest uzbrojony w następujące sieci uzbrojenia: 



-  wodociąg Dn 90 mm,  
-  kanał sanitarny Dn 200, 
-  kanał deszczowy Dn300 mm, 
-  gazociąg n/c, 
- kable energetyczne,  
- kable telefoniczne, 
Szczegóły przedstawione są na planie stacyjno-wysokościowym   1 : 500 
 
7. Warunki  gruntowo-wodne. 
 
Budowa geotechniczna podłoża projektowanego uzbrojenia  nie jest zbyt zróżnicowana.  Pod 
warstwą nasypów  niekontrolowanych o miąższości ok. 0,30 m   zalegają  gliny. Poziom 
wody gruntowej  występuje  poniżej projektowanego uzbrojenia. 
 
8. Zakres budowy  
 
Zakres budowy: 
- budowa kanałów  deszczowych  Dn 300 mm, Dn 250 mm i Dn 200 m, 
- budowa kanałów deszczowych Dn 160 mm od studzienek  deszczowych do kanalizacji, 
- regulacja istniejących włazów żeliwnych do rzędnej projektowanej niwelety ulicy  
   na istniejącej kanalizacji  deszczowej, 
- budowa kanalizacji sanitarnej Dn160 mm ,  
- budowa wodociągu Dn90 mm, 
- budowa odgałęzień Dn32 mm,  
- regulacja istniejących skrzynek zaworowych na istniejącej sieci wodociągowej do rzędnej  
  projektowanej niwelety ulicy, 
- regulacją istniejących włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
9. Lokalizacja. 
 
Ul. Lipowa  znajduje się w północnej części miasta Iławapo wschodniej stronie ul. Lipowy 
Dwór. 
 
II.  OPIS  SZCZEGÓŁOWY  
 
1. Kanalizacja deszczowa. 
 
1.1 Stan istniejący. 
 
Ul.Lipowa  znajduje się  w istniejącej i projektowanej zabudowie jednorodzinnej. Istniejąca 
kanalizacja  deszczowa  znajduje się w południowej części ul. Lipowej. Jest to istniejący 
kanał deszczowy Dn 300 mm 
Będzie ona odbiornikiem wody deszczowej z projektowanej kanalizacji deszczowej. 
 
1.2  Odpływ wód deszczowych  ze  zlewni ulicy .  

Obliczono odpływ  maksymalny dla q = 150 l/sek ha. 

Odpływ  wód deszczowych z terenu   ulicy  obliczono na podstawie wzoru 
 



                          Q=  q x F x  Ψ    [l/sek ]  gdzie: 

q -  deszcz obliczeniowy  
F –  powierzchnia zlewni 
Ψ -  współczynnik spływu  

 
                Odpływ wód deszczowych maksymalny. 
  
  F =6900 m2 = 0,69 ha; q = 150 l/ha; Ψ =0,75; 
 
  Q= q x F x Ψ  = 150 x 0,69 x 0,75  = 77,60  l/sek 
 
            Ilość wód deszczowych odpływająca w czasie nawalnego deszczu 
 
 Przyjmujemy opad deszczu w ciągu 10  minut. 
   
                        Q = 77,60l/sek x 10 x 60 =  46,56  m3 

 
1.3. Rozwiązanie projektowe  kanalizacji deszczowej. 
 
Kanalizację  deszczowa w ul. Lipowej etap I  rozwiązano w następujący sposób.   
Odbiornikiem wody deszczowej będą  istniejący kanał deszczowyDn300 mm. 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ulicy do kanalizacji deszczowej wprowadzone 
będą poprzez studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi. 
Zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji  po jednym w każdej z odnóg ulicy. Miejscem 
włączenia projektowanych odcinków kanalizacji jest istniejący kanał Dn300 mm w ul. 
Lipowej. 
Zaprojektowano nowe studnie rewizyjne oraz wykorzystano istniejące do których będą 
włączone kanały ze studzienek  deszczowych.  
.  
1.4.  Materiały i uzbrojenie. 
 
Kanalizacje deszczową zaprojektowano o średnicy  Dn 160, 300  mm z rur PVC 
grubościennych gładkich o ściance litej klasy „S” gładkich łączonych na uszczelki gumowe 
,,P”  wg . PN – EN 1401; 1999 np. firmy Poliplast lub firmy Wavin lub innych 
równoważnych. 
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 
uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  
Rury układać na podsypce piaskowej z wykopu o grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy 
wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm 
ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 



Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z 
zagęszczeniem do Is 0,98.m. 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm m  z betonu wg. PN-
EN 206-1: C40/50 HSR- beton siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze    
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. 
Na studniach należy montować  pierścień odciążający Dn 1520 dla studni Dn 1200 mm  , 
płytę  nastudziennąDn 1940 mm.  
Dla studni zaprojektowano włazy z żeliwne  w ulicach typu ciężkiego D 400.  
Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach wyrównującym  żelbetowym  lub z 
tworzyw sztucznych do poziomu projektowanej niwelety ulicy. 
Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem  0,70 m zaprojektowano z elementów 
betonowych Ø 500 mm.  Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej 
zawiesiny i dużych zanieczyszczeń.  Należy stosować osadniki monolityczne  
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 
HSR- beton siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne 
D 400 z kratą zatrzaskową. 

Z uwagi na istniejący gazociąg aby uzyskać normową odległość zaprojektowano dwa wpusty 
podkrawężnikowe pozostałe wpusty są wpustami przykrawężnikowymi. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 
odciążającym. 
Studnie rewizyjne  Dist. należy wyremontować przez wykonanie nowej kinety, montaż 
pierścienia  odciążającego, wymianę płyty nastudziennej i wymianę włazu żeliwnego.  
1.5.  Zakres rzeczowy. 
 
Kanalizacją deszczowa zaprojektowano o łącznej długości L = 363,0m w tym:  
Dn 300 mm L =    276,0 m 
Dn 160 mm L =      87,0 m 
 
Studzienki deszczowe  Dn 500 mm  18szt 
 
1.6. Wykonawstwo robót. 
 
       Rozbiórkę nawierzchni ulic wykonywać mechanicznie.  

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w pobliżu uzbrojenia istniejącego ręcznie.   



Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego 
i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
Wykopy wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej. 
W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie dróg 
przedstawiające  objazd na czas budowy.   
Rury układać na podsypce gr. 10 cm z grubego piasku . Po zmontowaniu kanałów rurę należy 
obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją. 
Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 
Nie stosować izolacji przeciwwilgociowej na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 
Kręgi są zabezpieczone przez dodatek w postaci siarczynów. 
Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych 
wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. 
Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. 
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  
W istniejących  studniach  rewizyjnych  na kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację 
wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  Wykonać 
to należy przy pomocy pierścieni wyrównujących. 
Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo 
przez dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki                     
geodezyjne. 
 Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  energetycznymi   
I telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe 
połówkowe  typu AROT  A110 PS.  
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  grawitacyjnej  z istniejącymi kablami  
energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS. 
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny 
budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 
punków zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Stawigudzie. 
Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 



Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
2. Rozwiązanie projektowe kanalizacji sanitarnej. 
 
2.1.  Stan istniejący. 
 
           Przy ul. Lipowej   jest kanalizacja sanitarna. Biegnie ona w pasie ulicy. 
 
2.2.  Rozwiązanie  projektowe. 
 
2.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 
 
    Kanalizację sanitarną w ul. Lipowej I etap   rozwiązano w następujący sposób.  
Przy ul. Lipowej znajdują się działki, zabudowane budynkami i działki niezabudowane. 
Niektóre budynki mieszkalne nie mają kanalizacji sanitarnej włączone do kanalizacji 
istniejącej w ulicy.  
Dlatego w projekcie ul. Lipowej zaprojektowano budowę odgałęzień od istniejącej kanalizacji 
sanitarnej do granic działek budowlanych.  Odgałęzienia będą zakończone korkiem. 
W większości są to odgałęzienia od istniejących studni. W miejscach gdzie nie ma 
istniejących studni zaprojektowano nowe studnie na kanalizacji istniejącej. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku nie będą  zaprojektowane.  
Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej  w ulicy  będą one budowane przez właścicieli 
nieruchomości własnym staraniem. 
 

2.2.2.  Materiały i uzbrojenie. 
 
 Kanał sanitarny  zaprojektowano z rur PP litych o powierzchni  gładkiej o 
wytrzymałości nie mniejszej od SN 10.  Mogą też być zastosowane rury PP trójwarstwowe  o 
powierzchni  gładkiej o nie mniejszej wytrzymałości   SN 10. 
Dn160 mm  o połączeniach  kielichowych na uszczelki gumowe.   
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm   z betonu wg. PN-EN 
206-1: C40/50 HSR- beton siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym 
zgodne z PN-EN 13101:2004. 
Na studniach  rewizyjnych  zlokalizowanych w jezdniach ulic należy płyty nastudzienne 
montować na pierścieniu odciążającym. Jest to zgodne z wytycznymi budowy  studni 
rewizyjnych w jezdniach dróg  
Na studniach należy montować  pierścień odciążający Dn 1520 dla studni  Dn 1200 mm a  płytę  
nastudziennąDn 1940 mm.  
Dla studni zaprojektowano włazy z żeliwne pełne bez  zamknięcia zatrzaskowegoi 
uszczelnienia  typu ciężkiego D 40. 



Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach regulacyjnych odciążających 
żelbetowych lub z tworzyw sztucznych.  
W istniejących  studniach  rewizyjnych  na  kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację 
wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety przy 
pomocy pierścieni wyrównawczych  żelbetowych lub z tworzyw sztucznych.  
 

Zakres rzeczowy projektowanej   kanalizacji  grawitacyjnej. 
 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV Dn 160 mm L=  81,0 m  
 
 
2.2.3.  Budowa  przyłączy sanitarnych domowych. 
 
Przyłącza  do budynków będą budowane  po wybudowaniu kanalizacji głównej przez 
właścicieli nieruchomości.  
 
 
2,2.5.  Wykonawstwo robót. 

 
Roboty  przygotowawcze. 
 
      Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy  rozebrać w miejscach skrzyżowań istniejącą 
nawierzchnię ulicy i zdjąć warstwę humusu 
 
Roboty zasadnicze 
 
  Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w pobliżu uzbrojenia istniejącego 
ręcznie.   
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego 
i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 
przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  
trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać 
oznakowanie dróg przedstawiające  objazd na czas budowy.  Wykopy do głębokości 1,50 m 
wykonywać nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    
Wykopy głębsze w  ulicy  wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej 
przestawnej.  
Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 
cm ponad wierzch rury i zagęścić ją. 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 
wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  



Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego. Włazy rewizyjne  
montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Przepady montować na zewnątrz studni. 
Wykopy przy studniach rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy 
wykonywane w drogach, ciągach pieszych, dojazdach do posesji  należy zasypywać 
warstwami z  zagęszczaniem Kanały po zmontowaniu muszą być poddane próbie szczelności 
wg. PN-84/B10735. Studnie rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z 
normą PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i 
normą  PN-92/B-10735.  
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego    w terenie.  Teren po zakończeniu robót doprowadzić 
do stanu pierwotnego. Rozebrane dojazdy i ogrodzenia należy odtworzyć. Nawierzchnię  
rozebranych dróg odtworzyć. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS. 
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny 
budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 
punków zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Stawigudzie. 
Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 



3.0   Rozwiązanie projektowe wodociągu. 
 
3.1.  Stan istniejący. 
 
      Obecnie  źródłem wody  dla istniejących budynków jest indywidualna sieć rozdzielcza. 
 
 
3.2.  Rozwiązanie  projektowe. 
 
         Zaopatrzenie w wodę terenów  projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
znajdujących się przy ul. Lipowej   zaprojektowano w następujący sposób.  
Projektowany wodociąg jest kontynuacją wcześniej zaprojektowanej sieci wodociągowej nie 
zrealizowanej. 
Początkiem projektowanego wodociągu jest istniejący  wodociągu Dn90 mm  znajdujący  się 
przy ul. Lipowe. Koniec wodociągu znajduje się na skrzyżowaniu ulic. 
Zaopatrzenie w wodę terenów przylegających do projektowanej ulicy będzie się odbywało w 
następujący sposób. Od  projektowanego wodociągu i istniejącego w kierunku działek 
zaprojektowano odgałęzienia które będą zakończone na granicy pasa drogowego. Zakończone 
będą korkiem. 
Przyłącza do budynków na terenie swoich działek będą budowane przez właścicieli 
nieruchomości. 
Wodociąg zaprojektowano z rur z polietylenu PE 100 o połączeniach zgrzewanych.  Dla 
zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrantów 
przeciwpożarowych  nadziemnych. Dn 80 mm.  Odgałęzienia hydrantowe należy wyposażyć 
w zasuwy odcinające z  kolumną teleskopową do zsuw i skrzynką uliczną.   
Odgałęzienia od wodociągu głównego należy wykonać przy pomocy trójników redukcyjnych 
do połączeń zgrzewanych doczołowo lub nawiertek. Na każdym odgałęzieniu przy  rurociągi 
głównym montować zasuwy odcinające. 
Zaprojektowany wodociąg  pod względem przyjętych parametrów  będzie zasilał w wodę 
projektowaną zabudowę. 
 
3.3. Materiały i uzbrojenie.  
 
Wszystkie użyte do budowy wodociągu materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały 
stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
powodujących obniżenie trwałości sieci. 
Zgodnie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r   w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 
poz.1718) rury, kształtki, armatura i każ dy inny zastosowany materiał użyty w 
instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać 
zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny  



Rury i armatura stosowana w budowie sieci winna  posiadać aprobatę techniczną lub 
deklarację zgodności. 
Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o nominalnym 
ciśnieniu odcinek A - 1,0 MPa (10,0 bar). 
Hydranty przeciwpożarowe  powinny być montowane na odgałęzieniu (trójnik). Przed 
hydrantem należy zamontować zasuwę, umożliwiającą odcięcie dopływu wody do hydrantu. 
Skrzynki zasuw, nawiertak i hydranty ppoż. powinny być umocnione prefabrykowanymi 
płytami betonowymi i oznakowane tablicami na słupkach betonowych. 
Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100  PN 10 SDR 17 ( zgodnie z warunkami 
technicznymi).  
Przewody PE układać wg. instrukcji producenta rur. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią 
zasuwy odcinające, żeliwne do rur PE, rozmieszczone na odcinkach prostych i w węzłach 
wodociągowych i przed hydrantami przeciwpożarowymi. 
Zasuwy odcinające na sieci przyjęto żeliwne z  klinem ogumowanym. 
W miejscu włączenia projektowanego wodociągu do wodociągu istniejącego zaprojektowano 
zasuwy kołnierzowe PN 10.  W miejscach odgałęzień do działek należy również zastosować 
zasuwy odcinające.  
Na sieci osiedlowej zaprojektowano zasuwy  z kołnierzowe   PN10  dla wodociągów.  
Zasuwy zaopatrzyć w obudowy teleskopowe ze skrzynką żeliwną do zasuw. Należy 
zastosować obudowy teleskopowe produkcji  Hawle które nie ulegają przy nacisku pojazdów 
samochodowych blokowaniu się. Możliwe jest zastosowanie  kolumn innego producenta pod 
warunkiem spełnienia w/w warunków. 
Hydranty p.pożØ 80 mm przyjęto żeliwne nadziemne.  Hydranty należy wyposażyć w 
zamknięcia uniemożliwiające pobór wody osobom nieuprawnionym. Szczegóły lokalizacji 
uzbrojenia przedstawiona są o profilach podłużnych. 
Przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej  
w skali 1:500 .  
Wodociąg w gruncie układać  zgodnie z profilami podłużnymi. Teren wokół uzbrojenia 
umocnić elementami  betonowymi.  
Węzły wodociągowe jak: trójniki, kolana, uzbrojenie, łuki, należy zabezpieczyć blokami 
oporowymi z betonu B-12,5. Wymienione bloki przyjąć wg. instrukcji wykonania i odbioru 
zewnętrznych  przewodów z rur PE. Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z PN-74/B-
10733 dla rur PCV-PE. Ciśnienie próbne przyjąć 10 barów. Dezynfekcję sieci wodociągowej 
przeprowadzić przy pomocy roztworu podchlorynu sodu. Warunki techniczne po trasie 
projektowanego wodociągu przyjęto grunt kat III.   Trasę rurociągu w ziemi należy 
oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.  
 
Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu etap I. 
 
Długość projektowanego wodociągu             L = 146,0 m  w tym: 
 
Dn   90,0 mm  rury PE PN 10  SDR 17        L =  87,0 m 
Dn   32 mm  rury PE PN 10  SDR 17           L =   59,0 m 
Hydrant ppoż Dn 80 mm 1 szt 
 



3.4.  Zabezpieczenie p.poż 
 
Zgodnie z PN-77/B-02864 zapotrzebowanie wody p.poż dla osiedla mieszkaniowego przyjęto 
Q= 10 l/sek. Układ sieci wodociągowej i średnice przewodów zaprojektowano dla 
przepływów wody gospodarczej i pożarowej. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty 
nadziemne p.poż.żeliwne Ø80mm w/g.PN-71/M-74091.  
 
3.5.   Włączenie wodociągu do istniejącej  sieci  wodociągowej.  
 
Istniejące wodociągi  Dn90  mm z rury PE znajdują się w poboczu ulicy.  Włączenie do 
istniejącego  rurociągów  wykonać przy pomocy nasuwkielektrooporoweejDn90 mm i 
zasuwykołnierzowej  żeliwnej.  
W miejscu włączenia zaprojektowano zasuwę  z kołnierzową   PN10  dla wodociągów.  
Zasuwę zaopatrzyć w obudowy teleskopową  ze skrzynką żeliwną do zasuw. Należy 
zastosować obudowy teleskopowe produkcji  Hawle które nie ulegają przy nacisku pojazdów 
samochodowych blokowaniu się. Możliwe jest zastosowanie  kolumn innego producenta pod 
warunkiem spełnienia w/w warunków. 
Na granicy etapów projektowany wodociąg zakończyć korkiem. 
 
3.6.  Skrzyżowania rurociągu z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego . 
 
W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi na kablach należy założyć 
rury  osłonowe typu AROT o długości L = 2,0 m każda. 
 
3,7  Wykonawstwo robót. 

  Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty 
ziemne wykonywać ręcznie.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego 
i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem. Wykopy 
wykonywać nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.   
Rury  PE  montować zgodnie z instrukcją  producenta. Po zmontowaniu wodociągu   rurę 
należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i 
zagęścić ją. 
Próba szczelności wodociągu.  
 Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  
    i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny, 
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 



- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwi ć usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. Po 
płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych  
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym  24 godz. 
Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 l wody.Po 24-godzinnym kontakcie, 
pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około  10 mg Cl2 / l. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. 
Wodę  po dezynfekcji wywieść do oczyszczalni ścieków.  
Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych 
wykonywać ostrożnie ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest 
zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-
wysokościowych. Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację 
istniejącego uzbrojenia  przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych 
instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia  podziemnego    w terenie.  Teren po 
zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu   z istniejącymi kablami  
energetycznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe 
połówkowe  typu AROT  A110 PS. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego.  
 
 

                                                                              Opracował: 
 
                                                                    mgr inż. Grzegorz Bogdan 
 
 
 
 







































































WKJ C250

KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY ZEWN. 
KORPUSU

( mm ) KOSZ
WERSJA 
WYKONANA

C250 250.6001.250 H150 620 x 420 TAK krawężnikowo-jezdniowa z pokrywą i kratą uchylną

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW26/12

ZASTOSOWANIE:
• stosowany w nawierzchniach dróg, 

obszarów dla pieszych lub powierzchniach 
równorzędnych i parkingach samochodów 
osobowych, zwieńczenia wpustów ściekowych 
usytuowanych przy krawężnikach.
Dotyczy zwieńczeń wpustów ściekowych 
usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze
mierzonym od ściany krawężnika może sięgać 
w tor ruchu maksimum 0,5m, i w drogę 
dla pieszych maksimum 0,2m

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość całkowita korpusu: H250
• do zabudowy w krawężniku H150
• pokrywa i krata uchylna: kąt otwarcia 105°
• powierzchnia odpływu wody 6,6dm2

• konstrukcja przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń

AKCESORIA:
• kosz D1 lub C3

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 36 miesięcy

KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY

EN-GJL
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Flow® D400
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW25/12

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu

dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe, 
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe 
o szczególnym obciążeniu ruchem.

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• krata i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• dostępne odmiany korpusu: 3/4 kołnierza, pełny kołnierz
• standardowa wersja nie przystosowana do

bezpośredniego montażu kosza
• krata uchylna - połączenie zawiasowe 

za pomocą sworzni: kąt otwarcia > 105°
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel) 
• powierzchnia odpływu wody: 900 cm²
• specjalnie uformowane dno korpusu umożliwjające 

wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń
• 10 podpór kraty dla zwiększenia stabilności podparcia
• idealną powierzchnię styku kraty z korpusem 

gwarantuje obróbka skrawaniem
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:

ryfle
• wzmocnienie ścian w miejscach montażu zawiasów
• gładka powierzchnia zewnętrzna ścianki wpustu

w miejscu mocowania zawiasu

DODATKOWE OPCJE:
• korpus wpustu przystosowany do bezpośredniego

montażu kosza

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• obejma owalna dla koszy D1 lub D3
• lejek uniwersalny
• kosz D1 lub D3

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 36 miesięcy
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mocująca

wytrzymały
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lita powierzchnia nośna korpusu  
minimalizująca nacisk na podłoże

głębokość osadzenia kraty
w korpusie ≥ 75 mm

10 punktów podparcia kraty w korpusie
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Flow® D400
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001| ISO 14001

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW25/12

KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY 
ZEWNĘTRZNE

KORPUSU
( mm ) KOSZ

WERSJA 
WYKONANA

D400 400.60020115 H115 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.80020115 H115 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60030115 H115 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.80030115 H115 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60020150 H150 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.80020150 H150 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60030150 H150 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.80030150 H150 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:

KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY 
ZEWNĘTRZNE

KORPUSU
( mm ) KOSZ

WERSJA 
WYKONANA

D400 400.50020115 H115 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.70020115 H115 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50030115 H115 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.70030115 H115 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50020150 H150 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.70020150 H150 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50030150 H150 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata standard

D400 400.70030150 H150 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:




