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1 .     D AN E  O G Ó L N E

1.1. Przedmiot dokumentacji
Dokumentacja  uzupełniająca  do  projektu  architektoniczno-budowlanego  przebudowy  murów 
przy plaży miejskiej nad Jeziorem Jeziorak przy ul. Kajki w Iławie na działkach ewidencyjnych 
o nr :  165/3,  214/1  z  obrębu  2  oraz  1/2  z  obrębu  14  w  I ławie  w  województwie 
warmińsko-  mazursk im-  obejmuje  zmianę  sposobu  remontu  is tnie jących 
schodów łączących poziomy terenu rozdzie lone murami.

1.2. Inwestor 
Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa
Autorzy  projek tu: arch. Paulina Galińska i Krzysztof Popiński

2 .  Z AK R E S  Z M I AN  W P R O W AD Z O N Y  P R Z E Z  N I N I E J S Z Ą 
D O K U M E N T AC J Ę

Niniejsza dokumentacja opisuje nieistotną z punktu widzenia przepisów prawa 
budowlanego zmianę zatwierdzonego projektu, polegającą na zmianie sposobu remontu dwóch 
istniejących  ciągów  terenowych  schodów  i  podestów  łączących  poziomy  poszczególnych 
tarasów.

Zmiana obejmuje:
− odstąpienie od oczyszczenia i malowania istniejących stopni i podestów- co skutkuje 

zmianą obmiarów w pozycji 113 i 114 przedmiaru robót do projektu pierwotnego
− wyburzenie  istniejących  stopni  i  podestów  żelbetowych  o  objętości  22,83  m3 

z odwiezieniem gruzu na składowisko odpadów
− wykorytowanie podłoża na głębokość 25 cm pod wyburzonymi stopniami i podestami 

o objętości 28,54 m3 z odwiezienie gruntu na składowisko odpadów.
− wykonanie podbudowy z betonu C8/10 na powierzchni 114,12 m2 o  grubości 10 cm
− wykonanie  podłoża  pod  stopnie  i  płyty  prefabrykowane  z  betonu  C20/25  W4/F100 

o grubości średnio 15 cm na powierzchni 114,12 cm2
− wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  prefabrykowane  płyty  podestów 

na powierzchni 70,10 m2 o grubości 3 cm
− obsadzenie  53  szt.  prefabrykowanych  stopni  o wymiarach  200x35x15 cm i  138 szt. 

prefabrykowanych  płyt  podestów,  w  tym:  92szt.o  wym.  80x80x12cm  i  46  szt. 
o wym. 80x40x12 cm. Prefabrykaty z betonu co najmniej C20/25 W4/F100.

Do niniejszego opracowania dołączono przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

       3.      ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Stopnie schodów wykonane z prefabrykatów stopni  blokowych z betonu co najmniej  C20/25 
W4/F100 o wymiarach 200x35x15 cm w kolorze granit szary. Powierzchnia stopnic wykończona 
chropowato,  a podstopnic  gładko. Krawędzie  boczne i  krawędź  główna stopnic  i  podstopnic 
zfazowana 5x5 mm. 
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Podesty  projektowanych  ciągów schodowych  z  prefabrykatów  posadzkowych  płyt  z  betonu 
co najmniej C20/25 W4/F100 o wymiarach 80x80 cm i 80x40 cm – grubość 12 cm. W kolorze 
mono szary. Krawędzie zfasowane 3x3 mm.
Powierzchnia  płyt  wykonana  przy  użyciu  szlachetnych  kruszyw  skalnych.  Prefabrykaty 
do stosowania w klimacie polskim na zewnątrz  budynków. Płyty i  stopnice układać  na puste 
spoiny.  Spoiny  wypełnić  miałem  granitowym  frakcji  0-2  m.  Zabudowa  bezpośrednio 
na wyprofilowanym  podłożu.  Beton  podkałdowy  wodoodporny  i  mrozoodporny  C20/25  W4 
F100.

Warszawa – Iława, sierpień 2015r
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Rozdział 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1 ZASADA UŁOZENIA PREFABRYKATÓW PROJEKTOWANYCH 
CIAGÓW SCHODÓW I PODESTÓW
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