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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
„Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz 

wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego            
w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 

 
  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych –   ST 00  str.   3-10 
45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia    – SST 01 str. 11-13 
45410000-4 Roboty tynkarskie       – SST 02 str. 14-19 
45421125-6 Instalowanie stolarki      – SST 03 str. 20-21 
45442100-8 Roboty malarskie       – SST 04 str. 22-24 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne  – SST 05 str. 25-28 
45330000-9 Roboty instalacyjne kanalizacyjne     – SST 06  str. 29-31 
45400000-1 Obudowy z płyt G-K na ruszcie stalowym   – SST 07 str. 32-35 
45262520-2 Roboty murowe      – SST 08  str. 36-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano dla całego 
zakresu zadania. 
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ST 00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1.WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wspólne wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Iława on-line. 
Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego                  
w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu 
drzwiowego 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Gminę Iława dla poszczególnych asortymentów 
robót budowlanych i instalacyjnych przy zadaniu: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – 
montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza 
Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty budowlane ujęte w zadaniu: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten                          
i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego                    
w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego obejmują następujące prace: 

 
45111100-9  Roboty budowlane w zakresie burzenia   

 
a) roboty rozbiórkowe : 

- rozebranie ściany konstrukcyjnej w miejscu projektowanego otworu drzwiowego, 
- wykucie otworów w ścianach i stropie w celu przeprowadzenia przewodów urządzenia klimatyzacyjnego, 
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, 
- wywóz gruzu , 

45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia                           
  
45410000-4 Roboty tynkarskie       
45421125-6 Instalowanie stolarki      
45442100-8 Roboty malarskie       
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne     
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne    
42520000-7 Urządzenia wentylacyjne      

  
b) roboty wykończeniowe budowlane 
-     wykonanie nadproża stalowego w miejscu projektowanego otworu drzwiowego; 
- zabudowa istniejącego otworu drzwiowego; 
- uzupełnienie tynków cem. – wap.; 
- montaż drzwi wewnętrznych płycinowych; 
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, 
- montaż rurociągów kanalizacyjnych – odprowadzenie skroplin z klimatyzatora; 
- ułożenie przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej; 

 
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót dokumentacji projektowej załączonej do SST. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
1.4.2 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
1.4.3 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 
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1.4.4 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 

1.4.5 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie               
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

1.4.6 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów, rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

1.4.7. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

1.4.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

1.4.10 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.12. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

1.4.13 Cegła ceramiczna dziurawka - materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, 
wstęgowych, łupków, mułków oraz lessów. 

1.4.14 Tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną 
danego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierające dodatków 
dekoracyjnych, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opracowaniem 
technicznym, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Opracowanie techniczne będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na branże: 
- Budowlana: architektura, konstrukcja, technologia  
- Instalacje sanitarne i elektryczne 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Opracowanie techniczne, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opracowaniem technicznym i SST. 
 Dane określone w opracowaniu technicznym i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z opracowaniem technicznym lub SST                   
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności                     
i innych. 
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Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem oraz Użytkownikiem budynku w taki sposób zabezpieczy teren 
budowy, by umożliwić normalne funkcjonowanie części budynku (szkoła), swobodny dostęp uczniów                      
i personelu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie uporządkowanym 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                    
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1)lokalizacje magazynów i składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem terenu wokół budowy 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) nadmiernym hałasem 
d) możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,                            
w pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od odpowiednich organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                      
i urządzeń           w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                    
i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
 
 
 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                   
z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia                
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały pozyskane                       
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz fakt, że prace odbywać się będą w obiekcie 
czynnym.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod względem typów 
i ilości odpowiadać wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót.; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać będą wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
a)    roboty rozbiórkowe i demontażowe przewidziane do wykonania w ramach zadania: „Iława on-line. 
Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w 
ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu 
drzwiowego 

-  rozebranie ściany konstrukcyjnej w miejscu projektowanego otworu drzwiowego, 
- wykucie otworów w ścianach i stropie w celu przeprowadzenia przewodów urządzenia klimatyzacyjnego, 
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, 
- wywóz gruzu , 
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Prace rozbiórkowe należy prowadzić w kolejności uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, z zachowaniem 
podstawowych zasad BHP. Ze względu na to, że prace odbywać się będę w obiekcie czynnym należy na bieżąco 
wywozić materiały rozbiórkowe. 
 
b)    roboty budowlane wykończeniowe przewidziane do realizacji w ramach zadania: „Iława on-line. Etap 
I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w 
ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu 
drzwiowego 

-     wykonanie nadproża stalowego w miejscu projektowanego otworu drzwiowego; 
- zabudowa istniejącego otworu drzwiowego; 
- uzupełnienie tynków cem. – wap.; 
- montaż drzwi wewnętrznych płycinowych; 
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, 
- montaż rurociągów kanalizacyjnych – odprowadzenie skroplin z klimatyzatora; 
- ułożenie przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej; 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na 
własny koszt. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni jakość materiałów i robót, doświadczenia z 
przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektowa, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot 
- wyposażenie w sprzęt  
b) cześć szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek               

i wykonywania poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny w pełni za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu.  
 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie                      
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana musi być uzgodniona z inwestorem. 
-  

 Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                            
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- data zarządzenia wstrzymania robót, z podanie powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (2) następujące 
dokumenty: 



 9

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencję na budowie 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi ·w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. ustalenia technologiczne 
4. dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały) 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót  
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe   
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawiane wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Ostateczny odbiór robót”. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                            

i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
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SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych itp. 
wraz z  ich  usunięciem dla zadania  „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten              
i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego             
w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 

- pomieszczenia wg. rys. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                         
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych robót określa   
dokumentacja  projektowa .  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                       
i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej  ST 00  – Wymagania ogólne. 

Zastosowane skróty: 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z opracowaniem 
technicznym, ST i wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
  Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria, elementy metalowe,  
tworzywa sztuczne itp. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne            

pkt  3. 
3.2.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra,  taczki, 

piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod  warunkiem że nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu tych robót,  
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania 

ogólne pkt 4. 
4.2. Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą  rynien,  rękawów itp.                 

z odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 
ponownego zużycia    np. w podłożach posadzek. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.3 Warunki  przystąpienia  do  robót 
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Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  konstrukcji  i  stanu  
technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  robót (m. innymi uzgodnienia                            
z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 

5.4 Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  
- rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  ( usunięcie  
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  stateczności  elementów  
przyległych).  
- rozbiórkę  należy  rozpocząć  po wykonaniu nadproża nad projektowanym otworem drzwiowym od  
wyznaczenia otworu, usunięciu tynku i rozebranie ściany z cegły, 

- elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  pomocą  rynien,  
rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  obiektu w  miejscu  wskazanym przez 
Inspektora nadzoru 

- rozbiórki należy prowadzić ręcznie lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu mechanicznego. Materiał                 
z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko) .  

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne 

pkt 6. 

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 – 5.4 kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 
7. Obmiar robót i wycena 

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania 
ogólne pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt.] lub [kpl.] -  ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. 

- [m2]   - ilość rozebranych posadzek, podłoży, okładzin ściennych,  

                                                        wykutych ościeży, ścianek  itp. 

-      [m3]  - ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu  

7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
 8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne 

pkt 7 
8.2. Wszystkie roboty objęte SST 01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady 

ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej                    

ST 00 - Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych                
w Specyfikacji Ogólnej. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
 bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie 
dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud,  E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu                 
o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR,  odpowiednie dla tego typu robót, na bazie własnych lub  
publikowanych składników cenotwórczych. 

10. Przepisy związane  
10.1 Przepisy prawne 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 
 Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93                         
 z późniejszymi zmianami 

- PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postepowania  przy  

robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów  
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budowlanych 
- Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz. U. 2003r.  nr47 poz.401) 

10. 2 Literatura  techniczna 

1.     Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 

2.     Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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SST 02 ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich w pomieszczeniach dla zadania: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – 
montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza 
Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 
- pomieszczenia wg. rys. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz  
określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST 00  – Wymagania ogólne. 

Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

Określenia podane: 

- roboty budowlane przy wykonaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane   
z wykonaniem uzupełnień wypraw tynkarskich wewnętrznych  na ścianach zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne                      
i instrukcje, 

 -    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące  
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST 00 - Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą nanoszoną 
ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy  przestrzegać zasad podanych w  normie PN-70/B-101 00p. 3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. 

2.        Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 - Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-B-32250. Woda do celów  budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.3. Piasek 
2.3.1.    Piasek powinien spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa  mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 

• nie może zawierać domieszek organicznych, 

• powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3.2.    Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do  warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 

2.4.       Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   normy PN-B-
19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną   
masę,   bez   grudek   niegaszonego   wapna  i   zanieczyszczeń   obcych. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
2.5.  Gipsowa zaprawa tynkarska o wysokiej przyczepności 

Zaprawa powinna być stosowana jako jednowarstwowy tynk wewnętrzny do układania ręcznego                    
na powierzchni ścian i sufitów, we wszystkich pomieszczeń o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie                
z pomieszczeniami w budynkach użyteczności publicznej. 

Zaprawa powinna być gotową, suchą zaprawą, o wysokiej wydajności i dużej elastyczności. Przeznaczona 
do układania jednowarstwowego metodą ręczną. Zaprawa powinna mieć dużą wytrzymałość na uderzenia, 
ściskanie i wbijanie gwoździ oraz stanowić produkt niepalny. 

Parametry techniczne zaprawy: 
− Ciężar nasypowy: ok. 730 kg/m3 
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,5 N/mm2 
− Wytrzymałość na ściskanie: >3,0 N/mm2 
− Przyczepność: 0,5 N/mm2 

 
2.6. Biała, uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian 

oraz sufitów do stosowania wewnątrz budynków 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do 

wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość 
zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość 
pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 

Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na 
uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 

Parametry techniczne masy szpachlowej: 
− Przyczepność: min. 0,50 MPa 
− Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
− Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

 
2.7. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki 

Emulsja powinna być impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
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cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp.  

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi 
szpachlowych,  

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 
− Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 
− Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• przenośnych zbiorników na wodę 

Do realizacji zakresu robót wymienionego w punkcie 1 można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, 
rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, 
itp. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

ST 00   -   Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement                     
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.       Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST 00 - Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101 00 p. 3.3.2. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy   wykonywaniu   tynków   zwykłych    należy    przestrzegać   zasad    podanych                   
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 w    normie PN-70/B-10100p. 3 .3 .1 .  

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być  

 zgodne z danymi określonymi normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub  

 podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych    

 w sposób standardowy. 

5.4.5   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  

   wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem. 

 Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie  

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -  
w proporcji 1:1:2. 

6.      Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST 00 - Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone                
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie  

 PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne"          

pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
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Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.3.  Ilość tynków w [m2] określa   się   na   podstawie   dokumentacji  wykonawczej z   uwzględnieniem  
zmian  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00  - Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe.  

8.5. Odbiór tynków 

8.5.1. Ukształtowanie powierzchni,   krawędzie,   przecięcia powierzchni   oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją wykonawczą. 

8.5.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

8.5.3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie mogą być większe niż              
2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie mogą być większe niż 
3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ścianami, belkami itp.). 

8.5.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity  w   postaci   nalotów   roztworów   soli   wykrystalizowanych   na   powierzchni      tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.5.6.  Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.     Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania 

ogólne pkt 9. 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego z  uwzględnieniem  zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 
ilość m2 powierzchni tynków zwykłych według ceny jednostkowej robót, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie, pracę i rozbiórkę potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 
- przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

9.3.  Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi  bazami 
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych 



 19

wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu  o istniejące bazy 
normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

10.   Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
          i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 

 

10.3 Literatura 

Praca  zbiorowa. Vademecum  budowlane. Arkady , Warszawa  2001 

Praca  zbiorowa. Poradnik  majstra  budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004 
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SST 03 INSTALOWANIE STOLARKI  
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  
dla zadania „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz 
wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz 
zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego związanych z: 
- montażem drzwi wewnętrznych do pomieszczenia nadzoru monitoringu , 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik ST, a wymagania zawarte chociażby w jednym 
z w/w dokumentów są dla Wykonawcy na równi obowiązujące. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych drzwi.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN i definicjami i zostały podane 
w części „Wymagania Ogólne „ pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały podane w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Ogólne wymagania dotyczące bhp zostały podane w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w części „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.2. Zastosowane materiały: 

1. Zaprawa cem.-wap. 
2. Pianka montażowa 
3. Sylikon  
4. Elementy do montażu drzwi płytowych; 
5. Kotwy, kołki rozporowe 

Drzwi  płytowe 
- Drzwi wewnętrzne płytowe szerokości 90 cm powinny być zaopatrzone w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
parametrom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania. 

-       Ościeżnice stalowe lub drewniane  „90” 
-       wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy drzwi tj: profile ,szkło, okucia oraz elementy do          
        montażu . 
 
Uwaga:   
Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru otworu na miejscu wbudowania 
 
3. Sprzęt. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu będącego w stanie technicznym  gwarantującym 
bezpieczeństwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 

4. Transport 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.                      
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń                 
i odkształceń przewożonych materiałów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  zostały  podane  w  części  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2.  Warunkiem przystąpienia do robót jest możliwe za zgodą Inspektora nadzoru. 
5.3.  Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach  i w projekcie budowlanym. 
5.4.  Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru otworu okiennego lub drzwiowego w miejscu  

wbudowania. 
 
6.  Zakres robót. 
 
6.1 Dla montażu stolarki drzwiowej : 

- zdjąć skrzydła  drzwiowe, 
- przygotować otwór do montażu nowych drzwi,  



 21

- założyć na ramę systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzić ramy w otworze założyć 
podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy,  
- założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie , 
- zabudować wkłady szybowe jeżeli występują, 
- zabudować samozamykacz, zamki, pochwyt, klamki , 
- uszczelnić osadzenie ościeżnicy i ram pianką poliuretanową montażową, 
- wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem.-wap.  na ościeżach i ścianie  
- wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem 
- uporządkować miejsce montażu 

 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1  Zasady kontroli jakości: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne : pkt. 7  

Badania w czasie realizacji i odbioru robót: 
6.1.1. Dla montażu okien: 

- prawidłowość osadzenia okna w poziomie i pionie i zastosowania kotew montażowych zgodnie                    
z zaleceniami producenta, 

- zgodność realizacji z dokumentacją przetargową, 
- jakość zastosowanych materiałów , 
- poprawność wykonania tynków wewnętrznych , 
- prawidłowość montażu parapetu zewnętrznego  

Wyniki badań powinny być wpisane w dziennik budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.1.2. Dla montażu drzwi 

- prawidłowość osadzenia drzwi  w poziomie i pionie  
- zastosowania kotew montażowych zgodnie z zaleceniami producenta, 
- zgodność realizacji z dokumentacją przetargową, 
- jakość zastosowanych materiałów , 
- poprawność wykonania tynków wewnętrznych, 
Wyniki badań powinny być wpisane w dziennik budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 

7.1.    Ogólne wymagania określone zostały w części  „Wymagania ogólne” pkt. 7 
         Przed wykonaniem drzwi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru drzwi  
płytowych w miejscu ich wbudowania . 

 
8. Opis sposobu obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w części ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
9.  Przepisy związane 

9.1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

9.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I 
9.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 
9.4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa              

i higieny pracy. 
9.5. Normy PN-EN , PN-ISO, 
9.6. Dokumenty przetargowe 
9.7. Instrukcja montażu producenta okien 
9.8. Instrukcja montażu producentów drzwi aluminiowych. 
9.9. Instrukcja montażu producentów drzwi drewnianych, płytowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

SST 04  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru malowania wewnętrznego. 
 
1.2.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje malowanie wewnętrzne dla zadania: „Iława on-line. Etap I – 
bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie 
wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych itd. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentację 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST. 
 
1.5.Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie w niezbędnym 
zakresie, następnie zagruntować. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
 
2.2.Założenia szczegółowe 
Na obiekcie przewiduje się zastosowanie: 
- suchych zapraw szpachlowych /przygotowanie powierzchni / 
- farb emulsyjnych akrylowych 
- farb olejno-żywicznych lub olejno-pokostowych 
- masy elastycznej akrylowej 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- pędzle i wałki malarskie, wiadra 
- szpachelki 
- lutlampy do opalania 
W przypadku stosowania mechanicznego wykonania powłok malarskich aparaty do natrysku mechanicznego               
i pneumatycznego.  
 
4.  TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2.Transport materiałów malarskich nie wymaga specjalistycznych środków 
       transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończne wszystkie zamurowania 
przebić i bruzd, osadzenia ościeżnic drzwiowych. Elementy już wykonane należy zabezpieczyć przed 
zachlapaniem. Powierzchnię nowych tynków cem.-wap. należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 
usunięcia grudek zaprawy i zachlapań a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Ewentualne szczeliny przy 
ościeżnicach drzwi i okien wypełnić elastyczną masą akrylową. 
 
 



 23

 
5.3.Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod malowanie emulsyjne winno być zagruntowane farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku           
1 : 3 z tego samego rodzaju farby z jakiej wykonywana będzie powłoka malarska. Przy malowaniu tynków 
wyrobami ftalowymi gruntowanie pokostem 1:1 / pokost : benzyna lakiernicza / 
 
5.4.Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki malarskie można wykonywać pędzlem lub wałkiem. Malowanie pędzlem polega na nanoszeniu farby 
równoległymi pasami minimalnie zachodzącymi na siebie w dwu kierunkach prostopadłych do siebie 
/krzyżowo/, nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Technika malowania wałkiem polega na 
zanurzeniu wałka w farbie, przetoczeniu przez powierzchnię żebrowaną tacki w celu równomiernego nasączenia 
go farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni 
równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym 
kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 
Przed wykonaniem – na zgodność z aprobatą techniczną zastosowanych materiałów oraz zgodności                          
z zamówieniem. Sprawdzenie materiałów malarskich należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów. W ramach odbioru robót 
ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych: przygotowanie powierzchni, kolejne warstwy malarskie. 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Badania przeprowadza się wizualnie sprawdzając czy malowana powierzchnia jest równomiernie pokryta, 
występowanie zacieków, pęcherzy, smug, miejsc niedomalowanych itp.  Przy czym powłoki z farb emulsyjnych 
należy oceniać nie wcześniej niż po 7 dniach, powłoki z farb ftalowych po 14 dniach. Sprawdzanie odporności 
powłoki na wycieranie poprzez lekkie potarcie powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie jeżeli na szmatce nie wystąpią kolory farby. Sprawdzanie 
odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie 
mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą jeżeli na szczotce 
lub szmatce nie pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpią na niej smugi, 
plamy itp. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania farbami emulsyjnymi oblicza się w m2. Jeżeli ościeża otworów są malowane to nie 
potrąca się otworów o pow. do 3m2, jeżeli nie są malowane nie potrąca się otworów o pow. do 1m2. 
Powierzchnię malowania farbami olejnymi i ftalowymi oblicza się w m2 ich powierzchni nie potrącając otworów 
o pow. do 0.25m2. Malowanie elementów metalowych o powierzchni do 0.5m2 oblicza się w sztukach, powyżej 
0.5m2 w m2 powierzchni. Ilość malowania określa się wg zasad j.w. na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Roboty uznaje się za zgodne z zamówieniem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 
9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni malowania według 
ceny jednostkowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami. 
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        PN-C-81607:1988 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane kopolimeryzowane styrenowe 
        PN-C-81914:1988 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I cz. 4 – Wydawnictwo 

Arkady – 1990 
        Fiertak M. Bodnar M. Ogólna charakterystyka farb, lakierów i impregnatów. ,,Materiały budowlane 7 /99 
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SST 05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznej dla zadania: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten                  
i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego                  
w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (OST). 
 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania            
i Odbioru zwana jest dalej OST. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zwane są dalej SST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST           
i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora.  
 
2.2. Przewody 
Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy użyć przewodów określonych w dokumentacji 
technicznej. 
 
Wszystkie wymienione przewody powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych, a w razie ich braku 
wymagania aprobat technicznych dopuszczających ich do stosowania w budownictwie. 
Dopuszcza się stosowanie przewodów równoważnych w stosunku do podanych w projekcie i przedmiarach po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
 
2.3. Osprzęt 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć osprzętu: 
- puszka instalacyjna podtynkowa; 
- czujka ruchu sufitowa; 
- inny, dodatkowy osprzęt uzupełniający, nie wymienionych w projekcie i przedmiarach,    
      dobrany wg potrzeb, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 
- materiały pomocnicze do osprzętu – wg potrzeb. 
 
Osprzęt powinien spełniać wymagania norm przedmiotowych a w razie ich braku wymagania aprobat 
technicznych dopuszczających ich do stosowania w budownictwie.  
Dopuszcza się stosowanie osprzętu równoważnego w stosunku do podanego w projekcie i przedmiarach po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.  
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3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Warunki ogólne 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Zamawiający może odstąpić od tego 
wymagania i zadowolić się ogólnym projektem organizacji i harmonogramem wszystkich robót budowlanych. 
 
Wszystkie roboty powinny zostać wykonane z uwzględnieniem wymagań podanych w wymienionych w punkcie 
10.  normach przedmiotowych. 
 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

– Obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Pod przewody należy wykonać w ścianach i stropie odpowiednie bruzdy oraz odpowiednie otwory przelotowe            
w przegrodach. Pod puszki, łączniki i gniazda należy wykonać w ścianach odpowiednie otwory ślepe. 
Sposób wykonania (ręczny lub mechaniczny) pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie.  
 
5.6. Podejścia do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 
 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych. 
 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.7. Układanie przewodów  
Przewody w budynku należy układać na ścianach w przygotowanych bruzdach z użyciem zaprawy gipsowej do 
ich zamocowania. Ponadto przewody należy umieszczać wewnątrz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz               
w przestrzeni między stropem i sufitem podwieszanym. 
Jeżeli zachodzi potrzeba, można odstąpić od tej zasady – po uzgodnieniu z Inspektorem. 
 
5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
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W przypadku gdy odbiorniki elektryczne i teletechniczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z Inspektorem. 
 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.               
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. 
 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
 
5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.  
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
 
5.10. Pomiary i próby 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Szczegółowy 
zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inspektorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar skuteczności zerowania, 
– pomiar rezystancji izolacji, 
– sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 

 
6. Kontrola jakości 
Sprawdzenie robót oraz odbiór materiałów powinny być wykonane zgodnie z podanymi w punkcie 10. 
przepisami. Należy sprawdzić w szczególności: 

– jakość materiałów i wyrobów – przed ich wbudowaniem, 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
– wykonanie pomiarów wymienionych w punkcie 5.10.  
 

7. Obmiar robót 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie                       
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w  przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty za 
wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy zapłaty. Jednostki obmiarowe podane są w przedmiarze 
robót. 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na montażu instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, należy dokonać zgodnie                        
z wytycznymi podanymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych                
w praktyce. Poradnik wykonawcy, użytkownika i inspektora nadzoru. Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2005” 
oraz normą PN-IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze“. 
 
9. Podstawa płatności 
Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa o 
wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy związane 
 

Praca zbiorowa Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do 
odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008. 

Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w 
praktyce. Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008. 

PN-IEC 60364-5-
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-
534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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537:1999 wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświeteniowe 

PN-IEC 60364-7-
701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy  

PN-IEC 60364-7-
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  
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SST 06 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem tej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji kanalizacyjnej dla zadania: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż 
anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego 
w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego.. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy 
na wykonanie robót wymienionych w p. 1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji kanalizacyjnej - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej klimatyzatora  
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                     

i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (OST). 
 
       Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem. 
       Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru zwana jest dalej OST. 
       Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zwane są dalej SST. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności              

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, 
SST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Przewody kanalizacyjne 
D o wykonania przewodów należy zastosować: 
- rury i kształtki z PVC z uszczelkami o śr. 50 mm, 
- rury i kształtki z PVC z uszczelkami o śr. 70 mm, 
- rury i kształtki z PVC z uszczelkami o śr. 110 mm, 
- czyszczaki z PVC o śr. 110 mm, 
- zawory napowietrzające o śr.110 mm. 
 
 
Przybory kanalizacyjne powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych 
(PN-EN 111:2004, PN-EN 14688:2007, PN-EN 37:2000, PN-EN 997:2005) a w przypadku ich braku 
odpowiednich aprobat technicznych. 
 
2.2. Materiały pomocnicze do instalacji kanalizacyjnych 
Materiały pomocnicze do instalacji kanalizacyjnych to: 
- uchwyty do rur z PVC o średnicach odpowiednich dla instalowanych rur, 
- wsporniki stalowe ocynkowane i malowane lub chromowane do umywalki i miski ustępowej, 
- stelaże montażowe pod miski ustępowe wraz ze spłuczką, 
- stelaże montażowe pod umywalki mocowane do ścian, 
- rury przepustowe z PVC o średnicach odpowiednich dla instalowanych rur, 
- kit trwale plastyczny do wypełnienia rur przepustowych, 
- kołki rozporowe z poliamidu lub polipropylenu z wkrętami ocynkowanymi, 
- płyn poślizgowy na bazie silikonu do montażu przewodów z PVC, 
- ewentualnie inne materiały. 
 
2.3. Wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia zastosowane do budowy instalacji 
kanalizacyjnych powinny odpowiadać obowiązującym normom przedmiotowym. W przypadku braku norm 
materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych dopuszczających 
ich do stosowania w budownictwie. 
 
Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów na instalację kanalizacyjną po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora.  



 30

 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Montaż instalacji kanalizacyjnej 
Montażu instalacji kanalizacyjnej i przyborów kanalizacyjnych należy dokonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10800.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania” oraz pozostałych norm, podanych w punkcie 10. 
 
Rury kanalizacyjne z PVC zastosowane do budowy instalacji sanitarnej i podejść do przyborów sanitarnych 
należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniami gumowymi. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy 
przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. 
Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150 stopni. 
Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę 
na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować 
rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie 
przesuwne. 
 
5.2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne lub wodociągowe przechodzą przez ściany lub  
stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna 
przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.  
 
Przejścia przez stropy przewodów wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej 
podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 2 - 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. 
Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw 
przewodu. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Kontrola materiałów i wyrobów 
Jakość materiałów i wyrobów powinna odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz aprobat 
technicznych dopuszczających ich do stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem materiały powinny 
uzyskać akceptację Inspektora. 
 
6.2. Kontrola robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót a w szczególności: 
− Poprawnego montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 
− Poprawnego montażu przyborów kanalizacyjnych. 
− Poprawnego montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych. 
 
7. Obmiar robót 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie                
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w  przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty za 
wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy zapłaty. Jednostki obmiarowe podane są w przedmiarze 
robót. 
 
8. Odbiór robót 
Należy dokonać odbioru wszystkich robót zgodnie z wymaganiami norm i zasadami sztuki budowlanej. Można 
się posłużyć publikacjami: 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych. 
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania 
      i odbioru instalacji wodociągowych. 
 
9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa o wykonanie robót 
budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane i informacje 

 

Praca zbiorowa Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008. 

Praca zbiorowa Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, 2006. 

Praca zbiorowa Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 2006. 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020 
Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość 
nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne 
wymagania techniczne. 

PN-EN1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania 
techniczne. 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 14688:2007  Urządzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody badań. 

PN-EN 37:2000 Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 
przyłączeniowe. 

PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i 
samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10. 

PN-81/B-10800.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
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SST 07 OBUDOWY Z PŁYT G - K NA RUSZCIE STALOWYM 
 

1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Iława on-line. Etap I – bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz 
wykonanie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz 
zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
obudowy przewodów wentylacji mechanicznej i rur centralnego ogrzewania 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich wykończenia 
na stykach, narożach i obrzeżach , 

 wichrowatości powierzchni . 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
2.1 Drobne akcesoria. 

Taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
2.3. Materiały do sufitów podwieszanych 
Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Należy dostarczyć wyroby z płyt gipsowych, stelaż i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez producenta 
całego systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty dotyczące 
zastosowanego systemu sufitów. 

Należy załączyć instrukcje montażowe producenta. 

 
2.3.1 Płyty g-k. 
Należy stosować jednolity system dla ścian i sufitów tego samego producenta! 

• perforowane akustyczne płyty g-k grubości 12,5 mm,  

• zwykłe płyty g-k grubości 12,5mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej długości                    
i fazowanych krawędziach; 

• ogniochronne płyty g-k grubości 12,5mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej długości                    
i fazowanych krawędziach; 

• wzmocniona płyta g-k grubości 12,5mm,  
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• wodoodporne płyty g-k grubości 12,5mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej długości              
i fazowanych krawędziach; 

 
2.3.2 Łączniki i profile stalowe – ruszt stalowy. 
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak 
również wymagania podawane w instrukcji producenta. 
Nad salą gimnastyczną należy zastosować ruszt stalowy odporny na uderzenia. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu usytuowania 
podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 
 
4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 
Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, aby nie 
powodowało to trwałych ich odkształceń. 
Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
5.1 Warunki wykonywania robót. 

 Nie wolno montować elementów płyt sufitów przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego 
ciepła, oraz zakończeniem prac, podczas których powstaje pył, jak również prac instalacyjnych                            
i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem, 

 Przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche, 

 Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15 0 
C. i wilgotność w granicach 20% do 40%, 

 Nie wolno montować płyt sufitowych zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie 
zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 

5.2 Stelaż metalowy – wykonanie. 
Należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji. Przed rozpoczęciem robót 
przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów instalacji wentylacji mechanicznych itp. 
przewidzianych do umieszczenia w, lub ponad sufitem. Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz 
oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo-
kartonowych. 
 

5.3 Montaż płyt gipsowych. 

 Przeprowadzić montaż płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, 

 Do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 3,5 mm                    
o odpowiednich długościach, 

 Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz zaimpregnować cięte 
krawędzie i otwory, 

 Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób skoordynowany               
z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez Generalnego 
Projektanta upoważnionego przez Inwestora, 
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 Należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, otwory 
itp.  

 Zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, 

 Należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

5.5 Standard wykonania – tolerancja. 

 Odchylenie obudowy od poziomu płaskiej powierzchni: 3 mm na 3 m, 

 Odchylenie elementów siatki od pionu spowodowane obciążeniem niewspółśrodkowym: maksymalnie dwa 
stopnie. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.6. 
Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą wykonywanego sufitu 
oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu. 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-79405. Powinna 
być oceniana: 

 równość powierzchni, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.8. 

Przed odbiorem należy starannie wyregulować zwisy lub skręcenia, które pojawiają się w układzie sufitu                        
i wymienić uszkodzone lub wadliwe części zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac z projektem 
technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome.  
Sprawdzeniu podlegają również: 

 materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych 
w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 

 prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia w stykach, 
obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122(dla płyt g-k) i stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Sufit 
powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić sufity i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go wykonać                      
i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
- dziur, załamań i pęknięć, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwienia się, 
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- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
 
Konstrukcja rusztu powinna : 
- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 
- być zabezpieczona antykorozyjnie.  
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup, dostarczenie materiałów, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie rusztu stalowego, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przymocowanie wełny mineralnej, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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SST 08 ROBOTY MUROWE  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych w związku z prowadzonymi robotami w ramach zadania: „Iława on-line. Etap I – 
bezpieczeństwo i informacja" – montaż anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie 
wewnętrznej budynku Ratusza Miejskiego w Iławie wraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wewnętrznych robót murowych obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją producenta, z dala od źródła ciepła i 
materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Wyroby ceramiczne 
Cegły ceramiczne dostarczone na paletach powinny być nacechowane znakiem wytwórcy i posiadać dokument o 
jakości i parametrach technicznych. 
 
Cegła ceramiczna szczelinowa: 
- Wymiary 80 x 498 x 249 mm  
- Masa - ok. 12 kg/szt.  
- Klasa wytrzymałości 10  
- Współczynnik przenikania ciepła U=1,72 W/m²K 
 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 (ścianki ażurowe): 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
2.2.4 Belki nadprożowe. 
Do wykonania przesklepień należy stosować dwuteowniki stalowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dwuteowniki walcowane gotowe ze stali St3SX; St3SY powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 
10024:1998, PN-EN 10025:2002. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
3.2 Sprzęt konieczny przy robotach murowych 
Sprzęt używany do robót murarskich, to narzędzia murarskie, urządzenie transportu pionowego i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2 Transport przy robotach murowych 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu zwłaszcza     
w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze polewać wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
Nadproża należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
5.2 Spoiny w murach. 
Spoiny powinny posiadać grubość: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm, 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
5.3. Nadproża stalowe w ścianach istniejących. 
Przed przystąpieniem do montażu w kształtownikach przyciętych do wymaganej długości wykonać otwory, 
kształtowniki zabezpieczyć antykorozyjnie. Montaż należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia.  
Kształtowniki stalowe montować w bruzdach wykutych po obydwu stronach ściany, skręcić śrubami, 
osiatkować siatką Rabitza, wyszpałdować i obrzucić zaprawą cementową, a następnie otynkować zaprawą 
cementowo - wapienną. Prace prowadzić z zachowaniem przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami.  
W miejscu projektowanego otworu drzwiowego, pod wykonanym nadprożem rozebrać fragment ściany, a glify 
powstałego w ten sposób otworu wyrównać i otynkować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z betonu komórkowego z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
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laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 
 
 
 
6.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w obowiązującej normie PN-B-10104:2005. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 
Lp. 

 
Rodzaj odchyłek 

 
odchyłki [mm] 

 
mury spoinowane 

 
mury niespoinowane 

 
1 

 
Zwichrowania i skrzywienia: 
 
- na 1 metrze długości 
 
- na całej powierzchni 

 
 
3 
 
10 

 
 
6 
 
20 

 
2 

 
Odchylenia od pionu 
 
- na wysokości 1 m 
 
- na wys. Kondygnacji 
 
- na całej wysokości 

 
 
3 
 
6 
 
20 

 
 
6 
 
10 
 
30 

 
3 

 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
 
- na 1 m długości 
 
- na całej długości 

 
 
 
1 
 
15 

 
 
 
2 
 
30 

 
4 

 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
 
- na 1 m długości 
 
- na całej długości 

 
 
 
1 
 
10 

 
 
 
2 
 
20 

 
5 

 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
 
- do 100 cm 
 
szerokość 
 
wysokość 
 
- ponad 100 cm 
 
szerokość 
 
wysokość 

 
 
 
+6, -3 
 
+15,-10 
 
 
+10, -5 
 
+15, -10 

 
 
 
+6, -3 
 
+15,-10 
 
 
+10, -5 
 
+15, -10 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
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specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową prac murowych jest: – m2 wykonanego muru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według OST. 
 
8.2 Odbiór robót murowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
 


