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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Janthys!awLekan ...... R

ul. Przybyszewskiego 64/3

miejsce zamieszkania
60-357 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowe; Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP/BO/0466/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2013-04-01

do dnia 201”.:7":.3.1

/
Zca Przewodniczacego
Visitopolgkie] Skregowe
ZzLy Inzymiets Eudbﬁmctwa.

~

inz. Wiedzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budowniciwes
ul, Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054- 177/2005 Poznaf. dnia 20 grudaia 2005 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowvch architekiow,
inzymerow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pézn. zm ) 1art. 12 nst | pkt 1, ant. 12
ust. 314, art13 ust | pktl. oraz ust 4, an 14 wvst | pkt 2 ustawy z dma 7 hpea 1994 r. Prawo budowlane
(1ckst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 121 § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia
Mimstra Infrastruktury z dma 18 maja 2005 r. » sprawic samodzielnyeh hunkepi techmeznyveh w budowmictwie
(Dz. U. Nr 9% poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzvmuje

Pan

Mikotaj Jankowski

magister inzymer
laerunek: Budownictwo
urodzony dma 24 grudnia 1972 w Poznamu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOKI/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie nimcjszej decyzi

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowey Komusji  Kwalifikacyingg  Wielkopolskiej Ol»m;"owc_] Izby
Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wmosku o nadanic uprawnicn budowlanych
z dmia 03 sierpmia 2003 r., protokolow z postgpowama kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/S0/05 z dma 16 grudma 2005 r. stwierdzil, zc Pan Mikola) Jankowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktvke zawodowa komeczna do uzyskama uprawmen
budowlanveh w w/w specjalnosc 1 uzvskal pozvivwny wynik egzaminu na uprawmenia budowlane

Pouczeme
1 Podstawa do wyvkonywaniz sanodzielnyeh funkeji techsicznveh w budowmictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
UGléwnego Inspekior Nadeorn Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejsze) decvzii shuizy odwolanic do Kiyowej Komisji Kwalifikacving Polskiej [zby Inzynierow
Rudowmectwe w Warszawie, za posredmctwemn Wiclkopolsiie: Okregowe) [zby Inzymierow Budewnictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia
Sklad orzekajacy
Okregowe) Komis)i Kwa.llﬁ]\.acs an
o1

Przewodniczacy — mgr m. Jan Lemanski:

Czionek Komusji — mgr mz Manan Karcz: .../

T L’ [
Crlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicke LA LA
ﬁ! i N
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Na podsiawie art. 12 ust, 1 pkt | 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikota) Jankowsk:

jest upowaznionv w specjalnosci konstrukevjno-budowlanej do:

- projektowama, sprawdzama projekiow budowlanvch w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania koniroli techniczne] utrzvmania obiektow budowlanvch z zastrzezeniem ant
62 ust.3 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukury w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w cdmesiemu do konstrukeii obiektu

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projekiowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sperzadzaniz projekiéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanvch wyszczegolnionych
w § 18§12 §2C §211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051

Otrzymuja:
1. Pan Mikotaj Jankowski
61-425 Poznan ul Czechostowacka 71/5
2 Okregowa Rada lzbv
3 Gtowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4ala




ZASWIADCZENIE

Pan/Pani L M’kmaj Jankowski o

ul. Wieczorynki 19

miejsce zamieszkania
60-193 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym  WKP/BO/6192/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia . 2013-07-01
do dnia ..2014-06-30

Z-ca Przewodniczaceqo
/\.v-.f:eikopoiskie; Okiggowe)
lidoy InZynierow Budf)\fvmcme

Al

1 s |' 1 )
WL%{?WNMG i

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14 60-60Z Poznan, tel /iax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail. wkp@wkp.piit org.p!
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Oswiadczam, ze prace [rzy projekcie rozbidrek dia inwestycii

OSWIADCIENIE

Poznan, dnia 05.06.2013

Budowa Sali gimnastyczne;

przy Gimnazjum Samorzgdowym nr 1 w ltawie wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U.
Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowianego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Projektowat

mgr -!-"?;" i
ul J{J:.__r)j_ Ju'_-'”(_!,.' Ua

60-3551%

! Fozngg o

/o 4

204y

Sprawdzit

mgr inz.

uprs ankowski

3 pudowlane bey -

draniczen

Owizcka 1 1/2

) lel sy o
' ARLAX. [JE bk A

mgr inz. r“(ofaj Jankowski
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30 Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Miejska ltawa. ul. Niepodlegtosci 13. 14-200 Hawa

Obiekt: Budowa Sali gimnastyczne] przy Gimnazjum Samorzgdowym nr 1 w ltawie
Lokalizacja: ul. Kosciuszki 2a, 14-200 fawa, Obreb: 10, Nr ark. mapy: 7.204.09.16.4.1, Dz: 10-68

3.2 Podstawa opracowania:

- UMmowa na prace projekfowe

- decyzja o lokalizaciji inwestyciji celu publicznego (dLICP)

- mapa zasadnicza do celow projekfowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powint iy
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze pozniejszymi zmianami
- ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowliane (Dz.U.03.207.201¢ ze zm., Dz.U.04.93.88)

- uzgodnienia branzowe.

- przepisy Prawa Budowlanego. Normy.

- zatwierdzone przez Inwestora rozwigzania funkcjonalne

- wizja lokalna

3.3 lakres opracowania:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbidrke budynku Sali gimnastycznej i budynku Swietlicy przy Gimnazjum
nr 1 w ltawie. Budynki nie sg wpisane na liste zabytkow.

3.4 Lokalizacja:
Obiekt znajduje sie w tawie przy ul Kosciuszki. Obok budynkéw znajduje sie boisko sportowe przynaleigce do
Gimnazjum nr 1 oraz bloki mieszkalne.

a5 Budynek Sali gimnastycznej
3.5.1 Parameftry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 539,82 m?
Powierzchnia uzytkowa: 467,80 m?

352 Opis konstrukcji budynku

Budynek sall gimnastycznej sktada sie z czesci gtownej (sala sportowa) oraz pomieszczen pomocniczych (szafnie

i umywalnie, pokdj nauczycieli, pomieszczenia magazynowe).

Obiek! jednokondygnacyjny, murowany, czesciowo podpiwniczony.

Konstrukcja dachu sali sporiowej w posiaci kratownic stalowych i ptatwi drewnianych. Siropodachy
pomieszczen pemocniczych wykonano jako zelbetowe.

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cemeniowo-wapiennej. Sciany
zewneirzne grubosci ok. 42 cm, Sciany wewneirzne nosne grubosici od 25 od 38 cm, sciany dziatowe grubosci 6,5-12
cm.

353 Posadzki
Posadzka w sali gimnastyczne] betonowa pokryta wyktadzing sportowag.
Posadzka pomieszczen pomocniczych wykonczona terakotq.

3.5.4 Wykonczenie scian

Tynki wewnetrzne scienne i sufifowe cementowo-wapienne.
Tynki zewnemrzne stanowi tynk cienkowarstwowy.

Scicmy zewneitrzne ocieplone sty-opianem.

355 Stolarka

Stolarka drzwiowa: PVC i aluminiowa.

Stolarka okienna: PVC.

Pasmo okienne pod dachem wykonane jako stalowe. pojedynczo szklone.

3.5.6 Obrébki blocharskie
Rynny i rury spustowe, parapety zewneimzne oraz inne obrébki blacharskie wykonane z blachy cynkowane.

3:5:7 Poszycie dachu

Pokrycie dachu sali gimnastyczne] z gontow papowych, stropodach nad pomieszczeniomi pomocniczymi
pokryly papg.

lzolacje termiczne dachu sali - brak. Stropodach nad pomieszczeniami pomocniczymi prawdopodobnie
ocieplony warstwag zuzlu lub keramzytu.

3.5.8 Uzbrojenie techniczne
Istniejace instalacje w budynku: elekiryczna oswietieniowa oraz gniazd wiykowych, insfalacja grzewcza,
instalacia wodno-kanalizacyjna.

GECM Nodworny, Koczmared wipalhnicy §g
ui. Gicgewsko 108/8., ¢0-2463 Poznah
www geom.com.pl, biurc@geom com p



Budowa sali gimnastyczne] przy Gimnazjum Samorzgdowym nr 1 w [tawie

3.6 Opis rozbiorki budynku sall gimnastyczne]

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt obiekiu - Teren, na kiorym
prowadzone bedg prace rozbiorkowe, powinien by¢é ogrodzony i oznokowany w sposob zabezpieczojgcy
przedostanie sie na teren rozbiorki osob niepozadanych.

Po oprdznieniu obiekiu z wyposazenia oraz odigczeniu od przytgczy | zdemontowaniu instalacji elekiryczne;,
wodnokanalizacyjnej i grzewczej, roboty przeprowadzic nalezy w nasiepujacy sposob:

. Demonftaz stolarki.

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej nalezy rozpoczad od zdjecio skrzydet siolarki, nastepnie nalezy recznie wykuc
oicieznice,

B Rozbiorka pokrycia dachu.

Poszycie dachu usuwamy jedynie z czesci nad salg gimnastyczng. W pierwsze] kolejnosci recznie usungcé pape,
nastepnie deskowanie. Usuniety matenat transportowac na poziom gruniu w koszach, przy uzyciu diwigu
samojezdnego.

. Demontaz konstrukcji dachu.

Ptatwie dachu nad salg gimnastyczng demontowad recznie z podnosnikdw koszowych i fransporfowad przy uzyciu
diwigu samojezdnego, Po demontaiu ptatwi przystgpi¢ do demontoi konstrukcji stalowe] rozpoczyngjac od
kratownicy nr 2, nastepnie nr 1 i kofczgc no demontazu kratownicy nr 3. Krafownice nalezy fransporiowacd
pojedynczo przy uzyciu zawiesia dobranego na budowie.

Szacowana masa kratownic:

-nrl-ok.1,2 Mg

-nr2-ok. 0,Y Mg

-nr3-ok. 1.7 Mg

. Rozbidrka scian obiekiu oraz stropodachu czesci nad pomieszczeniami pomocniczymi,

Rozbiorke nalezy wykonac przy uzyciu specjalistycznych maszyn przystosowanych do rozbidrek budowlanych.
Rozbidrke nalezy rozpoczgé od wyburzenia Scion sali gimnastycznej niestanowigcych podpory dia sfropodochu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke czeici obiektu z pomieszczeniami pomocniczymi rozpoczynajgc kolejno
od stropodachu, kierujgc sie do poziomu gruntu.

. Skucie posadzek za pomocg miota pneumatycznego.

. Rozbicrka scian | taw fundamentowych.
Sciany i tawy fundamentowe odkopac, rozebrad przy uzyciu specjalistyczne sprzetu budowlanego.

. Teren po rozebranym obiekcie splaniowad.

. Gruz powstaty podczas rozbiorki oraz elementy sialowe nalezy zutylizowac a pienigdze uzyskane ze
sprzedazy materiatu nalezy przekazad inwesiorowi.

Uwagi:

Diwig samojezdny uzywany do rozbidrki obiektu nalezy dobraé dic nojciezszego elementu podnoszonego podczas
rozbiorki na danym wysiegu. Nie nalezy przekraczac maksymainych ciezarow dlac danych odlegioici | wysokosci
opisanych w specyfikacji pojazdu.

Rozbibdrke murow oraz stropow sugeruje sie wykonywadé przy uzyciu gasienicowe] koparki hydraulicznej, przy uzyciu
nydraulicznych szczek do kruszenia.

37 Budynek swietlicy

3.7.1 Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 173,24 m?
Powierzchnia uzytkowa: 274,70 mz

3.7.2 Opis konsiruke)i budynku

Budynek swieflicy sktada sie z czelci przeznaczonej na Swietlice. z pomieszczen przeznaczonych na sale lekcyjne i z
pomieszczern pomocniczych.

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, © konstrukcji fradycyjne] murowej. Stropodach zelbetowy
wentylowany.

Srop miedzykondygnacyjny zelbetowy grubosci okofo 16 cm.

Sciony zewnelzne i wewnetirzne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cemeniowo-wapiennej.

Sciany zewnetrzne grubosci ok. 42 cm, iciany wewnetrzne nosne grubosci 25 cm, sciany dziotowe gruboici 6,5 -12
cm.

Schody wewnetrzne w budynku wykonane jako zelbetowe w Ukiadzie dwubiegowym.

373 Posadzki
Pnsadzka pomieszczen wykonczono terakotq.
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3.7.4 Wykonczenie scian
Tynki wewnetrzne scienne i sufiltowe cemeniowo-wapienne.
Tynki zewnefrzne cementowo-wapienne.

375 Stolarka
Stolarka drzwiowa: aluminiowa | drewniana.
Stolarka okienna: okna drewniane skrzynkowe.

3.7.6 Obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne oraz inne obrébki blacharskie wykonane z blachy cynkowanej.

3.7.7 Poszycie dachu
Pokrycie dachu stanowi papa.
lzolacje termiczne sfropodachu moze stanowic warstwa zuzlu lub keramzytu.

3.78 Uzbrojenie techniczne
Istniejgce instalacje w budynku: elekfryczna oswiefleniowa oraz gniazd wiykowych, insfalacja grzewcza.
instalacjc wodneo-kangalizacyjna.

3.8 Opis rozbiorki budynku Swieflicy

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy zabezpieczyé teren wokdt obiektu - Teren, na kiérym
prowadzone bedq prace rozbibrkowe, powinien byE ogroc'zony i oznakowany w sposdb zabezpieczajacy
przedostanie sie na teren rozbidrki osob niepozgdanych.

Po opréznieniu obiekfu z wyposazenia oraz odigczeniv od przylgczy i zdemontowaniu instalocji elekirycznei,
wodnokanalizacyjnej | grzewczej, roboty przeprowadzic nalezy w nastepujacy sposob:

. Demontaz stolarki.

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej nalezy rozpoczaé od zdjecio skrzydet stolarki, nastepnie nalezy recznie wykuc
oscieznice.

. Rozbiorka stropodachu oraz scian | pietra.
Prace nalezy wykonaé przy uzyciv specjalistycznych maszyn przystosowanych do rozbidrek budowlanych
rozpoczynajac kolejno od stropodachu, kierujgce sie do poziomu sfropu nad parferem.

. Rozbiodrka stropu, schoddw oraz scian partery.
Prace nalezy wykonac przy uiyciu specjalistycznych maszyn przysiosowanych do rozbidrek budowlanych
rozpoczynajac kolejno od stropu, kierujgc sie do poziomu gruntu,

. Skucie posadzek parteru za pomocq miota pneumatycznego.

. Rozbidrka scian i taw fundamentowych.
Sciany i tawy fundamentowe odkopad, rozebrac przy uzyciu specjalistyczne sprzetu budowlanego.

. Teren po rozebranym obiekcie splanfowac.

. Gruz powstaty podczas rozbiorki oraz elementy stalowe nalezy zutylizowac a pienigdze uzyskane ze
sprzedazy materiatu nalezy przekazad inwestorowi.

Uwagi:

Dzwig samojezdny uzywany do rozbiorki obiekfu nalezy dobrac dia najciezszego elementu podnoszonego podczas
rozbidrki na danym wysiegu. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych ciezarow dle danych odlegtosci i wysokosci
opisanych w specyfikacji pojazdu.

Rozbidrke muréw oraz stropow sugeruje sie wykonywac przy uzyciu ggsienicowe] koparki hydraulicznej. przy uzyciu
nydraulicznych szczek do kruszenia.
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4.1 Spis rysunkow

R.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
R.O1 BUDYNEK SWIETLICY
R.02 BUDYNEK SALI GIMNASTYCINEJ - RZU: PARTERU
R.03 BUDYNEK SALI GIMNASTYCINEJ — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
R.04 KRATOWNICA K1
R.05 KRATOWNICA K2
R.06 KRATOWNICA K3
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WSTEP

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1124).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanic robét budowlanych [Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

- spetnienia wymogow BHP

- usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w frakcie realizacji obiektu

- sugesfii projektanta o grozgcych niebezpieczenstwach majgcych utatwic kierownikowi budowy sporzqdzenie
planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanegoe oraz kolejnosé realizacji obiekidw.

Przedmictem opracowania projektowego, ktérego dotyczy ninigjsza informacja jest projekt rozbiodrki budynku sali
gimnastycznej oraz budynku swietlicy przy Gimnazjum nri w Hawie. Zamierzenie budowlane obejmuje caty
zakres wykonywania robot rozbiérkowych.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Redalizacja budynku cbejmowac bedzie nastepujgce roboty:
- roboty rozbiorkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ROZBIORCE.
- Budynek sali gimnastyczne]
- Budynek swietlicy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub ferenu, ktdre mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa |
Zdrowia ludzi.
- Prace na wysokosciach

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a. rusztowanio i ruchome podesty robocze: (mozliiwosc upadku i przygniecenia)

b. roboty na wysokosci: (istotna mozliwosé upadku i przygniecenia)

c. roboty demontazowe: (mozliwoic przygniecenia i zranien, praca na wysokosci - znaczne zagrozenie upadkiem)

d. roboty rozbidrkowe: (mozliwos¢ przysypania, mozliwosc zranien, przygniecenia, praca na wysokosci - znaczne
zagrozenie upadkiem)

Budynki znajduja sie na w poblizu boiska sportowego oraz blokow mieszkalnych. Podczas demontazu nalezy zwrocic
szczegolng uwage aby elementy demontowane nie spadaty na dziatke sgsiednig lub boisko sportowe.

W przypadku pojawienia sie zagrozen nie ujetych w ninigjszym opracowaniu Kierownik Budowy wraz z Inwestorem
ustalajg konieczne srodki zabezpieczajace.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt nalezy zapoznac zafrudnionych pracownikow z ogolnymi zasadami BHP
przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu,
zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robot.

W trakcie szkolen i instruktazu nalezy przede wszystkim:

a. okresli¢ zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b. wskazac koniecznosc stosowania przez pracownikdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce] przed
skutkami zagrozen

c. okredli¢ zasady bezpoiredniego nadzoru nad pracami szrzegolnie niebezpiecznymi ([demontaz konsirukcii

wiat] przez wyznaczone w tym celu ocsoby.

Sposob prowadzenia instruktazu:

1.Przed przystgpieniem do robét budowlano-demontazowych nalezy przeprowadzic wsiepne szkolenie
pracownikow w zakresie objetym planem BIOZ, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnio
06.02.2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401. insfrukiaz powinien by¢ przeprowadzony z uwzglednieniem zogrozen
zwigzanych z pracg zaktadu oraz koniecznych srodkow ochrony, w koordynacji z Inwestorem.

2.Nalezy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonaé instruktaz z udziatem stuzby BHP zakiodu, na terenie
kiérego odbywa sie praca oraz z uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z pracy zaktadu oraz koniecznych
srodkow ochrony.

3.Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac stanowiskowy instruktaz bezpieczensiwa dia oséb
obejmujacych lub zmienigjgcych sianowisko pracy lub moniazu, w czasie kidrego nalezy omowic sposob
prowadzenia robot, wystepujace | moggce wysigpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

4.0s0by niezatrudnione wchodzgce na teren budowy nalezy kazdorazowo poinstfruowac o zasadach
bezpieczenstwa i indywidualnych srodkach ochrony.

INSTRUKTAZ BHP

Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujgcych tematach:
Ogoline informacje/ stosowne procedury

Wykaz Metod / Plany procy

Rozporzadzenia, reguty | wymogi bezpieczenstwa

Odziez ochronna, sprzet ochrony osobiste]

Inspekcje

oS
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Raportowanie incydeniow

Plan awaryjny

Praktyka:

Wyburzenia, demontaz i zmiana konsirukcji
Praca na wysokosciach

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgeym z
wykonywania robot budowlanych w sirefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w fym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii | innyct zagrozen.

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepujq.

Kierownik budowy w razie potrzeby zobowiazany jest do opracowania plany BIOZ zgodnie
zart.21a Prawa Budowlanego a takze do wykonania projekiy organizacii placy budowy i harmonogramu
realizaciji prac budowlano-montazowych wraz z wymaganym rozporzagdzeniem zatacznikiem araficznym.

Inwestor osobiscie lub za podrednictwem wyznaczonego przez siebie koordynatora, odpowiedzialny jest za
wspotprace z kierownikiem budowy w zakresie zogrozen wynikajacych z procy zaktadu oraz w zakresie
udostepnienia zaktadowych srodkow ratunkowych | pierwszej pomocy.

Terenu budowy nalezy ogrodzi¢, oswietlic, oznakowac i wyposazyc w tablice informacyjna. zgodnie z
rozporzgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Infrasfruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz.U. nr 108, poz. 953.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwadlifikowanej kadry technicznej w tym osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Pracownicy powinni zostac zaopairzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami. Nalezy
sfosowac przewidziane przy robniach urzgdzenia zabezpieczajgee | ochronne, kidre powinny byc sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Na ferenie budowy oraz zaktadu nalezy wyznaczyc drogi ewakuacyjne a takze dojscic | dojazdy dia stuzb
alarmowych oraz dla dostepu do sprzefu ratunkowego. Drogi | przejicia nalezy oznakowacd z zaznaczeniem
zakazu skfadowania i zastawiania przejazdu czy przejicia.

Nalezy ustalic plan dziatan w razie wypadku lub awaril oraz zapewni¢ pracownikom staty dostep do telefonu
alarmowege, wykazu numerow felefondow i adresow najblizszego punkiu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki. srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie nalezy zapewni¢ podreczne srodki gasnicze oraz pierwsze| pomocy. Migjsce przechowywania tycn
srodkow powinno by¢ czytelnie i jednoznacznie oznakowane.

Nalezy wykonac nalezyte zabezpieczenie scian wykopodw, zgodnie z planem BIOZ lub odrebnym projektem.

Montaz i odbiér rusziowan oraz systemow zabezpieczen moga przeprowadzod wytacznie osoby posiadajqce
odpowiednie uprawnienia.

Woino uzytkowac wyigcznie sprawne fechnicznie urzgdzenia mechaniczne, o urzgdzenia elekiryczne nalezy zasilad
ze sprawne] technicznie instalacji wyposazone] w zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

W przypadku stosowania materiatow chemicznych toksycznych lub palnych - srodki zabezpieczajace dobrane
indywidualnie do stosowanych materiatow.

Nalezy zapewnic staty konitakt z Kierownikiem Budowy.

Dokumentacja budowlana powinna by¢ w podstawowym zakresie dostepna na budowie.

W przypadku pojawienia sie zagrozen nie ujetych w ninigjszym opracowaniu Kierownik Budowy wraz z Inwesiorem
ustalajg konieczne srodki zabezpieczajgce.

Podczas prowadzenia prac nalezy:

1.zabezpieczyc rejon prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajgey upadek tak pracownikéw oraz przedmioiow
bedgcych elementem prac budowlanych,

Z.zabezpieczyc strefe upadku w poblizu budynku bedgcego przedmiotem robot,

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC A PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy wydzieli¢ | oznakowad miejsca prowadzenia robot.

SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACY JNE ZAPOBIEG AJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Celem zapobiegania niebezpieczenstwom moggcym sie zdarzy¢ podczas realizacji inwestycji wprowadzone
zostang nizej opisane srodki zaradcze.

I. Przygotowanie | prowadzenie robdt budowlanych

Przed przystgpieniem do robot Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego
inspekiora pracy. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawowac bedq odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoici, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane bedg srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balusirady, siatki ochronne | siatki
bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiege lub dachu o nachyleniu do 20%. bedzie posiadac
zabezpieczenio przed upadkiem z wysokosci, o kidrych mowa powyze).

2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Na zagospodarowanie placu budowy skiadad sie bedq:

- ogrodzenie ¢ wysokosci co najmniegj 1,5m uniemoziiwigjace przedostanie sie osobom niegpowotanym |
nieuprawnionym,

- fymczasowe utwardzenia, przytqcza energetyczne, sanitarne i wodne na czas budowy,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- biurc | baraki budowy,

- pomieszczenia ochrony buiduwy,

- drogi komunikacyjne dia wozkow i faczek, usytuowane nad poziomem terenu powyie] | m, zabezpieczone bedag

GEOM Nodworny, Koczmarek | wipolnicy §p
Ui, Gtogowsko 108/8. é0-2¢23 Poznan
www geom.com.pl, biurc@geaem.com .
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balustradag,

- przejscia i sirefy niebezpieczne bedq oéwietlone | oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

- przejicia o pochyleniu wiekszym ni> 15% zaopatrzone bedqg w listwy umocowane poprzecznie.

- migjsco skfadowanic materiatow bedq utwardzone i odwodnione powierzchniowo,

- sktadowiska mafieriatow, wyrobow i urzadzen fechnicznych wykonane zostang w taki sposéb aby wykluczy¢
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania fych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic kabine.

3. Warunki socjalne i higieniczne

Na ferenie budowy urzadzone zostang pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustepami | kantyna.

Lakiada sie, ze palenie tyfoniu odbywac sie bedzie tylko | wytgcznie w wydzielonych specjalnie przeznaczonych do
tego celu strefach.

W sprawach dofyczgcych warunkow higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w ninigjszym rozdziale,
zastosowane zostang ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Instalacje i urzgdzenia elekiroenergetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elekiryczne] na terenie budowy bedqg zaprojektowane | wykonane oraz utrzymywane |
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a fakze chronity w
dosfatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elekirycznym,

Projeki, konstrukcje i wybor materiatow oraz urzgdzen ochronnych w instalacji elekfrycznych bedqg dostosowane do
typu. rodzaju i mocy rozdzielane] energil, warunkow zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji osob
majgcych dostep do instalacji.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjc | naprawa instalacii | urzgdzen elekirycznych bedag
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewodow elekirycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane zostang w sposob zapewniajgcy
bezpieczensiwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia, a same przewody zabezpieczone zostang
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywac sie bedzie
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu | opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmnigj
dwa razy w roku, @ ponadfo przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian | napraw czesci
elekfrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesiqc oraz przed urucnomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, o kitorej mowa powyzej, ich
dziatanie zostanie sprawdzone kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elekirycznym znajdowac sie bedg u
kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elekirycznych bedg odnotowane w ksigzce konserwacji tych urzgdzen.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojicia | dojozdy w czasie wykonywania robot bedg oswietlone
w sposob zapewniajacy dobra widocznoéc. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy
bedqg posiodac odwietlenie pozycyjne.

Punkty Swietine rozmieszczone zostang w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakow sygnalizocji ruchu na ferenie budowy.

Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy bedg rozmieszczone wzdiuz drog i na
ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy bedg ustawione po zewnetrzngj
stronie tuku.

5. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzio zmechanizowane bedg montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta. Maszyny | inne urzgdzenia fechniczne, podiegajgce dozorowi
technicznemu, bedqg uzywane na terenie budowy tylkc wowczas, jezeli wystawiono wczesnie] dokumenty
vprawnigjgce do ich eksploatacji. Dokumenty te bedg dostepne dia organow konfroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzgdzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
zobowigzany bedzie do udostepnienic organom konfroli dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcje
obstugi fych maszyn lub urzgdzen. Wykonawca zapozna pracownikow z dokumentacija, o ktérej mowa
powyzej, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot,

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne bedq eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z instrukcja
producenta, w sposéb zapewnigjgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne powinny byé: utrzymywane w stanie zapewnigjgcym ich sprawnosc;
stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone: obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem bedg sprawdzane | poddawane regularnym
konfrolom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych
innych maszyn o napedzie siinikowym bedg posiadac odpowiednie | wymagane kwdlifikacje. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego niezwiocznie bedzie
onoe unieruchomione i odtgczone od doptywu energii.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi bedq sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci techniczne] | bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn | innych urzgdzen
technicznych, dla ktorych prowadzona jest wymagana dokumentacja. sprawdzenie fo zostanie
potwierdzone wpisem do tej dokumentacii.

Odtuszczanie lub ocryszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzgdzen technicznych bedzie
wykonywane srodkami do tego przeznaczonymi.

Przawody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powieirza bedg miaty wytrzymaicio « -»stosowvana do cisnienia
roboczegoe, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie uszkodzonych
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przewodow lub przewodow o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Haki do przemieszczania fadunkdw bedq spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci | miec wyrainie zaznaczong nosnosc maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniv tadunkdw zachodzi
mozliwosc wysunigcia sie zawiesia z gardzieli haka, stosowane bedg haki wyposazone w urzadzenia
zamykajgce gardziel.

Oceno stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy bedqg przeprowadzane przed
rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje.

Stosowanie elementfow stuzacych do zawieszanio tadunku na haku, w szczegolnoici pierscieni, ogniw, petli, ktorych
wymiary uniemoziiwiajq swobodne wioczenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania faduku z pojazdu na rampie lub na drugi pojazd bedqg zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Plyty te bedq frwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku bedg
odpowiadac wymaganiom wytrzymatosciowym, o ich dopuszczalne obcigzenie musi byé frwale
uwidocznione wyraznym napisem.

lurawie zaopatrzone zostang w tablice znamionowe z cznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego bedzie podany jego wymagany udiwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub
wozka na wysiegniku poziomym. Zabronione jest: sktadowanie materiatow | wyrobow pomiedzy skrajnig
zurawia lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego fymczasowymi
zabezpieczeniami; przechodzenie osob w czasie pracy Zurawia pormiedzy obiekiem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sig przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie zawieszonego
elemenfu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po je] zakonczeniu; podnoszenia
zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupow oraz przeciqgania wagonow
kolejowych; podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie; instalowania dodatkowych lamp
oswietleniowych na konstrukcjach zurawia; podnoszenie tadunku przy ukosnym uiozeniu liny zurawia.

W czasie mechanicznegoe zatadunku i roztadunku materiatdw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad
ludzmi lub nad kabina kierowcy jest zabronione.

Diwig wyposazony zostanie w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obsiugi | odbiory.

Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzgcych do fransporfu mieszanki betonowej lub zaprawy jest
zabronione. Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddw pompa zostanie
wytgczona oraz zredukowane bedzie cidnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznege. W razie
zatkania sie przewodu przepycnanie go od strony wylotu jest zabronione. Iwiekszenie cisnienia w
przewodaoch ponad wartoi¢ dopuszczalna bedzie zabronione. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest
zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi jest zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do uzycia gdy sq: uszkodzone zakonczenia robocze: pekniete.

6. Ruszfowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg wykonywane zgodnie z dokumeniacjq producenta albo projektem
indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne).Ruszfowania systemowe bedg monfowane zgodnie z
dokumenfacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnoic z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz bedg wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projekiem
indywidualnym. Osoby zafrudnione przy montazu | demontazu rusziowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych musza posiadac wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania bedzie
dopuszczaine po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior
rusztowania potwierdzone bedzie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg miaty pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osob
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow; posiadad stabilna
konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen; bedqg zapewniac bezpieczna komunikacje | swobodny
dostep do stanowisk pracy: bedg zapewnin¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku; bedg posiadac porecz ochronng, bedg posiadac piony komunikacyjne. Na
rusztfowaniu lub ruchomym podescie roboczym bedzie umieszczona tablice okreslajgca: wykonawce
montazu ruszfowania lub ruchomego podesfu roboczego z podaniem imienia | nazwiska albe nazwy oraz
numeru telefonu; dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku uzycia rusztowan stojakowych bedg one miaty wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusziowania bedqg ustawione na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odpftyw wod opadowych. Udzwig urzadzenia do transporfu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konsfrukcii rusztowania nie bedg mogty przekraczac 1,5 kN.

Osoby dokonujace montazu | demontazu rusztowan bedqg obowigzane do stosowania urzqdzen zabezpieczajgeych
przed upadkiem z wysokosci. Przed monfazem lub demontazem rusztowan wyznaczona zostanie i ogrodzona
strefa niebezpieczna. Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusziowania bedzie
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odsiepow miedzy sianowiskami pracy. W
przypadkach innych, niz okreslone powyze] odlegioici bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, o w
pionie wynikajg z zachowania co najmnie] jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na kidrym
roboty sg wykanywane.

Moentaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sgsiedziwie
napowiefrznych linii elekroenergetycznych, bedq dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa
niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacjo | demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych bedzie
zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniorw wswietler ia pozwalajacego na dobrg widocznoic; w czasie
geste; mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajace)
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10 m/s. Pozostawianie materiatow | wyrobow na pomeosiach rusziowan i ruchomych podesiow roboczych po
zakonczeniu pracy bedzie zabronione.

Irzucanie elemeniow demontowanych rusztowarn i ruchomych podestow roboczych bedzie zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze bedq kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po siinym wielrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniv innych czynnikow, stwarzajgcych
zagrozenie dia bezpieczenstwa wykonania proc, i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo,

nie rzadziej niz raz w miesiqcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym bedg
przerwane, @ pomos! podestu opuscic do najnizszego potozenic i zabezpieczy¢ przed jego
rrzemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu prgdu elekirycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost
ruchomego podesiu roboczegoe bedzie opuszczony za pomocgq recznego urzqdzenia. Naprawa ruchomych
podestéow roboczych moze by¢ dokonywana wytgeznie w ich najnizszym potozeniu.

Rusztowania przejezdne bedqg zabezpieczone co najmnie; w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusziowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

7. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub
ziemi, bedg zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach, na ktdrych prowadzone bedq roboty lub.,
do ktorych mozliwy jest dostep ludzi. bedq zabezpieczone przed mozliwoicig wpadniecia lub ogrodzone
balusirada, o kfore] mowa jest powyzej.

Otwory w écianach zewnefrznych obiekiu budowlanego. stropach lub inne, kiérych dolna krawed? znajduje sie
pornizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, bedg zabezpieczone balusirada.

Pozostawione w czasie wykonywania robot w icianach otwory, zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw,
bedqg zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie sfanowisko pracy bedzie miato zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoéci okoio 1,5 m, wzdiuz
zewnetirznej sfrony krawedzi przejscia.

Wyitrzymatoic i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznosc przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa bedzie zamocowana de prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Amortyzarory spadania nie bedg wymagane, jezeli linki asekuracyjne beag mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wysigpienie sity dynamiczne] w momencie spadania, zwtaszcza
aparaiow bezpieczenstwa lub paséw bezwiladnosciowych.

Drabina bez patgkow, kiorej diugoié przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem bedzie wyposazona
w prowadnice pionowa, umozliwiajgca zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze byé
zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie
wiekszej ni> 0,4 m.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podesiow roboczych bedg
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoici za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane;
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa, bedzie naciggnieta w
sposob umozliwiajgey przesuwanie w gore aparafu samohamujgcego. Prowadnica pionowa. bedzie
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz 0 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem
sig lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa,
tqczgcee] szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie powinna przekraczad 0.5 m.

8. Roboty demontazowe.

Roboty demontazowe konstrukcii stalowych | prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych bedg
wykonywane, na podstawie projekiu rozbiorki zwigzanego z inwestycjq: .Budowy Sali gimnastycznej przy
Gimnazji:m Samorzgdowym nrl w ltawie" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji
demoniazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do demontazu, bedg posiadac wymagane dokumenty.

Przebywanie osob na gornych piaszezyznach ician, belek bedzie zabronione.

Punkty Swietine przy stanowiskach demontazowych bedg tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni | olsnien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji siclowe] nalezy przewidzied bezpieczny sposob:

* naprowadzenia elementu na migjsce sktadowania:

+ stabilizacji elementu;

+ uwolnienia elementu z nakow zawiesia;

* podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojicia | pomosty demontazowe, jezeli wykonanie
czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elemeniow prefabrykowanych beda:

* stosowane zawiesio odpowiednie do rodzaju elementuy;

* podnoszone na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnege nominainego udzwigy;

* dokonane ogledziny zewnefrznycn elementu;

* stosowane liny kierunkowe:

* skonfrolowana prawidiowosc zawieszenia elementu nc haku po jego podniesieniu Na wysokosc 0,5 m.

W czasie demontazu, bedg stosowane podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciv i zatamaniu lin.

Podnoszenie | przemieszczanie no elementach prefabrykowanych osob, przedmiotdw, materiaiow lub wyrobdw
bedzie zuw. onione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic po usunieciu osob ze strefy niebezpieczne;.
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UWAGI KONCOWE

Przy realizaciji obiekiow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnic 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 2 2003 r. poz. 401}
Nalezy zapewnic dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych. Wskazanie dotyczgce
ochrony srodowiska, przyrody i i krajobrazu i zdrowia ludzi: na dziatce Inwesiora nalezy wygospodarowacd
miejsce do gromodzenia odpadow z uwzglednieniem segregacii, a nastepnie wywoz przez uprawnione
firmy na sktadowisko odpadéw koemunainych.

MIEJSCE PRZIECHOWYWANIA DOKUMENTACJ BUDOWY

Wszelka dokumentacja budowy zngjdowac sie bedzie w biurze Kierownika budowy znajdujgcego sie na zapleczu
placu budowy. f

Pozostate dokumenty znajdowac sie bedg w kancelarii iajnej Inwestora lub Inwestora zastepczego.

Niezaleznie od informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest
sporzgdzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiekiu budowlanego. posiadane maszyny
budowlane i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz cbowiazujace przepisy BHP.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z
warunkami przepisow art. 208 Kodeksu pracy.
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