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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej dla gimnazjum 
nr 2 przy ul. Wiejskiej 11 w Iławie. 

1. PODSTAWA OPRACOWANA 

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego branży sanitarnej. 
1.2. Zapewnienie dostawy wody wydane przez „Iławskie Wodociągi” Sp. z o.o. 
1.3. Mapa do celów projektowych, przyjęta do zasobów w dniu 12.02.2014 r. 
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.5. Wizja lokalna w terenie. 
1.6. Obowiązujące przepisy prawne. 
 

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Planowane przedsięwzięcie jest inicjatywą Gminy Miejskiej Iławy i ma na celu odcięcie 
budynku gimnazjum od zasilenia w  wodę z istniejącej sieci należącej do S.M.L.-W. 
„PRACA”. Inwestycja obejmuje budowę nowego przyłącza wodociągowego, którego trasa 
przebiega przez teren stanowiący własność Gminy Miejskiej Iława oraz Zarządu Dróg 
Powiatowych w Iławie. Połączenie z istniejącą siecią DN200mm w ul. Wiejskiej zgodnie z 
W.T. wydanymi przez „Iławskie Wodociągi” Sp z o.o. 
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
W chwili obecnej działka nr 528/1 jest wykazana jako droga publiczna; działka nr 535/3 jako 
parking i zieleń izolacyjna natomiast dz. nr 535/2 posiada zabudowę w budynek gimnazjum. 
 
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Planowana budowa przyłącza wodociągowego jest realizowana w celu zasilenia w wodę 
istniejącego budynku położonego przy ul. Wiejskiej nr 11 w Iławie. 
Zakres inwestycji skupia się w południowej części miasta w ulicy Wiejskiej.  
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
BUDOWLANEJ LUB TERENU 
Długość przyłącza wodociągowego  wynosi 98,0 mb. 
 
DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Działki objęte zagospodarowaniem nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowa 
działka jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Iławy jako: 
KD/Z ; teren drogi głównej/zbiorczej, 
KP ; teren parkingów, 
ZI ; teren zieleni izolacyjnej, 
Uo1 ; tereny zabudowy usług oświaty i nauki, 
 

 



DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ. 
- nie dotyczy. 
 
DANE INFORMACYJNE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA. 
Na opisywanych obszarach nie występują żadne elementy podlegające szczególnej 
ochronie, a planowana inwestycja gwarantuje szybką realizację zamierzenia oraz 
maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko.  
 
INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 
- szczegółowy opis wg pkt. 8.0. niniejszego opracowania 
 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie j.n.: 

- przyłącza wodociągowego, 
- modernizacja instalacji wodociągowej w piwnicy (pom. wodomierza),  
- montaż nowego wodomierza. 
 

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ 

W budynku zamontowane są hydranty p.poż. z zaworami ø52mm. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719. Ze względu na dużą ilość istniejących hydrantów ø52mm przyjęto 
jednoczesną wydajność trzech hydrantów: 

3 szt. x 2,5 dm³/s = 7,5 dm³/s tj. 27,0 m³/h 

5. LICZNIK WODY ZIMNEJ 

Dla doboru wodomierza przyjęto zapotrzebowanie wody na cele p.poż., które wynosi 
27,0 m³/h. Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN-92/B-01706. Do pomiaru zimnej 
wody dobrano wodomierz DN65mm zgodny ze specyfikacją dla wodomierzy w pkt. II wydaną 
przez „Iławskie Wodociągi” Sp. z o.o. (w załączniku): 

− śrubowy suchobieżny wodomierz w klasie B do wody zimnej, 
− montaż w dowolnej pozycji,  
− możliwość zastosowania systemu zdalnego odczytu, 



 

Dane techniczne zgodne z 75/33/EEC klasa B 

 

6. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY 

Za wodomierzem zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy Ø 65 mm typu EA. 
Budowa jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, część 4 i 
zapewnia ochronę do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-Azl:1999, DIN 1988, część 4 i 
normy EN1717.  

 



7. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Odcinki od „W1” do „W3” wykonać za pomocą przecisku sterowanego. 
Zaprojektowano przyłącze z rur PE (PN10) typ TS z podwójnej ścianką o średnicy Ø 110 
mm. Przewody oraz  kształtki łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Rurociąg 
będzie układany przeważnie na głębokości 1,80 m od powierzchni gruntu do osi rurociągu za 
wyjątkiem przegłębień wynikających z ukształtowania terenu. 

Przyłącze wykonać od istniejącego rurociągu ø200mm od ul. Wiejskiej. Do 
podłączenia zastosować odejście siodłowe kołnierzowe adaptacyjne ø200/100 mm.  

Rury z PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie 
elementy stalowe mają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne. 

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić 
należy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz PN-EN 1452-1. 

Próbę szczelności sieci należy przeprowadzić przez okres 12 godzin ( od czasu 
osiągnięcia ciśnienia próby ) hydraulicznie, pod ciśnieniem 1,0 MPa stosując dwa 
manometry sprężynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zaś wielkość działki była nie większa 
niż 0,01MPa ( 0,1 kG/cm² ). Po wykonaniu całości robót należy wykonać próbę szczelności 
całego przewodu na ciśnienie 0,5 MPa.  

Sieć wodociągową po wykonaniu robót i pozytywnej próbie szczelności a przed jej 
oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą. 

Jeżeli woda po przepłukaniu nie będzie odpowiadała pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów 
wodociągowych. 

Dezynfekcję przewodów należy przeprowadzić wodą chlorowaną powstałą z 
rozpuszczenia związków chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej  
50 mg Cl2/dm³ przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. 

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy 
powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna 
wynosić  10 mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą 
wodociągową. 

 
8. ZASUWY 

Zasuwy wodociągowe zaprojektowano jako kołnierzowe ø100mm. Dobrano jako 
owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem emaliowane lub epoksydowane 
wewnętrznie. Zasuwy wyposażyć w obudowy  ( dla H = 1500 ) i skrzynki uliczne wg PN - M - 
74081. 

Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych 
zgodnie z PN-B-09700.  

 
 
9. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne przy włączeniu do sieci (w ul. Wiejskiej) oraz od węzła „W3” 
wykonywać ręcznie i mechanicznie z wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci i 
kabli oraz do istn. obiektów budowlanych.  

Odcinek przyłącza „W1 - W3” wykonywać metodą bez wykopową tj. przeciskiem 
sterowanym.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki 
wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i 
odkładem urobku. Należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych 
lub pojazdów. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 0,6m. od krawędzi wykopu. 



Podłoże pod zasuwy i hydrant powinno być wyprofilowane, na podsypce piaskowej 
grubości min 15 cm.  

Zasyp odcinków dla robót z wykopem otwartym należy przeprowadzić w trzech 
etapach: 
I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 
II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w miejscach 
złączy, 
III etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem 
i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach 
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na 
rury. 
Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   
przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,2 m 
należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-8836 - 02. Roboty 
wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - 
montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE. 

 
UWAGA: 

- przy wykonywaniu przyłączy zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  terenu   
i  przestrzegać  zaleceń  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  właścicielami  urządzeń   
podziemnych, 

- na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach 
zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

 

10. UWAGI OGÓLNE 

− Włączenia do istniejących sieci wykonać pod nadzorem użytkowników. 

− Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod 
ziemnego i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót. 

− Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy. 

− Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, 
zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. 

− Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i 
aprobaty techniczne a w szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), określającą zasady 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej.  

− Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75  z 2002 r. poz. 690 wraz z późn. zmianami).  

− Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru węzłów cieplnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez „COBRTI INSTAL”. 

 



CZĘŚĆ   OPISOWA 
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 

czerwca 2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

 

Obiekt: Budowa przyłącza wodociągowego.   

Adres: Iława, ul. Wiejska  

Inwestor:  Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-202 Iława 

Opracował:  inż. Damian Trzebiatowski              

1. Zakres robót 
1.1. Budowa przyłącza i instalacji 

- przewiert kierowany 
- ułożenie - wciągnięcie rurociągu 
- wykonanie wcinki w istniejący wodociąg 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
- wykonanie modernizacji instalacji w piwnicy budynku 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- kable energetyczne 
- kable telekomunikacyjne 
- sieć i przyłącza wodociągowe 
- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
- sieć i przyłącza gazowe 
- sieć i przyłącza c.o. 

 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  
    i zdrowia ludzi 

- droga powiatowa - ul. Wiejska 
- kable i sieci podziemne 

 
4. Zagrożenia podczas realizacji 
4.1. Roboty sieciowe 
- skala; 5 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, maszyna do wykonywania 

przewiertów kierowanych, wibromłoty 
- rodzaj; praca pracowników i sprzętu w wykopach do głębokości 3,00 m 
  zasypanie i ubijanie 
- miejsce; teren wzdłuż projektowanej sieci 
- czas;  7 dni roboczych 
 
5. Sposób instruktażu pracowników 

- szkolenie na stanowisko pracy 
- wykazanie ryzyka ;  ustawianie studni,  
- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; koparki, maszyny do przewiertów 



- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe 
- działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, 

gazowej 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników 
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń 
- sprawdzenie atestów materiałów 
- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu” 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej 
- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej 
- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót 
- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy 
 
7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu 

najemnego 
 
8. Informację opracowano na podstawie 
 
- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, 
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. z późn. zmianami 
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wł. S.M. "PRACA"

PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

inż. Damian Trzebiatowski

2014.06WAM/0050/POOS/06inż. Damian Trzebiatowski

14 - 200 Iława,  ul. Gdańska 5B/2

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

SANITARNA

 tel. 508051728; e-mail: 

kanet.ilawa@gmail.com

KANET

1:100:500

P.B.

02/S

GIMNAZJUM NR 2

2014.06WAM/0125/POOS/06inż. Piotr Święcki

mailto:kanet.ilawa@gmail.com


RZUT PIWNIC
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

inż. Damian Trzebiatowski

2014.06WAM/0050/POOS/06inż. Damian Trzebiatowski

14 - 200 Iława,  ul. Gdańska 5B/2

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

PODPIS

FAZAFAZA

NR.EWID.UPRAW.

SKALA

DATA

NR.RYS.

OBIEKT: INWESTOR:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

IMIE  NAZWISKO

BRANŻA

FUNKCJA

SANITARNA

 tel. 508051728; e-mail: 

kanet.ilawa@gmail.com

KANET

03/S

P.B.

1:100

2014.06WAM/0125/POOS/06inż. Piotr Święcki

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

14-200 Iława, ul. Wiejska 11
obr. 12; dz. nr 535/2, 535/3, 528/1

GIMNAZJUM NR 2

mailto:kanet.ilawa@gmail.com


ROZWINIĘCIE
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

inż. Damian Trzebiatowski

2014.06WAM/0050/POOS/06inż. Damian Trzebiatowski

14 - 200 Iława,  ul. Gdańska 5B/2

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

PODPIS

FAZAFAZA

NR.EWID.UPRAW.

SKALA

DATA

NR.RYS.

OBIEKT: INWESTOR:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

IMIE  NAZWISKO

BRANŻA

FUNKCJA

SANITARNA

 tel. 508051728; e-mail: 

kanet.ilawa@gmail.com

KANET

04/S

P.B.

1:100

2014.06WAM/0125/POOS/06inż. Piotr Święcki

14-200 Iława, ul. Wiejska 11
obr. 12; dz. nr 535/2, 535/3, 528/1

GIMNAZJUM NR 2

mailto:kanet.ilawa@gmail.com


RZUT PIWNIC
INSTALACJA WODOCIĄGOWA

inż. Damian Trzebiatowski

2014.06WAM/0050/POOS/06inż. Damian Trzebiatowski

14 - 200 Iława,  ul. Gdańska 5B/2

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

PODPIS

FAZAFAZA

NR.EWID.UPRAW.

SKALA

DATA

NR.RYS.

OBIEKT: INWESTOR:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

IMIE  NAZWISKOFUNKCJA

INWENTARYZACJA

 tel. 508051728; e-mail: 

kanet.ilawa@gmail.com

KANET

05/S

P.B.

1:100

2014.06WAM/0125/POOS/06inż. Piotr Święcki

14-200 Iława, ul. Wiejska 11
obr. 12; dz. nr 535/2, 535/3, 528/1

GIMNAZJUM NR 2

mailto:kanet.ilawa@gmail.com


SCHEMAT
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

inż. Damian Trzebiatowski

2014.06WAM/0050/POOS/06inż. Damian Trzebiatowski

14 - 200 Iława,  ul. Gdańska 5B/2

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

PODPIS

FAZAFAZA

NR.EWID.UPRAW.

SKALA

DATA

NR.RYS.

OBIEKT: INWESTOR:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

IMIE  NAZWISKOFUNKCJA

SANITARNA

 tel. 508051728; e-mail: kanet.ilawa@gmail.com

KANET

06/S

P.B.

SCHEMAT

2014.06WAM/0125/POOS/06inż. Piotr Święcki

BRANŻA

14-200 Iława, ul. Wiejska 11
obr. 12; dz. nr 535/2, 535/3, 528/1

GIMNAZJUM NR 2

mailto:kanet.ilawa@gmail.com


   

  30 czerwca 2014 r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 
roku, nr. 133, poz. 935 z późn. zmianami)  
 
 
 
 
 
OŚWIADCZAM, 

 
że projekt budowlanego przyłącza wodociągowego dla istniejącego budynku gim-
nazjum nr 2 przy ul. Wiejskiej 11,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                         PROJEKTANT     SPRAWDZAJĄCY 
 
 
      inż. Damian Trzebiatowski    inż. Piotr Święcki 
 upr. bud. WAM/0050/POOS/06   upr. bud. WAM/0125/POOS/06 
 
 
 
 





 

 
 



 





 
 
 
 



 






















