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I.OPIS TECHNICZNY. 

 
1.0. Podstawa opracowania  

Podstawę prawną stanowi: 

− umowa zawarta pomiędzy ZARZĄDEM GMINY MIEJSKIEJ W IŁAWIE ul Niepodległości 13, 02-958 

Iława a Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46 

− Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. 

− Mapa do celów projektowych skali l: 500 

− Warunki przyłączenia 09/P7/03797/2 z dnia 2009-08-10 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. 

Oddział w Olsztynie- załącznik nr 1 

2.0. PRZEDMIOT PROJEKTU   

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia terenu i zasilanie pomostów 

do cumowania jachtów w Iławie. 

3.0. Lokalizacja  

Obszar opracowania połoŜony jest na działkach ewidencyjnych numer  165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 

172/13; 1-14; 220 / z obrębu 2 w Iławie.. 

4.0. Zakres projektu  

Projekt wykonawczy na budowę oświetlenia terenu bazy obejmuje: 

Opis urządzeń  Jednostka 
obmiaru 

Zakres 
do budowy 

Słupy oświetleniowe  szt. 3,0 

Oprawy oświetleniowe szt. 3,0 

 

5.0. Projektowane o świetlenie terenu bazy  

5.1.  Zasilanie  

Zasilanie projektuje się. Kablem YKY 3 x 4 mm 2 rozdzielni głównej obwód nr RG24. 

5.2. Linia o świetlenia terenu  

Dla oświetlenia terenu projektowanej  Bazy Wioślarskiej w Iławie projektuje się kablową linię 

oświetlenia typu YKYŜo 3x4 mm2. Projektowany kabel naleŜy podłączyć do obwodu oświetlenia 

zewnętrznego zlokalizowanego w rozdzielni głównej RG budynku, obwód nr RG24  zabezpieczony S301 

B16A. Oświetlenie naleŜy wykonać np. słupami i oprawami typu: 

Oprawa OW MH-70 W I klasa ochronności. IP 65, na słupie typu S-45PC z wysięgnikiem WSM-11/1. 

Fundament F-100/200. 

Ewentualne zmiany typu opraw lub słupów powinny zostać uzgodnione z projektantem i inwestorem. 

Projektuje się oprawy wyposaŜone w sodowe źródła światła typu OW MH-70W. 

Projektowane słup naleŜy wyposaŜyć w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu EZO- jednorzędowe 1-

bezpiecznikowe - zgodne z kartą katalogową. Betonowe fundamenty zabezpieczyć masą bitumiczną. 

Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego < 10 Ω. Uziemienia robocze 

naleŜy podłączyć do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYŜo 3x1,5 mm2; 450/750V. 

 Oprawy zabezpieczyć wkładkami szybkimi D01 6 A. Zerowanie słupa wykonać przewodem LgY16mm2; 

450/750V w kolorze Ŝółto-zielonym. 

Na przewodzie neutralnym zostawić zapas kabla. Na kablach odchodzących z danego słupa naleŜy 



 
zastosować oznaczniki - kier. nr słupa.   

We wnęce słupowej kable montować w tzw. „choinkę" i na granicy pomiędzy końcówką kablową a 

izolacją kabla nakładać koszulkę termokurczliwą.  

Ze złącza słupa nr 2 zasilono linię oświetlenia kierunkowego pochylni są  kablem YKYŜo 3x2,5 mm2 /w 

osłonie rury AROT NOVOMICRO 15/. 

Oświetlenie kierunkowe naleŜy wykonać w warstwie kostki brukowej pochylni oprawami typu: 

Oprawa QT-ax9 10W I klasa ochronno ści. IP 67. nr kat. 8084. 

Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem połączeń  

Szczegóły dotyczące trasy linii pokazano na rys. nr E1.  

Schemat połączeń przedstawia rys. nr E2.  

5.3. Układanie kabla  

Podczas prac wykonawczych na naleŜy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje podziemne 

oraz przestrzegać uzgodnienia branŜowe. 

Projektowany kabel ziemny typu YKY 3 x 4 mm2 układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 

0,7m na 10 cm podsypce z piasku. Zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. 

Następnie ułoŜyć folię o trwałym kolorze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią.  

Na kabel załoŜyć opaski informacyjne, treść, których naleŜy uzgodnić w UM Iława,  

np. UM, Oświetlenie terenu przystani jachtowej YKY 3 x 4, 2009.  

W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję, na skrzyŜowaniach z instalacjami 

podziemnymi kabel układać w przepustach kablowych AROT DVK Φ 110 (wejście i wyjście z przepusty 

naleŜy zapiankować). 

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych 

punktów w terenie, dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli ENERGA_OPERATOR S.A. 

Oddział w Olsztynie, UM Iława. NaleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego 

geodetę, oraz pomiary powykonawcze oporności izolacji kabli. 

 

6.0. Zasilanie pomostu cumuj ącego  

6.1. Linia zasilaj ąca rozdzielni ę TRP 

Zasilenie rozdzielni TRP z rozdzielni głównej obwód RG 02, projektuje się kablem YKYŜo 5x16 mm2 w 

osłonie rury DVK-50 

Zasilenie postumentów oświetleniowo zasilających „Rolec” projektuje się przewodem YLYŜo 3x4, kaŜdy 

postument zasilania indywidualne z rozdzielni TRP zlokalizowanej na nabrzeŜu przy wieŜy widokowej. 

Przewody zasilające postumenty na odcinku rozdzielnia TRP do pomostu Premier 3000 prowadzić w 

osłonie rury DVK-75T dł. 17m przymocowanej do trapu zejściowego na pomosty. 

Trasa kabla zgodnie z rysunkiem E01 oraz E03 PW instalacji elektrycznych budynku 

6.2. Rozdzielnia TRP  

Rozdzielnia TRP zlokalizowana jest przy wieŜy widokowej. Rozdzielnię TRP projektuje się w obudowie 

SKRF 800/800/250 wyposaŜoną w zamek wraz z fundamentem. W rozdzielni umieszczono 9 szt. gniazd 

zasilających P17 Tempra IP55  1faz. nr ref. 056629, 1 szt. gniazdo zasilające 3faz.  P17 Tempra IP55 nr 

ref. 056634 dla potrzeb konserwacyjnych, wyposaŜonych w indywidualne wyłączniki. Schemat połączeń 

rozdzielni wg rysunku E2. 



 
6.3. Zasilanie postumentów „Rolec”  

Postumenty oświetlająco-zasilajace zlokalizowane są na pomostach cumujących. Postumenty  

wyposaŜone w 4 gniazda jednofazowe Poz1..Poz6,Poz9 /7 szt./ oraz 2 szt. postumenty  wyposaŜone w 

2 gniazda jednofazowe Poz7, Poz8. KaŜdy postument zasilono indywidualnym kablem YLYŜo 3x4. 

 Na odcinku od rozdzielni TRP do pierwszego pomostu cumującego. Kable YLYŜo ułoŜone w rurze 

osłonowej DVK-T75 , umocowanej do trapu zejściowego, wyjście rury osłonowej z gruntu na poziomie 

+100,00. Trasa ułoŜenia rury zgodnie z rysunkiem E3. 

 

7.0. Karty katalogowe  

 
 
8.0. Zestawienie materiałowe  



 
 
9.0. RYSUNKI 

 

Nr rysunku Treść Skala 

E1 Trasa linii kablowej nn zasilającej oświetlenia oraz 
postumenty zasilające pomosty cumujące 

1:500 

E2 Schemat elektryczny rozdzielni TRP zasilającej postumenty 
oświetlająco-zasilające pomosty cumujące 

 

E3 Trasa linii kablowej nn zasilającej oświetlenia terenu oraz 
postumenty zasilające pomosty cumujące 

1:250 
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ZESZYT 2

8.0  ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

Wypełnia biuro projektów Wypełnia wykonawca

Lp.
Katalog 

dystrybutor 
wytwórca

Wyszczególnienie
typ, dane techniczne wymagane do zamówienia J.M. Ilość Termin 

dostawy
Cena 
PLN Wartość Uwagi

1 Słup oświetleniowy parkowy stalowy ocynkowany pokryty powłoką ochronno-dekoracyjną koloru grafitu mat prosty o 
wysokości 4,5 m kpl. 3

2 Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 m, typu F100/200 kpl. 3
3 Tabliczka słupowa ELMONT ZG5-35 z jednym wyłącznikiem S301 B6A kpl. 3
4 Wysięgnik WSM-11/1 adaptacja szt. 3
5 Oprawa oświetleniowa typu dzwon OW MH-70Wz lampą metalo halogenkową E-27 70W klosz kula Ø400 kpl. 3
6 Folia polwinitowa koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm, szerokości 40 cm m 100,0
7 Kabel ziemny nn, 1,0 kV z żyłami miedzianymi typu YKYżo 3x2,5 mm2 m 96
8 Oprawa QT-ax9 10W/saquare/ I klasa ochronności. IP 67. nr kat. 8084 szt. 25
9 Przewód kabelkowy z żyłami miedzianymi typu YDYżo 3x2,5 mm2 m 15
10 Bednarka FeZn 30x6 m 85
11 Rura osłonowa z tworzywa AROT NOVOMICRO 15  nr kod 1105112 m 100
12 Kabel ziemny nn, 1,0 kV z żyłami miedzianymi typu YKYżo 5x16 mm2 m 30 TRP
13 Rura osłonowa z tworzywa AROT DVK-50  nr kod 0660200 m 28,0
14 Kolanka DKN-50 nr kod 0660246 szt. 4
15 Kabel nn, 1,0 kV z żyłami miedzianymi typu YLYżo  3x4 mm2 m 350,0 Postumenty
16 Postument oświetleniowo-zasilający „ROLEC” wykonanie ze stali nierdzewnej szt. 9
17 Rura osłonowa z tworzywa AROT DVK –75T  nr kod 0660131 m 18,0
18 Kolanka DKN-75T nr kod 0660248 szt. 3
19 Obudowa 800x800x250 szt. 1
20 Fundament pod obudowę 800 szt. 1
21 Rozłącznik izolacyjny FR 303 63A ref 004 370 szt. 1
22 Blok rozdzielczy BR-4P-125 nr ref. 004871 szt. 1
23 Zestaw zasilający P17 Tempra IP55 32A  1faz nr ref. 056 629 szt. 9
24 Zestaw zasilający P17 Tempra IP55 32A  3faz nr ref. 056 634 szt. 1

Inż. Leszek Toporowski                    Warszawa – październik 2009  
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