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OPIS TECHNICZNY

1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

1.1 Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych
Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej na
zewnątrz budynku do projektowanej studzienki kanalizacyjnej zbiorczej a stamtąd do istniejącej tłoczni
ścieków stanowiącej element miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych przystani Ŝeglarskiej będzie realizowane zgodnie z warunkami
technicznymi L.dz.1459/2009, wydanymi przez Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.

1.2 Trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarana będzie odprowadzać ścieki bytowo gospodarcze z przystani Ŝeglarskiej do
pompowni na miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ścieki z przystani będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez
przyłącze PVC dz 200. Po wyjściu z budynku projektuje się wykonanie studzienki kanalizacyjnej
włazowej. Dalej ścieki zostaną odprowadzone do studzienki kanalizacyjnej zbiorczej do której będzie
doprowadzone równieŜ przyłącze kanalizacyjne z bazy wioślarskiej wg odrębnego opracowania a stamtąd
do hermetycznego podwójnie zabezpieczonego zbiornika pompowni stanowiącej element odrębnego
projektu sieci kanalizacji w drodze dojazdowej od ul.Dąbrowskiego. Budowa studzienki zbiorczej i
odcinka pomiędzy studzienką zbiorczą a zbiornikiem pompowni wchodzą w zakres realizacji niniejszego
projektu.

W tłoczni ścieków projektuje się wymianę zbiornika wewnętrznego retencyjnego (komory wlotowej
separatora) wraz z armaturą na większy o pojemności ~0,5m3 uwzględniający zwiększony dopływ
ścieków 15m3/h. Wymianę naleŜy przeprowadzić w oparciu o materiały fabryczne producenta pompowni
istniejącej (typ tłoczni AWALIFT 0/2).

Przed istniejącą tłocznią ścieków zaprojektowano zbiorczą studzienkę betonową Dn1200 z włazem
Ŝeliwnym Dn600 w klasie obciąŜenia D400. Studzienka ta będzie zbierać ścieki z budynków bazy
wioślarskiej i przystani Ŝeglarskiej. Ścieki, grawitacyjnie będą odprowadzane do tłoczni ścieków
odcinkiem przyłącza wchodzącego w zakres niniejszego projektu.

1.3 Elementy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Jako przewody kanalizacyjne przyłącza projektuje się rury kielichowe kanalizacyjne PVC co najmniej
SN8, lub PP-lite SN8,Dz=200mm.
Studzienka kanalizacyjne betonowa Dn1200 z włazem Ŝeliwnym DN600 w klasie obciąŜenia D400,
studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1000 i Dn600 z włazami Ŝeliwnymi Dn600 klasy min. B125.
Wymiana w istniejącej przepompowni ścieków będzie uwzględniać urządzenia zestawione w tabeli
zawartej w załączniku.

1.4 Bilans kanalizacji sanitarnej

Bilans sekundowy kanalizacji bytowej przystani Ŝeglarskiej
Nazwa przyboru AWs ilość Σ AWs
Miska ustępowa 2,5 15 37,5
Pisuar 1 3 3
Zlew 1 8 8
Pralka/ zmywarka 1 4 4
Natryski 1 9 9
Umywalka / zlewozmywak /kostkarka 0,5 27 13,5
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Łącznie ΣAWs 75
Gobl. = 0,5 * (ΣAws ) ^0, 5 = 0,5 * ( 75 )^ 0,5= 4,3 l/s

Jako przyłącze projektuje się zastosować przewód PVC lub PP-lite SN8 Dz=200mm;  spadek 1,0 %

Bilans sekundowy kanalizacji bytowej bazy wioślarskiej
Nazwa przyboru AWs ilość Σ AWs
Miska ustępowa 2,5 6 15
Pisuar 1 1 1
Zlew porządkowy 1 1 1
Natryski 1 7 7
Umywalka 0,5 4 2
Łącznie ΣAWs 26

Gobl. = 0,7 * (ΣAws ) ^0, 5 = 0,7 * ( 26 )^ 0,5= 3,6 l/s

Bilans sekundowy kanalizacji bytowej bazy wioślarskiej i przystanie Ŝeglarskiej
Gobl. = 0,7 * (ΣAws ) ^0, 5 = 0,7 * ( 99,5 )^ 0,5= 7,0 l/s

1.5 Dobór przyłącza kanalizacyjnego
Jako przyłącze do przystani Ŝeglarskiej projektuje się zastosować przewód PVC SN8 Dz=200mm;  spadek
1,0%, v=0,73 m/s

Jako przyłącze od Ŝelbetowej studzienki zbiorczej DN1200 do tłoczni ścieków projektuje się zastosować
przewód PVC lub PP-lite SN8 Dz=200mm;L=2,4m o spadku 1,0% i maks wydatku v=0,9 m/s.

2 WYKONANIE ROBÓT

W pierwszej kolejności naleŜy wykonać prace związane z wymianą zbiornika i armatury w istniejącej
tłoczni ścieków, studzienkę zbiorczą i przewód łączący studzienkę zbiorczą z przepompownią.
Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót” opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.
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