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Określenie grupy , klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
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 klasa robót: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

kategoria robót: 45242100-6 Budowa obiektów infrastruktury sportów  wodnych
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Rozdział 1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacyjnej deszczowej dla obiektu
ekologicznej mini przystani Ŝeglarskiej nad jeziorem Jeziorak w Iławie na działkach o nr
ewidencyjnym 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13; 220 w obrębie 2 oraz 14 z
obrębu 1.

2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1        ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Odwodnienie dachu budynków projektuje się poprzez instalację deszczową do jeziora.

2.2        INSTALACJA KANALIZACYJNA BYTOWO GOSPODARCZA

 Odwodnienie dachu budynków projektuje się poprzez rynny i rury spustowe na teren
(dla połaci dachowej od strony południowo wschodniej) lub na taras do wpustów
tarasowych (w przypadku połaci północno zachodniej). Od wpustów przewody
deszczowe będą poprowadzone rurami spustowymi do odpływów deszczowych w
poziomie terenu skąd wody opadowe będą odprowadzone poprzez instalację deszczową
do jeziora.
Projektuje się wykonanie Ŝelbetowego wylotu kanaliazaji deszczowej.
Wokół wpustów tarasowych będą  owinięte elektryczne kable grzejne uniemoŜliwiające
powstawanie zatorów lodowych.

Bilans wód deszczowych
z dachu budynku Gd =403,95m2 x 1 x 0,03 l/s.m2 = 12,1 l/s
z tarasu Gt =77m2 x 0,8 (taras płaski) x 0,03 l/s.m2 = 1,8 l/s
sumarycznie G = Gd+Gt = 13,9  l /s

Jako przyłącze projektuje się zastosować przewód PP-lite SN8 Dz=200mm;  spadek 1,0%

2.3        ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przewody
Jako rury spustowe zastosowano rury i kształtki PVC lub PP min o średnicach dn70mm.
Jako przewody kanalizacyjne wewnętrzne zastosowano rury i kształtki PP min SN4 o
średnicach dz70-110mm.
Jako przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką zastosowano rury i kształtki PP
min SN8 o średnicach dz110-200mm.

Wpusty tarasowe
Jako wpusty tarasowe projektuje się zastosować wpusty dn70 z kratką z tworzywa
sztucznego umoŜliwiającą oprócz odwodnienia tarasu równieŜ włoŜenie rury spustowej
dn70.
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Wpusty rynnowe
Jako wpusty rynnowe projektuje się zastosować wpusty dn125 z tworzywa sztucznego
umoŜliwiającą włoŜenie rury spustowej dn70-100mm, rewizję i klapę zwrotną.

Kabel grzejny
Dla zabezpieczenia wpustu i poziomej części rury spustowej przed zamarznięciem
projektuje się zastosować podwójnie samoregulujący się kabel grzejny o mocy 11W/mb

3. KONSTRUKCJA WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Konstrukcja ścianki Ŝelbetowej.
W miejscu projektowanego wylotu przewodu deszczowego DN160mm wykonać wykop
do rzędnej 98,795. Przewód kanalizacyjny powianiem być zabezpieczony przed
osiadaniem. Ściankę wykonać na podkładzie grubości minimum 10 cm z betonu klasy
C12/15  Zbrojenie ścianki ze stali A-IIIN RB500. Beton konstrukcyjny szczelny C20/25
W-8. W ściance wykonać otwór na wylot przewodu kanalizacyjnego Φ 180 mm cm.
Konstrukcja umocnienia brzegu.
Brzeg umocniony za pomocą płyt betonowych aŜurowych o wymiarach 60x40x10 na
włókninie melioracyjnej oraz palikami drewnianymi Φ 5 cm L=0,8 m.

Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót” opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.
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