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Rys.1 Rzut instalacji zewnętrznej pompowni skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA POMPOWNI

1.1.  Stan istniejący

Budynek pompowni usytuowany jest na skarpie w pobliŜu jeziora. Zadaniem pompowni jest
czerpanie wody z jeziora do zbiorników hydroforowych, podniesienie ciśnienia wody w
zbiornikach i dostarczenie jej pod odpowiednim ciśnieniem do instalacji wodociągowej
pobliskich ogródków działkowych. Do pompowni z jeziora biegną dwa kolektory ssawne. Do
kaŜdego z kolektorów jest podłączona pompa i dwa zbiorniki hydroforowe tworząc dwa zestawy
podnoszące ciśnienie niezaleŜnie od siebie. Z pompowni woda jest odprowadzona dwoma
przewodami tłocznymi dn100 do ogródków działkowych.

1.2.  Projektowana przebudowa pompowni

Istniejący budynek pompowni zostanie zburzony. W budynku B przystani Ŝeglarskiej zostanie
wybudowane pomieszczenie na cele pompowni.
W punkcie A na istniejącej instalacji wodociągowej dla ogródków działkowych zostaną
nabudowane przejścia Stal/PE dn100/∅125. Dwa przewody PE100 SDR26 ∅ 125 zostaną
podłączone do istniejącej instalacji i będą przebiegać wzdłuŜ północno-zachodniej elewacji
budynków nowoprojektowanej przystani Ŝeglarskiej do pomieszczenia pompowni w budynku
„B”.  Średnie zagłębienie przewodów od osi przewodu do powierzchni terenu wynosi około
1,10m.
W pompowni projektuje się umieścić zestaw pompowy złoŜony z dwóch pomp i zbiornik
ciśnieniowy 1000dm3, PN10 bar.
W posadzce projektuje się wykonać studzienkę bezodpływową z zainstalowaną wewnątrz pompą
do tłoczenia ścieków. Pompa będzie tłoczyć ścieki bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej
budynku przystani. Odpływ kanalizacyjny w pompowni projektuje się zasyfonować i
zabezpieczyć zaworem zwrotnym.
W pompowni będzie ulokowany zawór czerpalny ze złączką do węŜa umoŜliwiający podłączenie
elastycznego przewodu w celu napełnienia ubytków wody w instalacji wodociągowej zestawu
pompowego. Ilość wody czerpana z wodociągów na cele pompowni zostanie opomiarowana
przez zarządcę budynków przystani Ŝeglarskiej. Instalacja wodociągowa zostanie wykonana wg
oddzielnego opracowania.
W pompowni woda będzie gromadzona w zbiorniku hydroforowym 1000l i jej ciśnienie zostanie
podniesione do 50mH2O. Z pompowni przewód tłoczny PE100 SDR17 ∅160 będzie
prowadzony wzdłuŜ elewacji południowo-wschodniej, w kierunku istniejącej instalacji.
Projektuje się połączenie projektowanej instalacji tłocznej z instalacją istniejącą w punkcie ”B”.

1.3       Zaopatrzenie w wodę

Woda dla pompowni ogródków działkowych będzie pobierana z jeziora Jeziorak poprzez
zewnętrzną instalację wodociągową.
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1.4       Elementy pompowni i instalacji pompowej

Rury ssawne PE100 SDR26 Dzxg=125x4,8mm.
Rura tłoczna PE100 SDR17 Dzxg=160x9,4mm.
Taśma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny
Wejścia do budynków projektuje się jako gazoszczelne
Zestaw pompowy Hp - 52 mH2O, Q = 11 l/s
Naczynie ciśnieniowe poj.1000dm3 PN10 barów

1.5       Dobór zestawu pompowego

wys. geom. Ogródków działkowych – 112 m.n.p.m.
wys. geom. Lustra wody - 99,2m.n.p.m. (min)
∆Hgeom. = 13mH20
ciśnienie na sieci wodociągowej w miejscu poboru wody ∆pdysp = 20mH2O
opory liniowe na sieci wodociągowej szacunkowo dla 350-400m przy G=10l/s R=300Pa/m
=12mH2O
∆p wymagane = ∆Hgeom + ΣRL + Z + ∆pdysp = 13 + 12 + 20 = 45mH2O
Dobrano zestwa pompowy:
 Hp = 1,15 x 45mH2O = 52mH2O
Wydajność zestawu pompowego Qp = 650 l/min = 11 l/s
Moc:  3 x 380 - 415V, 50 – 60 Hz, PE
Prąd znamionowy 43A
Moc nominalna 11kW

2 WYKONANIE ROBÓT

Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót” opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.
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