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1. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  

numer 

rysunku 
tytuł rysunku skala 

IS-01 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1:500 

IS-02 PROFIL PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100 

IS-03 STUDNIA TWORZYWOWA DN 425 BS 

IS-04 STUDNIA BETONOWA DN 1000 BS 
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2. OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

D O  P R O J E K T  B U D O W L A N E G O  

P r z y ł ą c z a  k a n a l i z a c j i  d e s z c z o w e j  d l a  b u d y n k u  s a l i  s p o r t o w e j  p r z y  u l .  
K o ś c i u s z k i  2 a ,   1 4 - 2 0 0  I ł a w a ,  

O b r ę b :  I ł a w a ,  A r k . :  - , D z :  1 0 - 6 8  

 
 

 

 

Oświadczam, że prace projektowe dla powyższego tematu wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w  

sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

             

       PROJEKTOWAŁ    

       

 

 

        mgr inż. Agnieszka Kurowska  

        WKP/0272/POOS/04 
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3. DOKUMENTY 
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Planu zagospodarowania terenu, 

2. Projektu architektonicznego  

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października2001 r. Nr 115, poz, 

1229); tekst jednolity z dnia 2005-11-18 (Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 

21, poz. 125; Dz.U. 2006 Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. 2005 Nr 267, poz. 2255) 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858),  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia20 czerwca 2001 r. 

Nr 62, poz. 627); tekst jednolity z dnia 2006-07-04 (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902) zmiany: Dz.U. 

2007 Nr 21, poz. 124; Dz.U. 2006 Nr169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r. Nr 137, 

poz.984), 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. z dnia 31 marca 2003 r. Nr 55, poz. 477), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

9. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

10. Decyzji ZUDP ……….. 
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5. PRZYŁĄCZE I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI. 

5.1 Bilans wód deszczowych 

      

Rodzaj powierzchni 

Wsp spływu A ARED qj q D 

 Ψ [-] [m2] [m2] [l/s*ha] [l/s] 

dach pow 15 1 1105,00 1105,00 132,00 14,59 

DROGI,PARKINGI 0,85 0,00 0,00 132,00 0,00 

CHODNIKI 0,6 0,00 0,00 132,00 0,00 

boisko 0,15 0,00 0,00 132,00 0,00 

Zieleń 0,15 0,00 0,00 132,00 0,00 

SUMA =   1105,00 1105,00   14,59 

     

14,59 

Dla deszczu nawalnego  (t= 15min.) 

    

   

132,00 [dm3/s,ha ] 

 Maksymalny przepływ wód opadowych: 

    

  

Qs= 14,59 [ dm3/s] 

 

      Spływ wód opadowych dla deszczu nawalnego (dachy) 

   

      

  

Qn1= 13,13 [ m3] 

 Roczny bilans wód opadowych dla średniej opadów 550mm/rok 

  

      

  

Qr= 607,75 [ m3/rok] 

  

Dla odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz odwodnienia liniowego przy zjeździe do piwnicy 

zaprojektowana została instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej podłączona do istniejącej w 

pobliżu projektowanej hali sportowej instalacji deszczowej wewnętrznej  

Zaprojektowana została trasa przyłącza kanalizacji deszczowej  z rur kielichowych PVC 250x7,9 klasy 

S łączonych na uszczelki. Stosować należy rury o jednorodnej strukturze ścianki (niedopuszczalne jest 

stosowanie rur „multilayer” o zróżnicowanej gęstości).  

Włączenie do instalacji wewnętrznej  następuje poprzez istniejące studnie kanalizacji deszczowej na 

terenie szkoły. Wprowadzenie kanału deszczowego do rowu należy wykonać zgodnie z rysunkiem . 

 

Studzienki wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z elementów prefabrykowanych 

tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę (beton min. kl. B45) (prod. MATBET). W studni 



9 

fabrycznie zamontowane zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie (system JOSE PLASTICS). 

Studnię zakończyć kręgiem zwężkowym 1000/600 z włazem kanałowym 600 (wykonanie BEGU). 

Właz obetonować betonem min. kl. B20 wraz z pierścieniem betonowym. Włączeń kanałów do studni 

wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC (prod. WAVIN), montowanych fabrycznie w dennicy studni, na 

etapie wykonywania kinety kanału deszczowego. Dla studni zastosować należy włazy o klasie obciążenia 

D400 . 

Wody opadowe z dachów projektowanego budynku, odprowadzone zostaną poprzez układ 

grawitacyjnych rur spustowych do studni i dalej do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie 

działki .  

Wody opadowe z istniejących parkingów, placów manewrowych i terenów zielonych nie podlegają 

przebudowie poza wskazanymi zmianami w obrębie wykonywanego nowego przejścia z projektowanej 

Sali sportowej do istniejącej szkoły.  

5.2 Wykonawstwo robót 

Rurociągi z PVC układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 0,15 m. 

Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach  powyżej 20 mm, 

- materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

- podsypka nie może być zmrożona. 

Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego rurociągu. Obsypkę 

prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. Podsypkę oraz zasypkę rury zagęścić 

do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i 

uzyskanie wstępnego naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. 

  

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z elementów 

prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę (beton min. kl. B45) (prod. 

MATBET). W studni fabrycznie zamontowane zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie (system 

JOSE PLASTICS). Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym 1000/600 z włazem kanałowym 600 

(wykonanie BEGU). Właz obetonować betonem min. kl. B20 wraz z pierścieniem betonowym. Włączeń 

kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC (prod. WAVIN), montowanych fabrycznie w 

dennicy studni, na etapie wykonywania kinety kanału deszczowego. Studnie zlokalizowane w drogach 

należy wyposażyć w właz o klasie obciążenia D400 , dla pozostałych studni stosować należy włazy 

kanałowe o klasie obciążenia C250. 
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5.3 Demontaże 

Wszystkie rurociągi kolidujące bezpośrednio z projektowaną salą sportową należy zlikwidować . 

6. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,  którego zastosowanie wynika ze znanych lub 

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 

konieczności  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z 

projektantem   i za jego zgodą. 

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście 

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów 

technicznych i zasad sztuki budowlanej.  

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według dokumentacji branży konstrukcyjnej 

5. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, 

precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniałe niezgodności pomiędzy 

projektem należy wyjaśnić i  uzgodnić z głównym projektantem.  

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy 

identyczne i nie zwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania  zgody inwestora i głównego 

projektanta. 

8. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać 

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie  atesty i aprobaty do stosowania w 

budownictwie 

 

7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Przy realizacji robót przestrzegać należy norm zawartych w rozporządzeniach;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BiHP podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.z 2003 r nr 47 poz.4001) 

- Rozporządzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac ,które powinny być wykonywane co najmniej 

przez dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz.288) 

- Rozporządzenie MG w sprawie BiHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001r poz.1263) 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej   na terenie gimnazjum w Iławie przy ul. 

Kościuszki 

2. Na trasie projektowanych sieci występuje pełne uzbrojenie terenu. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

występują przy wykonywaniu wykopów oraz prac prowadzonych przy częściowo ograniczonym ruchu 

drogowym. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych – instruktaż na stanowisku roboczym z pisemnym potwierdzeniem szkolenia w 

dokumentacji BHP. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania 

robót budowlanych ; 

- realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w uzgodnieniach 

- wymagane jest zabezpieczenie wykopów zgodnie z odnośnymi przepisami. 
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA 
typ TB 1000 -rzut z góry
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Uwagi:

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatów odpowiada klasie 
wytrzymałości nie niższej niż B35/45, jest wodoszczelny (W10), mało 
nasiąkliwy (nw<5 %) i mrozoodporny (F-50).
2. Sposób produkcji betonu spełnia wymogi normy PN-88/B-06250.
3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215.
4. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są 
fabrycznie stopnie włazowe o szerokości 30 cm, mocowane jeden 
pod drugim w odległości pionowej 25-30 cm. 

5. Dno studni prefabrykowane z kinetą o wysokości 3/4 D dla kanalizacji
sanitarnej i dla kanalizacji deszczowej z króćcami
do połączeń z rurą wykonaną z PVC.

6. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej 
i eksfiltrację ścieków, tuleja dla rur PVC
7. Posadowienie studni na wypoziomowanej płycie zgodnie z
wytycznymi :
studniê nale¿y posadowiæ na wypoziomowanej p³ycie ¿elbetowej 
wykonannej z betonu C12/15 o gruboœci min. 10-15 cm i œrednicy 
wiêkszej o 10 cm ni¿ œrednica zewnêtrzna krêgu betonowego , 
u³o¿enie p³yty , w odwodnionym wykopie , na odpowiednio 
przygotowanym gruncie rodzimmym lub w³aœciwie zagêszczonej 
podsypce piaskowej.
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