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1. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  
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rysunku 
tytuł rysunku skala 

IS-01 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 PRZYŁĄCZE CIEPLNE 
1:500 

IS-02 PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO  1:100 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2. OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

D O  P R O J E K T  B U D O W L A N E G O  

P r z y ł ą c z a  s i e c i  c i e p l n e j   d l a  b u d y n k u  s a l i  s p o r t o w e j  p r z y  u l .  
K o ś c i u s z k i  2 a ,   1 4 - 2 0 0  I ł a w a ,  

O b r ę b :  I ł a w a ,  A r k . :  - , D z :  1 0 - 6 8  

 
 

 

 

Oświadczam, że prace projektowe dla powyższego tematu wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w  

sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

             

       PROJEKTOWAŁ    

       

 

 

        mgr inż. Agnieszka Kurowska  

        WKP/0272/POOS/04 
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3. DOKUMENTY 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Projekt architektoniczny. 

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Obowiązujące przepisy i normatywy 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi budowę przyłącza do  cieplnej w rejonie ul. Kościuszki 2a w  

Iławie działki 10-68.  

3. Przebudowa sieci cieplnej 

Przyłącze  ciepłownicze w całości swego przebiegu układane będzie bezpośrednio w ziemi. 

Granicą opracowania z jednej strony jest wpięcie do istniejącej sieci ciepłowniczej , z drugiej 

zaś strony wpięcie w  budynku. Przyłącze sieci ciepłowniczej projektowane jest jako  

preizolowana w technologii rur preizolowanych np. STAR PIPE, ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o lub 

równorzędny. Na przyłączu po wejściu do pomieszczenia węzła zlokalizowane są dwa  

dodatkowe zawory odcinające 2xDn50mm, w pomieszczeniu węzła cieplnego bezpośrednio 

za ścianą,  zlokalizowana jest istniejąca podpora ślizgowa wykonana z zakotwionych w 

ścianie konstrukcyjnej stalowych kształtowników systemu HILTI. Na przyłączu  2xDn50mm  

przewiduje się, wykonanie nowej konstrukcji punktu stałego (PS). Przewiduje się 

zastosowanie rozwiązań  standardowych, wg karty katalogowej EP.S – 8.5 – Miastoprojektu 

Wrocław. W związku z prowadzeniem rurociągów na wysokości 1,3m oraz 0,5m nad 

posadzką, przewiduje się zastosowanie indywidualnych wsporników dla każdej z rur 

oddzielnie. W komorze na obu odejściach 2xdn50 należy przewidzieć przepustnice odcinające 

firmy Adams Armaturen GmbH z napędem  ręcznym przystosowanym do napędu 

elektrycznego.   

Projektowane przepustnice spełniają następujące wytyczne: 

 Przyłącze kołnierzowe 

 Uszczelnienie metal na metal 

 Ciśnienie nominalne PN25 

 Ciśnienie robocze PN16 bar dla temperatury 130C˚ 

 Typ MAK B6 seria F16 

 Uszczelnienie VA-grafitowe 

Na załamaniach trasy rurociągów stosować kolana gładkie, promieniu gięcia Rmin=1,5D , wg  

normy EN 10253-2,wykonane ze stali gatunku P235GH.  
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· Kolana Dn50/90deg – dz/dzp= 60,3 /125  Kołnierze Dn50 - EN 1092-1 / 11 / B1 / DN50 / 

PN40 / P245GH 

Jako główne zawory odcinające projektowany węzeł cieplny , należy zastosować zawory : 

· na zasilaniu i powrocie - zawory kulowe kołnierzowe Dn50, PN40, T=150°C 

3.1. Materiały i montaż rur 

Przyłącze preizolowane projektowana jest z systemu rur i kształtek STAR PIPE lub  

równoważny. System STAR PIPE, ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o lub równorzędny składa się z  

rury przewodowej, którą transportowane jest medium, izolacji termicznej wykonanej z pianki  

poliuretanowej PUR, rury osłonowej z polietylenu (PEHD). Dzięki polipropylenowym  

pierścieniom dystansowym zamontowanym na rurze osłonowej przewody ustawione są  

centrycznie. Sieć cieplną  preizolowaną wykonać z systemem alarmowym impedancyjno –  

impulsowym, umożliwiającym kontrolę ciepłociągu za pomocą induktorowego miernika  

rezystancji izolacji oraz przenośnego reflektometru impulsów.  Rury preizolowane SA  

wyposażone w dwa przewody alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową. Montaż  

rur przyjęto w wykopie w którym należy wykonać podsypkę o grubości ok. 100mm. 

Granulacja piasku powinna wynosić 0-8mm bez domieszek gliniastych. Odległość między 

Rurami powinna min. 150mm, natomiast odstęp od rury do ścianki wykopu lub obudowy  

kanału nie powinien być mniejszy niż 150mm.  Rurociąg należy obsypać piaskiem tak aby  

zakrył on rurociąg na wysokość ok. 150mm. Resztę zasypki uzupełnić ziemią z wykopu lub w  

przypadku złej jakości gruntu należy go wymienić. 

Nad warstwa piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą. Do zagęszczania obsypki używać ubijaków 

ręcznych. Wierzchnią część zasypki i grunt rodzimy można zagęszczać przy użyciu 

zagęszczarek mechanicznych. Przejścia przewodów preizolowanych przez ściany wykonać  

przy pomocy pierścieni uszczelniających.  

Rurociągi stalowe łączyć metodą spawania. Zalecana metoda spawania TIG – elektrodą 

nietopliwą w osłonie gazów  obojętnych. Dla rur o grubości ścianki do 2,9 mm ( do Dn 65  

mm włącznie), dopuszcza się spawanie acetylenowotlenowe. Po zakończeniu spawania  

należy dokonać próby ciśnieniowej. 

3.2. Próby sieci 

Po zamontowaniu sieci należy wykonać szereg prób gwarantujących poprawę jakości 

wykonanych elementów wynikających z ogólnych przepisów, wymogów realizacji systemu 

oraz przyszłego użytkownika sieci. 

 Próba szczelności 
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Rurociągi po zamontowaniu powinny być poddane próbie szczelności: 

 - woda zimna na ciśnieniu 2,5 MPa 

- próba szczelności muf 0,02 MPa. 

Próba szczelności powinna odbyć się w obecności Inspektora nadzoru. 

 Płukanie sieci 

Płukanie odcinków projektowanych rurociągów należy zgłosić przed wykonaniem odbioru 

końcowego. Sposób płukania ustalić z Inspektorem Nadzoru. 

 Test instalacji alarmowej 

Każdy zamontowany odcinek sieci zaprojektowanej w technologii preizolowanych należy  

sprawdzić pod względem prawidłowości działania instalacji alarmowej zgodnie z „Instrukcją  

montażową dla rur preizolowanych”. 

4. Zalecenia ogólne  

 Wykonawca robót winien znać technologię rur preizolowanych i posiadać odpowiednie 

zaświadczenia o przeszkoleniu. 

 W zakresie wykonawstwa sieci cieplnej z rur preizolowanych obowiązują zasady określone 

przez Autorów systemu. Jakiegokolwiek odstępstwa od podanych zasad nie są możliwe 

bez uzyskania akceptacji przedstawicieli producenta rur preizolowanych. 

 Po zakończeniu prac należy obligatoryjnie wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze. 

 Decyzja o zasypaniu odcinka sieci cieplnej zostaje podjęta przez Inspektora Nadzoru i 

poświadczona wpisem do Dziennika Budowy. 

 Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
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