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W związku z nieprzewidzianym w pierwotnym projekcie intensywnym napływem znacznych
ilości wód opadowych po skarpie od strony drogi dojazdowej do bazy wioślarskiej i placu manewrowego
na jej zakończeniu zaprojektowano zebranie i odprowadzenie wody korytem betonowym (1) z poziomu
ok. 103.80 wzdłuż budynku A i dalej w kierunku podstawy skarpy do rzędnej ok.101.00 przy czym
wzdłuż budynku ze spadkiem 1% i dalej trawersem po skarpie ze spadkiem 13,5% do pola
chłonnego(3). Spadek można dostosować na tym odcinku do warunków terenowych z tym, że nawet
lokalnie nie powinien on przekraczać 20% na odcinku końcowym 25m o zaznaczonym spadku koryto
zabezpieczyć przed osunięciem i przelaniem krawężnikiem drogowym. Za zakończeniem koryta
odcinek ciągu pieszego zabezpieczono gazonami. Szczegóły podano na załączonym rysunku i w
przedmiarze robót.
Krawędź placu manewrowego przy chodniku prowadzącym do budynku bazy wioślarskiej należy
zabezpieczyć krawężnikiem o wysokości 2 cm. W związku z tym zaprojektowano demontaż i montaż
ponowny dwóch odcinków istniejącego krawężnika przy wlocie chodnika i utworzenie krawężnika
wtopionego wystającego nad nawierzchnię placu o 2 cm na szerokości chodnika. Nawierzchnię
chodnika należy rozebrać na dł. 3 m od placu i podnieść jej niweletę dostosowując do krawężnika.
W narożniku  od strony południowo- zachodniej należy rozebrać odcinek krawężnika i w obudowie z
krawężników drogowych wystających na 10cm wyprowadzić wodę do nowego koryta (2), położonego
wg. rysunku i zakończonego polem chłonnym (4). Koryto dodatkowo zabezpieczone przed osunięciem i
przelewaniem krawężnikiem drogowym na całej długości.
Rozwiązanie to poprawi warunki w zakresie erozji skarpy  poniżej koryta i zabezpieczy podstawę skarpy
przed rozmywaniem i ciąg pieszy przed zalewaniem błotem
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