
Port śródlądowy w Iławie 
 
Opis typów nabrzeŜy do rysunku inwentaryzacyjnego 
 
NabrzeŜe typu A 
Brzeg naturalny – łagodna skarpa, porośnięty trawą, ze szczątkowymi śladami umocnień palikami 
drewnianymi i fasynę – miejscami dwa rzędy palików w rozstawie 50 x 50 cm. Pas roślinności wodnej o 
szerokości 3 ÷ 5m 
 
NabrzeŜe typu B 
Przestrzeń pomiędzy pomostami równoległymi do brzegu a pierwotną linią brzegową, zasypana gruzem 
ceglano betonowym, porośnięta darnią. Szerokość zasypanego pasa 1 ÷ 3m 
 
NabrzeŜe typu C 
Ścianki betonowe prostopadle ujmujące slipy i wzdłuŜ brzegu oczep Ŝelbetowy o przekroju ok. 30 x 
30cm, wysunięty poza ścianką Ŝelbetową schodzącą pod linię wody i zakotwioną w dnie. Ścianka i 
oczep wychylone w stronę jeziora. Miejscowo na przyczółku pomostu F16 bryła Ŝelbetowa jednolita 
grubości ok. 50 cm, prawdopodobnie dodana do pierwotnego umocnienia ścianką Ŝelbetową. 
 
NabrzeŜe typu D 
Brzeg naturalny, piaszczysty, bez  umocnień. 
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