GMINA MIEJSKA ILAWA
ltawa, dnia 22.01.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania znak: ZP.271.35.2018 o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartoici szacunkowej
nieprzekraczajacej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn:
przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby ztobka.

Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2018.1986 z péin. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, w zwiazku z wptynieciem
zapytan do treéci SIWZ Zamawiajacy udziela odpowiedzi do tre$¢ SIWZ pn. przebudowa budynku przy ul.

Westerplatte 5 na potrzeby ztobka:

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 09.01.2019r. Zamawiajacy uzupetnia odpowiedzi:

Zapytanie 23

Zgodnie z opisem nalezy wykona¢ nowe przytacze teletechniczne. Brak pozycji w przedmiarach. Czy nalezy
wycenic¢?

Odpowied? 23

Pismem 2z dnia 09.01.2019r. Zamawiajacy udzielit nastgpujacej odpowiedzi: ,W odpowiedzi na zapytanie
Zamawiajqcy informuje, ze odpowiedZ na przedmiotowe pytanie zostanie udzielona w terminie poézZniejszym z
uwagi na dokonywanie przez projektanta uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

W uzupetnieniu do przedmiotowej odpowiedzi Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia dokumentacje
projektows ,INSTALACJE TELETECHNICZNE” oraz przedmiar robét na wykonanie wewnetrznej sieci LAN, sieci
alarmowej i domofonowe; .

Zapytanie 24

Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie instalacji domofonowej? Brak w przedmiarach.

Odpowied? 24

Pismem z dnia 09.01.2019r. Zamawiajacy udzielit nastepujacej odpowiedzi: , Patrz odpowied? 23”

W uzupetnieniu do przedmiotowej odpowiedzi Zamawiajacy w zafaczeniu udostepnia dokumentacje
projektowq ,INSTALACJE TELETECHNICZNE” oraz przedmiar robét na wykonanie wewnetrznej sieci LAN, sieci
alarmowej i domofonowe;j.

Zapytanie 26
W dokumentacji przetargowej zataczono m.in. plik o nazwie: ,,przedmiar wyposazenie wykreslone". Prosze o
potwierdzenie, e pozycje ktore zostaty wykreslone nie podlegaja wycenie i nie wechodzg w zakres oferty.

Odpowied? 26
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Pismem z dnia 09.01.2019r. Zamawiajacy udzielit nastepujacej odpowiedzi: W odpowiedzi na zapytanie
Zamawiajgcy potwierdza, e pozycje wykreslone z przedmiaru zostaty celowo wykreslone i nie wchodzq w
zakres przedmiotu zamdwienia.”

W uzupetnieniu do przedmiotowej odpowiedzi Zamawiajacy informuje, ze miski ustepowe, brodziki i umywalki,
ktérych mowa w przedmiarze o nazwie: ,,przedmiar wyposazenie WYKRESLONE” s3 ujete w przedmiarze robét
sanitarnych i dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. W zwiagzku z powyiszym nalezy w cenie oferty ujg¢
wszelkie wyposazenie okreslone branza sanitarng w tym w szczegdlnosci wymienione w przedmiarze robét
sanitarnych i dokumentacji projektowej branzy sanitarnej miski ustepowe, brodziki i umywalki.

Zapytanie 28

Prosze o zataczenie projektu wykonawczego projektowanej szafy LAN okreslonej w pozycji 93 przedmiaru
robdt. Jakie elementy wyposazenia wchodzg w oferowany zakres robét?.

Odpowiedz 28

Pismem z dnia 09.01.2019r. Zamawiajacy udzielit nastepujacej odpowiedzi: ,Patrz odpowiedz 23”.

W uzupetnieniu do przedmiotowej odpowiedzi Zamawiajacy w zataczeniu udostepnia dokumentacje
projektowa ,,INSTALACJE TELETECHNICZNE” oraz przedmiar rob6t na wykonanie wewngtrznej sieci LAN, sieci
alarmowej i domofonowej W szafie LAN Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ i zamontowa¢ urzadzenia o
nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

1. patch panel Wysokos¢: 1U

Kategoria: Kat.6 / cat.6

Liczba portéw RJ45: 48 portéw

Typ okablowania: UTP

Inne cechy: wyposazony w moduty terminowane beznarzedziowo, moduty musza miec
mozliwoéé montowania od przodu patchpanlela, wyposazone w organizer kablowy
tylny, z oznakowaniem 568 A/B, Zgodny z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN
50173-1i EIA/TIA 568

Gwarancja: Min. 2 lata

2. Gniazda Gniazdo 2xRJ45, nieekranowane
sieciowe Kat. 6, natynkowe
Ztacze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 — AWG 56
Kolorowe kodowanie ztacza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B
Doprowadzenie kabla: géra/dét
Pole opisowe wraz z kompletem etykiet

3. Zasilacz Moc pozorna: Min. 1500 VA
awaryjny UPS Napiecie wejsciowe: 230 V
Ksztaft napiecia wyj$ciowego: Sinusoidalny
Ztacza: RS232, USB
Wysokos¢ : max. 2U
Wymiary: zasilacz 0 wymiarach umozliwiajgcych montaz w szafie z pkt. 4
Liczba gniazd wyjsciowych: Min. 4 szt.
Inne cechy: Zimny start, urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany uszkodzonych
lub zuzytych akumulatoréw
Gwarancja : Min. 24 miesigce

4. Szafa Rack Typ: wiszaca dwuczesciowa

Wysokos$¢: 12 U

wspétczynnik ochrony: IP20 zgodne z normami PN92/E-08106/EN 60 529/ IEC 529
zastosowanie: wewnatrz pomieszczen

drzwi przednie: otwierane prawo lub lewostronnie (funkcja uzyskiwana przez
mozliwoé¢ dowolnego zawieszenia géra - dét szafy na $cianie), drzwi wykonane z szyby
hartowanej z zamkiem, zamontowane na zawiasach umozliwiajacych otwieranie o 180
stopni (na wyposazeniu szafy musza sie znajdowa¢ co najmniej 2 szt. kluczy do drzwi
przednich)

$ciana tylna: wykonana z blachy stalowej o grubosci 1 mm zamocowana przy pomocy
zawiaséw umozliwiajacych otwieranie szafy o 180 stopni, istnieje mozliwo$¢ otwarcia
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tylnej czesci szafy
listwa szczotkowa: 1 szt.
sruba montazowa M6: co najmniej 16 szt.

5. Listwa zasilajaca | Typ: 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniwersalny),
musi by¢ mozliwo$¢ mocowania listwy w szafie Rack z pkt. 4

SWITCH - 1 szt.

Rodzaj urzadzenia 48-portowy przetacznik, zarzgdzalny

Rodzaj obudowy Montowany w stelazu, 1U

Porty 48 portéw 10/100/1000 + 4 porty SFP

Standardy IEEE 802.1D,|EEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE, 802.3,IEEE
komunikacyjne 802.3ab,|EEE 802.3af,|IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Wydajnos¢: 104 Gbps, Forwarding (64-bajtowy rozmiar pakietu) : 77.3 Mpps

Rozmiar tablicy 16 000 wpiséw

adresow MAC

Protokoty zdalnego LLDP, SNMP, LLDP-MED, SNMPv1/v2c/v3
zarzadzania

Procesor 800mHz
RAM 128MB
Flash 128MB

Funkcje zarzadzania Interfejs wiersza polecenia (CLI), IMC — Intelligent Management Center,
Przegladarka internetowa, Menu konfiguracyjne, Zarzgdzanie pozapasmowe (port
szeregowy

RS-232C lub micro-USB)

Wymagane napigecie | AC 120/230 V ( 50/60 Hz)

Maksymalne zuzycie | 55 Watt

energi
Inne cechy Zestaw montazowy w zestawie
Gwarancja Minimum 24 miesigce. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé serwisu w miejscu instalacji
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
CENTRALKA ALARMOWA

- 120 urzadzeri bezprzewodowych lub przewodowych

- 300 rozréznialnych uzytkownikéw

- 15 niezaleznych sekgji (stref)

- 32 wyjs¢ programowalnych PG

- 2 magistrale cyfrowe BUS

- 20 programowalnych zdarzen z kalendarza

- raporty SMS o zdarzeniach: do 30 uzytkownikéw

- raporty SMS oraz gltosowe: do 5 uzytkownikéw

- obstuga 4 stacji monitorowania ARC

- 5 opdji selekcji raportéw do ARC

- wbudowany komunikator GSM/GPRS oraz LAN.

- Dla archiwizacji wszystkich zdarzeri, komunikatéw gtosowych, zdjeé oraz innych funkji karta pamieci
0 pojemnosci min 1GB

- Gwarancja : Min. 24 miesigce

CZUJNIK RUCHU

- czujnik ruchu PIR podtgczanym do magistrali cyfrowej. Stuzy do ochrony obiektu wewnatrz. Reaguje na ruch
cztowieka w pomieszczeniu oraz temperature jego ciata. Pole widzenia czujnika dostosowane do potrzeb
instalacji: Korytarze, pomieszczenia zgodnie z dokumentacja projektowa

- Ustawiany cyfrowo poziom czutosci

- funkcja pamieci alarmu

- Urzadzenie adresowalne.

- Gwarancja : Min. 24 miesigce

MANIPULATOR LCD

- Urzadzenie dajgce mozliwo$¢ sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiature ikonowa oraz
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pastylki zblizeniowo
- Zasilanie:-z magistrali BUS systemu 12V (9 - 15 V)
- Pobér pradu przy utracie AC:-10 mA
- Pobér pradu w trakcie uspienia:-do 15 mA
- Czestotliwosc¢ dla RFID:-125 kHz
- Klasa srodowiskowa zgodna z EN 50131-1,-EN 50131-3: I, wewnatrz
- Temperatura pracy:—10 °C do +40 °C
- Stopien ochrony-2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3
- Gwarancja : Min. 24 miesigce

W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie nastepujgce zapisy SIWZ:

1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: ,,0znakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.:
Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200
ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.35.2018 pn. ,Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na
potrzeby ztobka” - nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert tj. 31.01.2019r. godz. 11.00”

2. w §XIl ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty mozna skiadaé¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad
Miasta Htawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia
31.01.2019r. do godziny 10.30”

3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad
Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu 31.01.2019r. o godz. 11.00”.

Zamawiajgcy dokona odpowiednich zmian w ogtoszeniu 0 zamdwieniu.
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