
Egz. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadium projektowe :   PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
 
  
 
 
Branża :       INŻYNIERIA ŚRODOWISKA: 
       - sieci sanitarne 
 
 
 
Obiekt :     UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO  
    MIESZKANIOWE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ  

W OBRĘBIE POŁUDNIOWEGO ODCINKA  
"MAŁEJ OBWODNICY WSCHODNIEJ" 
Iława, dz. geod. nr 50/5, 50/9, 50/11,  
50/66 - obręb 6 

 
Inwestor :     GMINA MIEJSKA IŁAWA 
             Iława, ul. Niepodległości 13 
 
 
 
Projektant :  
 
 
 
 
Sprawdzający : 
 
 
 
 

- listopad 2008 – 



 2 

Spis treści 

  
OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres opracowania 

3. Sieć wodociągowa 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej 

5. Sieć kanalizacji deszczowej 

6. Uwagi ogólne 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Decyzje administracyjne i uzgodnienia 

2. Karty doboru urządzeń 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4. Oświadczenie 

 

 

 

RYSUNKI TECHNICZNE 

1. Sieci sanitarne - mapa sytuacyjno-wysokościowa  - rys. 01 

2. Sieci sanitarne – profil wodociągu    - rys. 02 

3. Sieci sanitarne – profil kanalizacji sanitarnej  - rys. 03 

4. Sieci sanitarne – profil kanalizacji deszczowej  - rys. 04 

5. Przepompownia ścieków sanitarnych – rzut i widok - rys. 05 

6. Ogrodzenie przepompowni ścieków - rzut i widok  - rys. 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE ZAWIERA     41str. 



 3 

Opis techniczny 

 do projektu budowlanego zamiennego sieci sanitarnych 

przebiegających na terenie osiedla mieszkaniowego znajdującego się w 

obrębie południowego odcinka "Małej Obwodnicy Wschodniej" w Iławie na 

dz. geod. nr 50/5, 50/9, 50/11, 50/66 - obręb 6. 

 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora, 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 

- projekt budowlany uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe 
znajdującego się w obrębie południowego odcinka „Małej Obwodnicy 
Wschodniej” opracowany przez Pracownię Inwestycyjno-Projektową „Ineko” 
Iława, 

- decyzja pozwolenia na budowę nr 341/2006 z dn. 17.07.2006 wydana 
przez Starostwo Powiatowe w Iławie, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne, 

- ustalenia z Inwestorem. 
 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. Sieć wodociągowa 

2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

2.3. Sieć kanalizacji deszczowej 

 
 Opracowanie stanowi projekt zamienny do projekt budowlanego 
uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe znajdującego się w 
obrębie południowego odcinka „Małej Obwodnicy Wschodniej” opracowanego 
przez Pracownię Inwestycyjno-Projektową „Ineko” Iława w czerwcu 2006r. 
i dotyczy sieci sanitarnych przebiegających w drodze dojazdowej dz. 
geod. nr 50/11 na terenie osiedla mieszkaniowego przy posesjach 
zlokalizowanych na dz. geod. nr 50/44, 50/45, 50/46, 50/61, 50/62, 
50/63, 50/64 i 50/65 – obręb 6. 
 

3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 Opracowanie obejmuje sieć wodociągową przeznaczoną do celów 
przeciwpożarowych oraz do celów bytowo-gospodarczych dla budynków 
zlokalizowanych na dz. geod. nr 50/44, 50/45, 50/46, 50/61, 50/62, 
50/63, 50/64 i 50/65 – obręb 6. 
 Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej 
sieci wodociągowej zlokalizowanej w dz. geod. nr 50/11. 
 
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKÓW 

- cele bytowo-gospodarcze  qB  = 2,2dm3/s, Qśr.d  = 4,48m
3/dobę 

- cele przeciwpożarowe   qppoż  = 10dm
3/s 
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3.2. WYKONANIE SIECI 

 Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 typoszeregu SDR17 (10,0bar) o 

średnicy  φ110mm prod. „Wavin Metalplast-Buk”.  
 Z uwagi na zmianę niwelety projektowanej drogi dojazdowej do 
posesji istniejącą sieć wodociągową należy zdemontować na odcinku od 
„A” do „B” wraz z zamontowanym na niej hydrantem  HP80. 
 Przewód wodociągowy układać na głębokości min. 1,5 m.p.p.t. w 
wykopie wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce 
piaskowej o grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o 
średnicy większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową 
(lub z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) 
powyżej górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej 
grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 
 Na włączeniu projektowanej sieci do istniejącego wodociągu  
zamontować zasuwę dn100 z obudową i skrzynką uliczną. Trzpień zasuwy 
wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy pomocy teleskopowego 
przedłużenia wrzeciona zasuwy i zakończyć skrzynką uliczną osadzoną na 
bloku betonowym.  

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków przewidziano dwa 
hydranty zewnętrzne HP80. Na odcinku przewodu zasilającego każdy 
hydrant należy zamontować zasuwę odcinającą w odległości nie mniejszej 
niż 1,0m od hydrantu i pozostawić ją w położeniu otwartym. Trzpień 
każdej zasuwy wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy pomocy 
teleskopowego przedłużenia wrzeciona zasuwy i zakończyć skrzynką 
uliczną osadzoną na bloku betonowym.  
 Nowoprojektowany wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-
81/B-10725, a po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić płukanie, 
dezynfekcję (przez chlorowanie) i zgłosić wykonany odcinek do odbioru 
właścicielowi sieci.  
 Przebieg trasy wodociągu przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokościowej oraz profilu dołączonym do opisu technicznego.  
 Przed zasypaniem przewodów dokonać pomiaru geodezyjnego przebiegu 
sieci wodociągowej. 
 
 
4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej dla budynków 
zlokalizowanych na dz. geod. nr 50/45, 50/46, 50/62, 50/63, 50/64 i 
50/65 – obręb 6. 
 Do odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przewidziano 
system kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studnię kanalizacyjną 
ozn. s29 o rzędnych 110,06/ 107,16. 
 
4.1. ILOŚĆ ŚCIEKÓW 

- cele bytowo-gospodarcze  qB  = 2,0dm3/s, Qśr.d  = 3,84m
3/dobę 

 
4.2. WYKONANIE SIECI 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur PVC-U, 

klasy „S” φ200mm prod. „Wavin Metalplast-Buk” łączonych w kielichach 
przy pomocy uszczelek wargowych.  

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe φ1200mm. Na 
studniach zlokalizowanych w drogach montować włazy żeliwne z 
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zamknięciem lub włazy żeliwno–betonowe - typu D400, natomiast na 
studniach umieszczonych na terenach zielonych i chodnikach – włazy 
żeliwne z zamknięciem lub włazy żeliwno–betonowe - typu B125. 
 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej układać w wykopach 
wąskoprzestrzennych na wypoziomowanej luźno ułożonej (nie ubitej) 
podsypce piaskowej o wysokości min. 10cm. Podsypka nie może zawierać 
ziaren o średnicy większej niż 20mm, ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu powyżej 20-30cm (po zagęszczeniu) górnej 
powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm, 
po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Przejście przewodów kanalizacyjnych przez ściany betonowe studni 
wykonać za pomocą tulei szczelnych. 

Ścieki pochodzące z budynków kierowane będą do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowaną przepompownię ścieków 
sanitarnych – P2. 
 Kanalizację sanitarną tłoczną wykonać z rur PE100 typoszeregu 

SDR17 o średnicy φ90mm prod. „Wavin Metalplast-Buk”. 
Przewód w wykopie wąskoprzestrzennym układać na głębokości min. 

1,5m na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o grubości 
około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej niż 
20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z gruntu 
rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej 
grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. W 
studni rozprężnej przewód tłoczny zakończyć deflektorem. 
 Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, spadki, średnice oraz 
lokalizację studzienek i przepompowni ścieków sanitarnych przedstawiono 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz profilach dołączonych do opisu 
technicznego. 
 Przed zasypaniem przewodów dokonać pomiaru geodezyjnego przebiegu 
sieci kanalizacji sanitarnej.  
 
4.3. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Zastosowano przepompownię ścieków sanitarnych EPS prod. „Ekol-
Unicon” ze zbiornikiem wykonanym z betonu wibroprasowanego, z włazem 
żeliwnym, wyposażoną w dwie pompy typu „Amarex” NF 65-220/004 ULG-135 
prod. „KSB”. 

Wlot grawitacyjny do przepompowni wykonać za pomocą mufy i 
uszczelki gumowej. Wyjście rurociągu tłocznego z przepompowni należy 
wykonać poprzez uszczelnienie „confix” z gumy i kołnierzy ze stali 
kwasoodpornej połączonych śrubami. Doprowadzenie kabli elektrycznych do 
pomp i kabli sterowniczych prowadzić w rurze osłonowej zamontowanej w 
ściance zbiornika przepompowni. 

Rury i kształtki wewnątrz przepompowni należy wykonać ze stali 
kwasoodpornej łączonej na kołnierze i łączniki rurowo-kołnierzowe. 

Na odcinku poziomym rurociągu przewidziano złączkę do płukania 
rurociągu lub spustu ścieków. Na każdym rurociągu tłocznym zamontować 
zasuwę klinową miękkouszczelnioną kołnierzową z klinem gumowym, pokrytą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Wszystkie niezbędne 
elementy do prawidłowego działania przepompowni takie jak: łańcuchy do 
podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy 
złączeniowe, śruby wykonać ze stali kwasoodpornej. Przepompownię należy 
wentylować przy pomocy rury wywiewnej z wywiewką PVC 110/160 
zamontowaną w pokrywie betonowej.  
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Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu 
automatyki umieszczonego w szafie sterowniczej. 
Szafa sterownicza przeznaczona będzie do sterowania pracą dwóch pomp. 
Sterowanie może odbywać się w trybie ręcznym lub automatycznym. W 
trybie automatycznym pompy pracują naprzemiennie. Sygnał załączenia 
pompy generuje sterownik PLC w zależności od poziomu ścieków mierzonego 
przez sondę hydrostatyczną (lub pływaki – w wersji bez sondy 
hydrostatycznej). W przypadku awarii sterownika załączenie i wyłączenie 
pomp jest realizowane poprzez wyłączniki pływakowe (wyłącznik pływakowy 
poziomu minimalnego i wyłącznik pływakowy poziomu maksymalnego – 
sterowanie awaryjne). Pływak poziomu minimalnego pełni również rolę 
zabezpieczenia pomp przed pracą w suchobiegu. Awarie sygnalizowane będą 
poprzez sygnalizator akustyczno–świetlny zamontowany na daszku obudowy. 

Układ sterowania przepompownią ścieków wyposażyć w system 
monitoringu przepompowni z modułem telemetrycznym MT-101 stwarzającym 
możliwość transmisji danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej 
GPRS. Oprogramowanie systemu wizualizacji i monitoring przepompowni 
powinny współpracować z istniejącym systemem monitoringu na terenie 
miasta Iławy. 

Parametry techniczne urządzeń podano w karcie doboru przepompowni 
ścieków załączonej do opisu technicznego. 

 
Fundamenty pod ogrodzenie przepompowni wykonać jako monolityczne, 

wylewane z betonu B-15, zbrojone stalą A-II (pręty główne) i A-0 (pręty 
konstrukcyjne – strzemiona). Stosować beton z dodatkiem środków 
uszczelniających dla uzyskania stopnia wodoszczelności W4. 

W narożnikach wykonać słupki żelbetowe o przekroju 30x30cm, 
posadowione 1,0m poniżej poziomu terenu, na zagęszczonym gruncie 
rodzimym nośnym. W przypadku występowania gruntów o słabych parametrach 
technicznych, wykonać podkład z chudego betonu gr. 10cm.  

Słupki do poziomu +0,14m ponad grunt zazbroić czterema prętami 

średnicy φ12mm oraz strzemionami średnicy φ6mm w rozstawie max. 25cm. Z 
fundamentu słupka wyprowadzić cztery pręty (startery) średnicy φ10mm, 
zagłębione w fundamencie na 50cm, spięte strzemionami średnicy φ6mm w 
rozstawie co 20cm, do wykonania rdzenia słupka.  

Zbrojenie rdzenia słupka obmurować warstwą cegły klinkierowej gr. 
12cm na zaprawie cementowo-wapiennej pozostawiając pustkę wewnątrz o 
przekroju 14x14cm. Po wymurowaniu zewnętrznej warstwy słupka, jego 
wnętrze, wcześniej już zazbrojone, wylać betonem B-15. Następnie ułożyć 
na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej czapę klinkierową z elementów 
gotowych. 

Ściankę ogrodzeniową należy wymurować na podwalinie betonowej, 
monolitycznej, wylanej z betonu B-15 (stosować beton z dodatkiem 
środków uszczelniających dla uzyskania stopnia wodoszczelności W4), 
zbrojonej stalą A-II (pręty główne – 6 szt.) oraz A-0 (strzemiona w 
rozstawie 30cm), zagłębionej w gruncie na 60cm. Podwalinę należy 
połączyć monolitycznie z fundamentami słupków, wpuszczając jej 
zbrojenie w przekrój słupków. Całość fundamentów, tj. zarówno fundament 
pod słupki jak i podwaliny zazbroić i zalewać jednocześnie. 

Na wylanej podwalinie wymurować ścianki ogrodzeniowe gr. 12cm z 
cegły klinkierowej na zaprawie cementowo–wapiennej. Ściankę zakończyć 
czapką klinkierową z elementów gotowych układanych na zaprawie 
cementowo–wapiennej. 

Do wykonana części ogrodzenia z elementów stalowych, w celu 
umożliwienia mocowania słupków stalowych ogrodzenia, do podwaliny w 
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czasie jej wylewania, zatopić w podwalinie w miejscach mocowania tych 

słupków marki stalowe z blachy gr. 5mm z wąsami średnicy φ10mm i 
długości 20cm, o wymiarach umożliwiających przyspawanie słupka do 
zatopionej marki. 

W przypadku zastosowania środków uszczelniających beton - nie ma 
konieczności wykonywania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. 

Dopuszcza się jedynie możliwość wykonania izolacji pionowej tylko 
na powierzchni pionowej fundamentów poniżej gruntu, poprzez 
jednokrotnie malowanie preparatem Abizol. 
 
 
5. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 Opracowanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe z drogi dojazdowej dz. geod. nr 50/11 na terenie osiedla 
mieszkaniowego w obrębie posesji zlokalizowanych na dz. geod. nr 50/44, 
50/45, 50/46, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64 i 50/65 – obręb 6. 

Wody deszczowe odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej poprzez studnię kanalizacyjną ozn. d22 o rzędnych 107,37/ 
104,81. 
 
5.1. ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH 

Łaczna ilość wód opadowych z projektowanego odcinka drogi wynosi  

q = 11,2dm3/s. 

 
5.2. WYKONANIE SIECI 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U, klasy „S” φ200-
400mm prod. „Wavin Metalplast-Buk” łączonych w kielichach przy pomocy 
uszczelek wargowych.  

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe φ1200mm. Na studniach 
montować włazy żeliwne z zamknięciem lub włazy żeliwno–betonowe - typu 
D400. 

Do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi zastosowano 
wpusty uliczne z osadnikami głębokości 0,5m z kratami na zawiasach 
podłączone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikami 

z rur PVCφ160.  
Przewody w wykopach układać na wypoziomowanej luźno ułożonej (nie 

ubitej) podsypce piaskowej o wysokości min. 10cm. Podsypka nie może 
zawierać ziaren o średnicy większej niż 20mm, ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową 
(lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyżej 20-30cm (po zagęszczeniu) 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej 
grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Przejście przewodów kanalizacyjnych przez ściany betonowe studni 
wykonać za pomocą tulei szczelnych. 

Posadowienie pokryw studni rewizyjnych i krat wpustów ulicznych na 
odcinku od studni „d22” do „D06” ustalono zgodnie z pierwotnym 
projektem budowlanym opracowanym przez Pracownię Inwestycyjno-
Projektową „Ineko” Iława - decyzja pozwolenia na budowę nr 341/2006. 

Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej oraz spadki, średnice 
i lokalizację studzienek przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokościowej oraz profilach dołączonych do opisu technicznego. 

Przed zasypaniem przewodów dokonać pomiaru geodezyjnego przebiegu 
sieci kanalizacji deszczowej. 
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6. UWAGI OGÓLNE 

Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5m wykonywać jako 
nieszalowane o skarpach pionowych. Wykopy o głębokości większej należy 
wykonywać w terenie niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o 
nachyleniu skarp właściwym dla klasy gruntu oraz jako szalowane o 
skarpach pionowych w ulicach i przy zbliżeniu do istniejącej zabudowy. 
Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać szalunkami systemowymi 
przystosowanymi do głębokości wykopu max. 6m zgodnie z normą PN-68/B-
06050. Wszystkie wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego ich 
przegłębiania. 

W miejscach występowania wód gruntowych podczas prowadzenia robót 
ziemnych w zależności od poziomu i intensywności napływu wody stosować 
obudowy szczelne wykopów oraz igłofiltry współpracujące z agregatem 
pompowym wspomaganym pompami zapuszczonymi bezpośrednio do wykopu lub 
stosować obudowy szczelne wykopów z odwodnieniem pompami szlamowymi 
zapuszczanymi bezpośrednio do wykopu. 
  

Roboty ziemne w miejscach kolizji i w obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 

 
W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z 

projektowanym przyłączem gazowym do posesji 6-50/60 na przewodzie 
gazowym należy zamontować rurę osłonową o średnicy dn80mm i długości 
3,0m. Przewód gazowy prowadzony w rurze osłonowej należy układać na 
płozach typu „RACI”. Przestrzeń między przewodem gazowym a rurą 
osłonową, na zakończeniach rury osłonowej, wypełnić pianką PU. 
 

Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów 
zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami  
i materiałami określonymi w projekcie budowlanym. 

 
Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
wydanymi przez „COBRTI INSTAL”. 
          
 
                 Opracował: 
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