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OPIS TECHNICZNY 
 

Do  projektu  budowlano-wykonawczego zagospodarowania działek  celem  

aktywizacji  gospodarczej osiedla  Ostródzkiego  w Iławie , ulice Ziemowita i 

Piastowska ( na odcinku od ulicy Ziemowita do ulicy  Ostródzkiej ) – budowa 

wodociągu  , kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej .  

1.0.PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

1.1 Umowa   

1.2 Koncepcja  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągów   dla  osiedla  Ostródzkiego  w 

Iławie  wyk. Now-Eko  w 2004 r.  

1.3 Koncepcja  kanalizacji  deszczowej   dla  osiedla  Ostródzkiego  w Iławie  wyk. 

Now-Eko  w 2004 r. 

1.4 Projekt kanalizacji  sanitarnej , deszczowej  i  wodociągu  w ul. Zielonej                  

wyk. Now-Eko 2004 r. 

1.5 Projekt  ulic w  osiedlu  ostródzkim    wyk. Dromos  2009 r.  

1.6 Projekt  oświetlenia  wyk. Now-Eko 2009 r. 

1.7 Dokumentacja  geotechniczna  dla  osiedla  Ostródzkiego  wyk. Zakład 

Geologiczny „Geol”  Olsztyn ul. Barcza 31/6  w 2004 r. 

1.8 Aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 500. 

1.9  . Wizja lokalna w terenie . 

2.0. STAN  ISTNIEJĄCY. 

 W  rozpatrywanym  terenie  występuje  uzbrojenie  w  postaci  wodociągu 

PE225  w ulicy  Ziemowita  do  węzła W5/1 .W ulicy  Piastowskiej  w chwili obecnej  

budowana  jest  kanalizacja  deszczowa . Przy ulicy    Piaskowej   istnieje  kanalizacja  

deszczowa  o  średnicy D800  kończąca  się  na  studni  D 2/23 istn. W  ulicy  L5  w  

2004  roku  zaprojektowano  kanalizację  sanitarną  ,  która  docelowo będzie  

odbiornikiem  ścieków  z  kanalizacji  sanitarnej  projektowanej  wzdłuż  ulicy  

Ziemowita .   

3.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA . 

          Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  projekt  wodociągu ,  kanalizacji  

sanitarnej  i  deszczowej   w  osiedlu  Ostródzkim  w  Iławie w  ulicach Ziemowita i 

Piastowska ( na odcinku od ulicy Ziemowita do ulicy  Ostródzkiej ) .W  zakres  

opracowania  wchodzi  wodociąg  na  odcinku  W5/1 do  W13   oraz  przejście  pod  

ulicą  Piastowską ( skrzyżowanie z ul. Zieloną) i przejścia  pod ulicą  Ziemowita . W  
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zakres  wchodzi    kanalizacja  sanitarna  na  odcinku  S2/18 – S2/21  oraz  przejście  

pod  ulicą  Ziemowita ( do  ulicy L5)  . Opracowanie  swoim  zakresem  obejmuje  

kanalizację  deszczową w ulicy  Ziemowita  , w ul. Piastowskiej  do  skrzyżowania  z 

ul. Ziemowita  oraz  odprowadzenie  wód  deszczowych  kanałami  przesyłowymi  do  

istniejącej  kanalizacji  deszczowej o  średnicy D800  kończącej  się  na  studni  D 2/23 

istn ,  zlokalizowanej  przy  ulicy Piaskowej . Opracowanie  powyższe   wykonane  

jest  zgodnie  z „Koncepcjami  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągów oraz  kanalizacji  

deszczowej  dla  osiedla  Ostródzkiego  w Iławie  wyk. Now-Eko  w 2004 r  oraz  z  

projektami  technicznymi  uzgodnionymi  w 2004  roku.   

-   Sieci   wodociągowe . Żródłem  wody  będzie  istniejący  wodociąg  PE225   w ul. 

Ziemowita   w  wężle  W5/1.  

-   Kanalizacja  sanitarna  .  Odbiornikiem  ścieków  będzie    projektowany 

wcześniej   w  ulicy  L5    kanał sanitarny  Ø200 . Na  kanale  tym  zaprojektowano  

nową  studnię  S2/9/1 ,  którą  lokalizuje  się  tuż  za  po  drugiej  stronie  ulicy 

Ziemowita .  

- Kanalizacja  deszczowa .Aby  odprowadzić  wody  deszczowe  z  projektowanej  

ulicy  Ziemowita   należy  wybudować również  kanały  główne na  odcinkach  

D2/17/1- D2/23istn.  i   włączyć  je  do  istniejącej  kanalizacji  w  studni  D2/23 istn 

zlokalizowanej  przy  ulicy  Piaskowej .  W  ulicy  Piastowskiej projektowaną 

kanalizację  deszczową trzeba  włączyć  do  budowanej  obecnie  w studni D 1/32. Na  

odcinku  D1/32 – skrzyżowanie  z  ulicą  Ziemowita  projektuje się  włączenie  

wpustów  deszczowych  do  budowanej  obecnie  w ul. Piastowskiej  kanalizacji  

deszczowej .  

 4.0. WARUNKI GRUNTOWE .  

  Wykonanymi  otworami  wiertniczymi  na  badanym  terenie  stwierdzono  

występowanie  wody  gruntowej  w  postaci  sączeń w  gruntach  spoistych  oraz  o  

zwierciadle  napiętym  i  swobodnym  .  Poziom  lustra  wody  ustabilizował  się  się  po  

upływie  od  kilku  do  kilkunastu  godzin  od  odwiercenia  otworów  na  głębokościach  

od  0.1 m.p.p.t.  do  4.5 m.p.p.t.  Przedstawiony  obraz  warunków  wodnych  pochodzi z  

okresu  badań geotechnicznych  (maj-lipiec 2004r). W  zależności  od  opadów  

atmosferycznych  i  wiosennych  roztopów  poziom  wody  gruntowej  w  miejscu  

badań  może  ulegać cyklicznym wahaniom  ,  szacunkowo  o  około 0.5 m.                 

Szczegółowe  wyniki  wierceń  pokazano  na  profilach , na  wykresach  słupkowych . 

5.0. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ. 
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5.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA.  

  Żródłem  wody  będzie  istniejący  wodociąg  PE225   w  ul. Ziemowita . 

Włączenie  nastąpi  w wężle  W5/1.W wężle  W13  w  ulicy  Piastowskiej  zasuwą  

zakończono  projektowany  odcinek .  Zaprojektowano również  przejścia  wodociągu  

pod projektowanymi  ulicami  Ziemowita  i  Piastowską .   

 Sieć  należy  wykonać z  rur PE-HD PN 10  łączonych  przez  zgrzewanie  

firmy  Wavin  lub  innych  odpowiedników . Rurociągi  układać  na  głębokości  1.8  

m  pod  poziomem  terenu.  Nad  wodociągiem  na wysokości  0.5 m    ułożyć  taśmę  

ostrzegawczo-lokalizacyjną. Na  odgałęzieniach  sieci  zaprojektowano  zasuwy  

żeliwne.  Zaprojektowano     hydranty   nadziemne . Zasuwy  i  hydranty  należy  

posadowić  na  podporach  betonowych  np. płytce  chodnikowej  o wym. 50x50x5 

cm. Zasuwy  winny  być   kołnierzowe z  uszczelnieniem  miękkim  klasy 

porównywalnej  do  Hawle  lub AVK.  Zasuwy  zaopatrzyć  w  typowe  sztangi  z  

obudową  teleskopową  i  na  powierzchni  trenu  przykryć  żeliwnymi  skrzynkami  do  

zasuw. Zaprojektowano  odwodnienie  wodociągu PE225  przy  wężle  W12  do  

studni  D1/22   .  Armaturę  należy  oznakować  tabliczkami  informacyjnymi.  W  

węzłach  rozgałężno- połączeniowych  i  załamaniach wykonać  dokładne  

zagęszczenie  wodociągu  t.j. do  98% wg Proctora . Sieć  wodociągową  należy  

ułożyć  na podsypce  z  piasku  o  grubości   10 cm  . Wodociagi    należy  ułożyć  na  

podsypce  z  piasku  o  grubości   10 cm  w  miejscach  gdzie w  podłożu  występuje  

piasek gliniasty  lub  glina  piaszczysta.  Tam   gdzie  występuje  piasek  średni  lub  

drobny ,  rury   układać  na  podłożu  istniejącym . Do  wysokości  30  cm  powyżej  

wierzchu  rury  obsypkę wykonać z  piasku  zagęszczonego   w  dwóch  etapach:  

- wykonać  warstwę  ochronną  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur  

- po  próbie  szczelności  należy  wykonać  warstwę  na  pozostałych  odcinkach  

  Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  

jej  zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskażnik  

zagęszczenia  ma  wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 . Wykop  wyżej  należy  

zasypać  gruntem  rodzimym z  zagęszczeniem  do  poziomu  terenu  o  ile  jest  to  

piasek  drobny   lub średni . Jeśli  grunt  jest  inny  należy  wykop  zasypać  piaskiem  

drobnym  lub  średnim .   

Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni Sieci  wodociągowe  należy  

poddać próbie  szczelności  na  ciśnienie 1.0  Mpa ,  następnie  wypłukać  i  poddać  

dezynfekcji za pomocą  roztworów  wodnych  wapna  chlorowanego  lub  roztworu  
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podchlorynu  sodu .  Czas  dezynfekcji  powinien  wynosić  24 h.  Przed  zasypaniem  

rurociągi  należy  zgłosić  do  odbioru    do  Iławskich  Wodociągów  Sp. z o.o. w  

Iławie .  

5.2. KANALIZACJA  SANITARNA .   

Odbiornikiem  ścieków  będzie    projektowany wcześniej   w  ulicy  L5    kanał 

sanitarny  Ø200 . Na  kanale  tym  zaprojektowano  nową  studnię  S2/9/1 ,  którą  

lokalizuje  się  tuż  za  po  drugiej  stronie  ulicy .  W  chwili  obecnej  nie  przewiduje  

się  odbioru  ścieków  sanitarnych  w  tym  rejonie . Będzie  to  możliwe po  

wybudowaniu  projektowanej  wcześniej  kanalizacji  sanitarnej  w ulicy L5 i 

włączeniu do  istniejącej  kanalizacji  w ulicy  Zielonej.    

 Kanał  sanitarny  wykonać  z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  PVC   z 

uszczelkami  gumowymi  ,  klasy  N   lub klasy  .  Projektuje  się  studnie  z  kręgów  

betonowych  ϕ 1200  ,  ustawionych  na  płycie  dennej  ,  przykryte  płytą  
nastudzienną  ϕ 1400  i  włazem żeliwnym  ϕ 600  typu  ciężkiego  z  żeliwa  
sferoidalnego . Uwaga:   Na  studniach  montowanych  w   jezdniach  stosować  

pierścienie  odciążające . Stosować  włazy  z  zamknięciami .  Styki -  połączenia  

kręgów  żelbetowych  od  wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  zaprawą  cementową  oraz  

obsadzić  stopnie  włazowe  żeliwne  w  rozstawie  co  30  cm. W  dolnej  części  

studni  należy  ukształtować  kinety  z  betonu  B20. Do  regulacji   wysokości  

posadowienia  włazu  żeliwnego  ,  stosować  betonowe  pierścienie  dystansowe o  

wys. 3, 5 i  10 cm w  zależności  od  potrzeb. Włączenia  do  studni  wykonać  za  

pomocą  tulei  szczelnych .  

Studnie  zabezpieczyć  roztworem  asfaltowym  wg.  PN-81/062555 :  pierwsza  

warstwa  Bitizol R , druga  warstwa  Bitizol P .  

 Kanalizację sanitarną   należy  ułożyć  na  podsypce  z  piasku  o  grubości   15 

cm  w  miejscach  gdzie w  podłożu  występuje  piasek gliniasty  lub  glina  

piaszczysta.  Tam   gdzie  występuje  piasek  średni  lub  drobny ,  rury   układać  na  

podłożu  istniejącym .  Do  wysokości  30  cm  powyżej  wierzchu  rury  obsypkę 

wykonać z  piasku  zagęszczonego   w  dwóch  etapach:  

- wykonać  warstwę  ochronną  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur  

- po  próbie  szczelności  należy  wykonać  warstwę  na  pozostałych  odcinkach  

  Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  

jej  zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskażnik  

zagęszczenia  ma  wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 . Wykop  wyżej  należy  
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zasypać  gruntem  rodzimym z  zagęszczeniem  do  poziomu  terenu  o  ile  jest  to  

piasek  drobny   lub średni . Jeśli  grunt  jest  inny  należy  wykop  zasypać  piaskiem  

drobnym  lub  średnim .   

Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni . Sieć  przed  zsypaniem  zgłosić  do   

odbioru   do  Iławskich  Wodociągów  Sp. z o.o. w  Iławie. 

6.0. KANALIZACJA  DESZCZOWA .   

Aby  odprowadzić  wody  deszczowe  z  projektowanej  ulicy  Ziemowita   należy  

wybudować również  kanały  główne na  odcinkach  D2/17/1- D2/23istn.  i   włączyć  

je  do  istniejącej  kanalizacji  w  studni  D2/23 istn zlokalizowanej  przy  ulicy  

Piaskowej .  W  ulicy  Piastowskiej projektowana  kanalizację  deszczową trzeba  

włączyć  do  budowanej  obecnie  w studni D 1/32. Na  odcinku  D1/32 – 

skrzyżowanie  z  ulicą  Ziemowita  projektuje się  włączenie  wpustów  deszczowych  

do  budowanej  obecnie  w ul. Piastowskiej  kanalizacji  deszczowej .  

6.1 . SKRZYŻOWANIE  KANALIZACJI   DESZCZOWEJ  ø 800   Z  TORAMI    

            RELACJI  POZNAŃ – SKANDAWA  W  KM. 231.172 

Przecisk  wykonany będzie  w  formie  przewiertu  bez  rury  osłonowej  .  Pod  

tory  wprowadzona  będzie  rura  GRP  z  tworzywa  sztucznego , zbrojonego  

włóknem  szklanym  firmy  Hobas DN 800  o średnicy  zewnętrznej  924  tj. o  

grubości  ścianki  42 mm  i  SN 80000 N/m².  Jest  to  rura  specjalnie  przygotowana  

do  wykonywania  przecisków  z połączeniami  typu  S .  Powyższe  rury  przeciskowe  

będą   jednocześnie  rurami  przewodowymi . Na  początku  i  na  końcu  przecisku  

przewiduje  się  studnie  betonowe ø 1800 . Przy  wykonywaniu  przewiertu  należy  

zabić  ściankę  szczelną  wokół  komory  przeciskowej  i  pompować  igłofiltrami  

wodę.  

Przy  wykonywaniu  przewiertu   należy  na  torach  założyć  konstrukcję  

odciążającą  wg.  wymagań PKP  co  spowoduje  zwolnienie  pociągu  do  30 km/h    

na  czas  montażu  przecisku   i  zamknięcie  poszczególnych  torów  przy  

montażu  i  demontażu  konstrukcji  odciążającej. 

6.2. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA . 

Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z  rur  PVC  , polipropylenowych  PP 

i  GRP  z  tworzywa  sztucznego zbrojonego  włóknem  szklanym .  

Kanały  deszczowe do  średnic  ϕ 400    wykonać  z rur  kanalizacyjnych  
kielichowych  PVC  z uszczelkami  gumowymi  ,  klasy Si N ( patrz  profile) . Kanały  

o  średnicy ϕ 600  i  ϕ 800   wykonać  z  rur  polipropylenowych  o  SN8.  Przejście  
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pod  torami    należy  wykonać z  rur   GRP  z  tworzywa  sztucznego , zbrojonego  

włóknem  szklanym  firmy   np. Hobas lub  innych  odpowiedników  .  Projektuje  się  

studnie  z  kręgów  betonowych   przykrytych   płytą  nastudzienną   i  włazem 

żeliwno-betonowym   ϕ 625  klasy  D400 produkcji  .  Stosować  studnie  na  kanałach  
deszczowych  wg.  następującego  klucza:    

- Kanał o  średnicy  do  ϕ 400-  studnia  ϕ 1200 
- Kanał o  średnicy  do  ϕ 600-  studnia  ϕ 1500 
-     Kanał o  średnicy  do  ϕ 800 -  studnia  ϕ 1800 
 Wpusty  uliczne  wykonać  z  rur  betonowych  ϕ 500  .Wpusty  muszą  mieć  

osadniki  o  głębokości   1.0m  i pierścienie  odciążające  .Kraty  wpustów powinny  być  

w  klasie  C250  i  montowane  na  zawiasach.  

  Styki -  połączenia  kręgów  żelbetowych  od  wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  

zaprawą  cementową  oraz  obsadzić  stopnie  włazowe  żeliwne  w  rozstawie  co  30  

cm . Do  regulacji   wysokości  posadowienia  włazu  żeliwnego  ,  stosować  

betonowe  pierścienie  dystansowe o  wys. 3, 5 i  10 cm w  zależności  od  potrzeb. 

Włączenia  do  studni  wykonać  za  pomocą  tulei  w  przypadku  rur  PVC i  PP.  

Przy  włączaniu  do  studni  rur  Hobas  stosować  łączniki typ 0  cięte  na  pół .  

 Studnie zabezpieczyć  roztworem  asfaltowym  wg.  PN-81/062555 :  pierwsza  

warstwa  Bitizol R , druga  warstwa  Bitizol P . 

 Kanalizację deszczowa   należy  ułożyć  na  podsypce  z  piasku  o  grubości   

20 cm  w  miejscach  gdzie w  podłożu  występuje  piasek gliniasty  lub  glina  

piaszczysta.  Tam   gdzie  występuje  piasek  średni  lub  drobny   rury   układać  na   

podłożu  istniejącym .  Do  wysokości  30  cm  powyżej  wierzchu  rury  obsypkę 

wykonać z  piasku  zagęszczonego   w  dwóch  etapach:  

- wykonać  warstwę  ochronną  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur  

- po  próbie  szczelności  należy  wykonać  warstwę  na  pozostałych  odcinkach  

  Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  

jej  zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskażnik  

zagęszczenia  ma  wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 . Wykop  wyżej  należy  

zasypać  gruntem  rodzimym z  zagęszczeniem  do  poziomu  terenu  o  ile  jest  to  

piasek  drobny   lub średni . Jeśli  grunt  jest  inny  należy  wykop  zasypać  piaskiem  

drobnym  lub  średnim .   
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Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni  Wykop  wyżej  należy  zasypać  

gruntem  rodzimym z  zagęszczeniem  do  poziomu  terenu.  Sieć  przed  zsypaniem  

zgłosić  do   odbioru  w Urzędzie  Miasta Iława.   

7.0. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA . 

Wykopy  wykonywać  mechanicznie  na  rozkop i jako  szalowane  stalowymi    

obudowami np.  systemu  SBH   . Na  profilach  pokazano  miejsca  w których  wykopy  

będą   szalowane . W  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  

podziemnym  wykopy  wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  ostrożności.  

Przy  budowie  kanalizacji sanitarnej  na  odcinku S2/20-S2/21 należy  dokonać  

wymiany  gruntu.  

 Po  wykonaniu  technologicznej  obsypki  rur  z  piasku  z  zagęszczeniem  , 

przewiduje  się  zasypkę  wykopów   gruntem  rodzimym  z  zagęszczeniem  warstwami  

25  cm.  

Kanalizację  należy  ułożyć  na  podsypce  z  piasku  o  grubości   15 cm  w  miejscach  

gdzie w  podłożu  występuje  piasek gliniasty  lub  glina  piaszczysta.  Tam   gdzie  

występuje  piasek  średni   rury   układać  na  podłożu  istniejącym .  Do  wysokości  

30  cm  powyżej  wierzchu  rury  obsypkę wykonać z  piasku  zagęszczonego   w  

dwóch  etapach:  

- wykonać  warstwę  ochronną  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur  

- po  próbie  szczelności  należy  wykonać  warstwę  na  pozostałych  odcinkach  

Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  jej  

zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskażnik  zagęszczenia  

ma  wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 . Wykop  wyżej  należy  zasypać  gruntem  

rodzimym z  zagęszczeniem  do  poziomu  terenu  o  ile  jest  to  piasek  drobny   lub 

średni . Jeśli  grunt  jest  inny  należy  wykop  zasypać  piaskiem  drobnym  lub  

średnim .   

Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni  W    miejscach występowania  

wody  gruntowej  i  lokalnych  sączeń  przewiduje się    pompowanie  wody  z  dna  

wykopu  oraz  pompowanie  przy  pomocy  igłofiltrów ( patrz profile).    

Wykopy winny być zabezpieczone barierkami  przed dostępem  osób 

postronnych  i oznakowane tablicami informacyjnymi. 

Uwaga: 

Całość  robót  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonywania  

Robót Budowlano – Montażowych   cz.  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe oraz  
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z Warunkami  Technicznymi  Wykonywania  i Odbioru  Rurociągów  z Tworzyw  

Sztucznych  wyd. w 1996 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY 
ZDROWIA 

Do  projektu  budowlano-wykonawczego zagospodarowania działek  celem  

aktywizacji  gospodarczej osiedla  Ostródzkiego  w Iławie , ulice Ziemowita i 

Piastowska ( na odcinku od ulicy Ziemowita do ulicy  Ostródzkiej ) – budowa 

wodociągu  , kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej .  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Projekt dotyczy  budowy  kanalizacji  sanitarnej  z rur PVC200 mm , kanalizacji  

deszczowej z rur PVC200-PVC400  ,PP600 i  PP800 i GRP 800 oraz  wodociągów  z  

rur  PE  o  średnicach  110-225 .  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i  deszczowej  będzie prowadzona odcinkami 

pomiędzy kolejnymi studzienkami . Budowa  wodociągów  prowadzona  będzie  

odcinkami  między  węzłami  z  zaworami  odcinającymi. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie prowadzonych prac znajdują się budynki mieszkalne. 

 Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną średniego  

i niskiego napięcia, cieplną, telekomunikacyjną, wodociągową, gazową oraz  w sieć 

kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac 

prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie 

prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, 

zalania wykopów z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz 

zagazowania z przerwanych sieci gazowych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branżowe, a w szczególności:   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 

47 poz. 401,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych    w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną  komunikacją, umożliwiającą szybką ewakuacją na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy 

kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Pracownicy  wykonujący  roboty  powinni być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami  i  odpowiednio oznakować. 

Na wprost wejść do budynków należy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 

publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi 

jezdni powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 
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                                                                    b≥ u

H

φtg  +0,5   [m]   (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od 
rodzaju gruntu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 

posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane 

zgodnie z dokumentacją specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od 

obliczonej w metrach wg wzoru: 

                                                                a≥ u

hH

φtg

3,0+−

 +0,5   [m]   (2) 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 

posadowienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem 

dla ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy 

przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania 

się spękania należy założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych przypadkach 

należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 

20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych 

stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia 

jej spływania na stopnie niżej położone. 

Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach 

kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w 

kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 

Olsztyn, dn. 25.03.2009 r.            Opracował: 

               Eugeniusz  Worobiej  
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URZĄD MlAsTA IŁAI/VY
ul. Niepodlegt-oŚci Ę

PL.14.200 Iława
Tel. (0-048-89)649-28-42

(0-048-89) 649-01-01
Fax (0-048-89) 649-26-37

Iława, dua29.04.f009l

URZĄD MIASTA IŁAWY
Wdział BieĄcego Utrzymania

ul.Nie@iegio9ń 13

1+200Eawa

Nasz znak: BIJ.7 332-11 I 09
BIURO PROJEKTOW

NOW-EKO Sp. z o.a.

ul. Dąbrowszczaków 39

t0-542 Olsztyn

TJrząd Miasta Iławy uzgadnia projetct budowiany sieci kanalizacji deszczowej zagospodaro-

wania działek celem aktywizacji gospodarczej osiedla ostródzkiego w Iławie, ul. Ziemowita i

ul. Piastowskiej w Iławie, bez uwag.

Załacznk..
Proj ekt budowlano-wykonawczy
sieci kanalizacj i deszczowej.

KIEF}OWI$!K \IVYD

mgr Jarostaut



!ŁAWSKIE WODOCIĄGE Spółka z o.o.

14-202ltawa, ul. Wodna 2,tel.lfax (0-89) 6485123

Iława. dn. 2I.04'20a9 r.

ffi
ISO 9001:2000

DZIAŁ sIEcl
KANATTZACYJNEj

14-200 ltawa, ul. Sktadowa
tel. (089) 6482325

DZ|AŁ s|Ecl
woDoc|ĄGowEj

14-202 |ława, ul. Wodna 2

tel. (089) 6492311

OCZYSZCZALNIA
śctrrÓw

14-2O0 Dziarny, k. ltawy
tel. (089) 6485133

e-mail:
wodociagi@poczta.onet. pl
www. i lawskiewodociagi. pl

L.dz. J6Yłffi

IYOWEKO Sp. z o.a.

ul. Dąbrowszczaków 39

lA-542 Olsztvn

UZGODNIENIE

sarutama t ceszczowa.

Uzgodniono ww projelct w zakresie

i kanaLizacj i sanitarnej.

ltAwsKlE woDoClAG| Soólka z o.o.
14-202|ława, ui. wodna 2

NtP 744 00 03 91 1

Nr KRS: 0000051694 Sqdu Rejonowego,w oisztynie, Vlll W7dział Cospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego

wodociągowej
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12.Uruchomienięskrzyżawaniam'ozenastą3icęqkomisvi1tym(przyudzia|e
oreedstawicieli Priń ś.ł'l ipiototo|arnyń oćb;*.'u na terenie pKF s.A.

b'*' po usunięeiu eweniualnych usterek stwierdzonych przy CIstatecfnym

. - [x?iiffJ'i:*' skrzyżowania nie przysługujy f?dlę p:_.:o da' odszk1ooyla1ia

. ieże|i urządzenió to p1".y norma|nyrn iuit.u kotejowrym będzie uszkgdzone

lub st*nie się niezdatne do uzytku.
14 Wvkonawca robot podcaas budowy. a użytkownik po prze.1ęclu uraqczenla

odiowiada ea wypadki i sikocy jakie z h;dowq CI'raz ekśploatae1ąs:3,y:{

il;,;i;;;T- PXP s.n" uąae ośoń tnecah1corzysta3qcych E usług PKP s'A',
.l5. Termin rozBoceęcii ';bót;" 

terenie PKP s.A. ńilety zgłosiĆ:.PKP PLK s"A.

Zaklad l-inii Ko|ąo*:l:9]:jli:1'o najmniej ńa 7 dnt pE-Z€d

fsfooczęclem robÓt ce|enr wyenacfenia nadzoru z ramienia PKP pLK s.A. i

* pisemneg:-Y!.uni* zezwo|enia 
istor zobowiązany16' P; zakończeńiu prac i pr:zed. odbiorem ostateczny.m inwe

ies.t do *pooął'Lnia w jednym egzempłarzu dokumentacji geodezyjnej

zgoonie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzen!*łJnu'. 
poz 133n-ułu*oił*a ź ani* ?1 lutego 1995r'{ n1u:lr !s.ta1 |1

} $ 17-21, ktÓry to us'**'lJqnńetazu1l Px| s A' ocdział Gospodarowania

N ieruchom oscia mi-."wvoziat *'eoa eą i i iąegu |owanr a 
-S-tan*w 

Prawnych

t,ii*,.u.no*ościw Gdańsku , u|' Dyrekcyjna.2-4 , ss.958 Gdańsk.

*' j,ffi :xtrti1ffi '#:J:ff 1,:1"-,''trs?ff -:l!f'!i*''ff 
':;;ffi 

-Ł1,.^-

il;tń; *i*.*ij* ią ani oq oay otrzymania Podpisany egzemplarz jest

ootwierdzeniu* povięcia postawiónyc|r warunkow i stanowi podstawę do

1 B $ffJ;ffil'xJ:giiT śi$?ila T?i?:,d: i- !{:l*j:*y.l 
11 or1|1nie- 

ooaoi**ńu p,=*=* *i,ony stanowijednocz*snie podstawę do dokonania

Lonse'w'cii i remontow kapitalrrych urządzeń przez użytk'WnIKa

;ilj!.,]ńł,Jń u;* ; &n 
"!ń 

xni*lo*y*ń, 1o upnedni ń zgłoszeni u o

p'iv*rłdijo'u cd w*,ońot pxp plx b.n Zakładowi Linii Koiejowych w

0lsrtYnie
ls. ńo iouot na|ety przystqpiĆ w ciągu 2 |at od daty wydania niniejszej zgody w

przeciwnym wypadku zgoda tract sWą waznosc.

Potwłerdzam
przy1ęeie powyższyrh warunkÓw @

{pi*ceątka imlennc i data}

Bo wiadomości:
- Sekąa Eksploatacji llawa
- FKP Telekomunikacja Kolejowa $p.zo'o'
Zakład Teleksffiunikacji w Gda*sku
Reion Telekomunrkacil OlsztYn

. PKP Energetyta sp zo,a. fakład $opot
Ękspozytura OIsztyn

- PKP S A. Oddaiat GosPodarowanra
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