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I.  Część opisowa 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Jednostka ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne 

Jednostką ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Miejska Iława,  

ul. Niepodległości 13, 14 - 200 Iława. 

 

1.2.  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gmina Miejską Iława,  

ul. Niepodległości 13, 14 - 200 Iława, a jednostką projektową – Autorską Pracownią Architektury 

CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa. 

 

1.3.  Lokalizacja  

Niniejszy operat wodno – prawny dotyczy budowy kładki pieszo – rowerowej przez kanał Młynówkę 

oraz dwóch przepustów na rowach otwartych na terenie miasta Iława. Budowa kładki stanowi 

niezbędny element przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów wzdłuŜ brzegów 

Iławki w północno – wschodniej części miasta Iławy. W ramach tego przedsięwzięcia projektuje się 

przedłuŜenie istniejącego juŜ w mieście systemu ścieŜek pieszych i rowerowych i towarzyszących 

im terenów rekreacji i wypoczynku na zaniedbane i dotychczas nie zagospodarowane tereny Wyspy 

Młyńskiej, obwiedni Małego Jeziora Iławskiego, zachodniej odnogi Jeziora Iławskiego i łączącego je 

odcinka rzeki Iławki. Lokalizacja kładki, projektowana w miejscu ustalonym w obowiązującym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy została wyznaczona przez 

ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne na odcinku kanału bezpośrednio poprzedzającym 

miejsce, w którym wody Młynówki łączą się z wodami Małego Jeziora Iławskiego. Bezpośrednio za 

wnioskowaną lokalizacją kładki  Młynówka łączy się z wodami Małego Jeziora Iławskiego.  

 

Kładka będzie zlokalizowana na działkach: 

- przyczółek po stronie lewej: dz. ew. 137 i 138 z obrębu 10 stanowiące własność Gminy 

Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

- przyczółek po stronie prawej: dz. ew. 137 z obrębu 10 stanowiąca własność Skarbu Gminy 

Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

- przęsło kładki zostanie przewieszone nad dz. ew. 137 z obrębu 10 stanowiąca własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 



Przepust nr 1 będzie zlokalizowany na działkach ew. 46/6 i 59 z obrębu 6 stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 

Przepust nr 1 będzie zlokalizowany na działkach ew. 46/6 i 59 z obrębu 6 stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie leŜącym na jednolitej części wód powierzchniowych 

nr RW200025285693 - Iławka do wypływu z jez. Iławskiego i podziemnych nr PLGW200040. 

 

1.4. Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu dokumentacji korzystano z następujących materiałów: 

• dokumentacji geologicznej podłoŜa gruntowego pod przyczółki kładek opracowana przez 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inŜ. Daniel Kochanowski, ul. Kilińskiego 12, 82 

– 300 Elbląg, czerwiec 2016r. 

• mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

• danych ewidencyjnych gruntów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Iławie i mapy 

ewidencyjnej w skali 1:2000 

• projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania brzegów rzeki Iławki w północno 

- wschodniej części miasta Iławy - opracowanie Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z 

o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa, w trakcie opracowywania od stycznia 2016r.  

• Ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145)  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 86, poz. 579) 

• Własnego rozpoznania terenowego 

 

2. Wyszczególnienie 

 

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem korzystania z wód będzie zorganizowanie przeprawy pieszo – rowerowej poprzecznie przez 

kanał Młynówki i poprzecznie przez rów okresowo odprowadzający nadmiar wód opadowych, w 

związku z potrzebami wynikającymi z budowy systemu ścieŜek pieszych i rowerowych wzdłuŜ 

brzegów Iławki na terenie Miasta Iławy. 

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego określa art. 122 ustawy  z dnia 18.07.2001r. – 

Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145). 



2.2. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych 

Urządzenia pomiarowe nie są wymagane dla obiektów stanowiących przedmiot niniejszego 

opracowania. Młynówka nie jest drogą wodną. Nie przewiduje się oznakowania przeprawy znakami 

Ŝeglugowymi. Na Młynówce nie jest wyznaczony szlak kajakowy, nie przewiduje się pływania po 

kanale przy stanach wody wyŜszych niŜ 100 cm powyŜej stanu średniego. 

 

2.3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib  

i adresów ich właścicieli 

Kładka będzie zlokalizowana na działkach: 

- przyczółek po stronie lewej: dz. ew. 137 i 138 z obrębu 10 stanowiące własność Gminy 

Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

- przyczółek po stronie prawej: dz. ew. 137 z obrębu 10 stanowiąca własność Skarbu Gminy 

Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

- przęsło kładki zostanie przewieszone nad dz. ew. 137 z obrębu 10 stanowiąca własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 

Przepust nr 1 będzie zlokalizowany na działkach ew. 46/6 i 59 z obrębu 6 stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 

Przepust nr 1 będzie zlokalizowany na działkach ew. 46/6 i 59 z obrębu 6 stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 

2.4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnioskuje się: 

1. Wykonanie kładki pieszo – rowerowej, wykonanie umocnienia korony skarpy w rejonie 

przyczółków kładki, doprowadzenie ścieŜek pieszych i rowerowych do przyczółków 

2. Zabudowanie pod projektowaną nawierzchnią ciągu pieszo – rowerowego przepustów, 

umocnienie skarp i dna rowów po obu stronach przepustów 

3. Zapewnienie przez ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne dostępu do brzegu Młynówki, 

zgodnie z przepisami Prawa Wodnego  

4. Utrzymywanie kładki i przepustów w dobrym stanie technicznym 

5. Ponoszenie skutków wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywaniem nadanego prawa 

6. Wypełnienie innych obowiązków określonych przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne. 

 



3. Opis urządzeń wodnych, w tym połoŜenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz 

podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania 

Przy wyznaczaniu połoŜenia obiektów w układzie współrzędnych geograficznych korzystano z 

Geoportalu Powiatu Iławskiego. 

 

3.1. Przekroczenie Młynówki kładką pieszo – rowerową  

Kładka pieszo – rowerowa jednoprzęsłowa, o szerokości 5,5 m i rozpiętości w świetle przyczółków 

11,80 m zostanie usytuowana poprzecznie do koryta kanału, przy czym spód konstrukcji przęsła 

będzie nad osią kanału na rzędnej 99,39 m n.p.m. Rzędna wierzchu podpór w miejscu oparcia 

przęsła wyniesie 99,00 i 99,51 m n.p.m. Długość całkowita kładki wyniesie 12,80 m, a rzędna 

nawierzchni będzie zmienna od 99,40 do 99,91 m n.p.m. Umocnienia korony skarp przy 

przyczółkach zostaną wykonane z materacy gabionowych gr. 20cm. Szerokość umocnień wyniesie 

200 – 250 cm, długość umocnień po stronie prawej i lewej kanału wyniesie po 8,0 m. Rzędna 

spodu umocnień z materacy gabionowych wyniesie 97,93 m n.p.m. po stronie lewej i 98,14 m 

n.p.m. po stronie prawej, a rzędna wierzchu umocnień do 99,80 m n.p.m. W przęśle kładki zostaną 

w rurach osłonowych przeprowadzone sieci: elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie ścieŜki 

pieszo – rowerowej, która będzie stanowiła element sieci oświetleniowej zarządzanej przez Gminę 

Miejską Iława i telekomunikacyjna dla potrzeb monitoringu ścieŜek, włączona do miejskiego 

systemu monitoringu, którego operatorem jest Gmina Miejska Iława. 

Na podstawie obserwacji własnych, danych uzyskanych z pomiaru geodezyjnego z natury i danych 

uzyskanych od Zarządcy rzeki Iławki, której lustro wody bezpośrednio oddziaływuje na poziom 

wody Młynówki ustalono, Ŝe lustro wody Młynówki w miejscu przeprawy moŜe się wahać w 

granicach 97,15 – 98,90 m n.p.m. Średni poziom Młynówki w tym miejscu wynosi 97,30 m n.p.m – 

prześwit nad lustrem wody pod konstrukcją w osi kanału wyniesie przy stanie średnim 209 cm. 

Młynówka nie jest drogą wodną ani kanałem spławnym i prześwit ten będzie  wystarczający dla 

prowadzenia eksploatacji porządkowej. Prześwit pomiędzy lustrem wody, a spodem konstrukcji 

przęsła kładki przy najwyŜszym moŜliwym stanie lustra wody wyniesie 49,0 cm. Pole przepływu 

przy maksymalnym stanie lustra wody wyniesie 18,2 m2. Młynówka jest odnogą ślepą Małego 

Jeziora Iławskiego i stan jej lustra wody jest bezpośrednio związany ze stanem wody na Iławce 

poniŜej jazu piętrzącego. 

Projekt kładki jednoprzęsłowej z monolitycznym przęsłem o konstrukcji kompozytowej i 

Ŝelbetowych przyczółkach posadowionych na palach stalowych jest opracowaniem indywidualnym 

Autorskiej Pracowni Architektury CAD sp. z o.o. z Warszawy.  

Kładka będzie się znajdowała na współrzędnych geograficznych (punkt skrzyŜowania osi kładki z 

osią kanału): N 53035’36.26”  E 19034’31.46”  



3.2. Przepust nr 1 

Rów przez który projektuje się przeprowadzenie ścieŜki pieszo – rowerowej odprowadza okresowo, 

w czasie silnych opadów i roztopów, niewielkie objętości  wody w zaklęśnięciu stanowiącego 

naturalną nieckę o powierzchni ok. 550 m2 w kierunku Jeziora Iławskiego. Niecka stanowi 

podmokłą łąkę, z której w czasie silnych opadów i roztopów nadmiar wody odpływa rowem 

bezpośrednio do Jeziora Iławskiego. Projektowana budowa będzie polegała na wykonaniu rury 

przepustu jako betonowej o średnicy Øw60 cm ułoŜonej ze spadkiem 2%. Końce przepustu 

zostaną zabezpieczone ścianką prefabrykowaną betonową przyczółkową o rzędnych spodu wlotu 

99,50 i wylotu 99,40 m n.p.m.  

Przebudowany przepust pod projektowaną ścieŜką rowerową znajdzie się na współrzędnych 

geograficznych N 53035’34.49”  E 19035’54.45” . 

 

3.3. Przepust nr 2 

Rów przez który projektuje się przeprowadzenie ścieŜki pieszo – rowerowej odprowadza okresowo, 

w czasie silnych opadów i roztopów, niewielkie objętości  wody w kierunku obniŜenia terenowego 

stanowiącego miejscowe zaklęśnięcie. Projektowana budowa będzie polegała na wykonaniu rury 

przepustu jako betonowej o średnicy Øw60 cm ułoŜonej ze spadkiem 2%. Końce przepustu 

zostaną zabezpieczone ścianką prefabrykowaną betonową przyczółkową o rzędnych spodu wlotu 

100,77 i wylotu 100,65 m n.p.m.  

Przebudowany przepust pod projektowaną ścieŜką rowerową znajdzie się na współrzędnych 

geograficznych N 53035’34.97”  E 19035’54.92” . 

 

3. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

3.1. Dane hydrologiczne 

Młynówka jest martwą odnogą Iławki w swojej strefie górnej, na północ od ul. Kościuszki i martwą 

wsteczną odnogą Małego Jeziora Iławskiego w swojej części dolnej, leŜącej w obszarze objętym 

opracowaniem. 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie leŜącym na jednolitej części wód powierzchniowych 

nr RW200025285693 - Iławka do wypływu z jez. Iławskiego i podziemnych nr PLGW200040. 

 

4.2. Stany poziomu wód objętych pozwoleniem 

Z uwagi na regulowanie poziomu wody przez przepływy na Jazie w Iławie i na Jazie w Dziarnówku 

oraz niewielką zlewnię rzeki Iławki w jej górnym biegu poziomy lustra wody na odcinku poniŜej jazu 

w Iławie są ustabilizowane, zaleŜne wprost od przepływu na tym jazie i mieszczą się całkowicie w 

korycie rzeki. Na mapach hydrograficznych nie oznaczono poziomów lustra wody. Na podstawie 



pomiarów bieŜących i zebranego wywiadu ustalono, Ŝe stan wody rzeki moŜe się wahać w 

granicach 97,15 do 98,90 m n.p.m. Spadek kanału na odcinku leŜącym w obrębie opracowania 

wynosi średnio ok. 0,1%. Nie odnotowano dotychczas wylewania się wód kanału poza granice 

koryta. Poziom wody w korycie Iławki i Małym Jeziorze Iławskim oddziaływuje bezpośrednio na 

poziom wody w korycie Młynówki. 

W projektowaniu nowych urządzeń wodnych objętych niniejszym operatem uwzględniono poziom 

wody w kanale Młynówki zmienny od 97,15 do 98,90 m .n.p.m. 

 

4. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków 

korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planu 

przeciwdziałania skutkom suszy  

Obszar kanału Młynówki naleŜy do dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Warunki 

korzystania z wód regionu wodnego zostały ustalone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22.02.2011r. 

(Monitor Polski Nr 49 poz. 549).  

Warunki korzystania nie zostały w planie ograniczone, ustalono tam jedynie, Ŝe muszą być zgodne 

z celem środowiskowym dla wód powierzchniowych, którym jest utrzymanie wartości granicznych 

odpowiadających dobremu stanowi wód w zakresie wskaźników podanych w Rozporządzeniu  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Jest to zgodne  

z wymaganym w programie ogólnym warunkiem niepogarszania stanu wód. Po przeanalizowaniu 

wartości granicznych wybranych wskaźników wód określonych w programie stwierdza się,  Ŝe 

budowa kładki pieszo – rowerowej nie będzie miała wpływu na te wartości. Nie będą stosowane 

technologie z uŜyciem środków chemicznych, które mogłyby w fazie realizacji bądź uŜytkowania 

uwalniać do wód składniki mogące pogorszyć ich stan, a w szczególności nie przewiduje się 

uwalniania składników wymienionych w tabeli 14  zawartych w rozdziale 8 planu. Z projektowanej 

kładki ani z jej przyczółków nie będą odprowadzane do kanału Ŝadne wody opadowe, w związku z 

tym projektowane obiekty nie będą miały równieŜ Ŝadnego wpływu na wskaźniki zawartości 

chlorofilu „a”, okrzemkowego IO i makrofitowy indeks rzeczny, nie będą miały równieŜ Ŝadnego 

wpływu na temperaturę wody i poziom zawiesin. 

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – zgodnie z MP z 2011 nr 49, poz 549  

Obszar kanału Młynówki naleŜy do dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Warunki 

korzystania z wód regionu wodnego zostały ustalone w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22.02.2011r. 

(Monitor Polski Nr 49 poz. 549).  



Warunki korzystania nie zostały w planie ograniczone, ustalono tam jedynie, Ŝe muszą być zgodne 

z celem środowiskowym dla wód powierzchniowych, którym jest utrzymanie wartości granicznych 

odpowiadających dobremu stanowi wód w zakresie wskaźników podanych w Rozporządzeniu  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Jest to zgodne  

z wymaganym w programie ogólnym warunkiem niepogarszania stanu wód. Po przeanalizowaniu 

wartości granicznych wybranych wskaźników wód określonych w programie stwierdza się,  Ŝe 

projektowana inwestycja nie spowoduje wprowadzania do wód powierzchniowych Ŝadnych 

zanieczyszczeń. 

Przy budowie nie będą stosowane technologie z uŜyciem środków chemicznych, które mogłyby w 

fazie realizacji bądź uŜytkowania uwalniać do wód składniki mogące pogorszyć ich stan.  

  

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły  

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ustalono na podstawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

Wykaz celów środowiskowych dla JCWP: 

RW200025285693 - Iławka do wypływu z jez. Iławskiego – zalicza się do  cieków wodnych 

niemonitorowanych 

typologia 25: cieki łączące jeziora 

status JCWP wstępny: NAT 

status JCWP ostateczny: NAT 

zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie: nd  

aktualny stan / potencjał JCWP: zły 

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów: zagroŜona 

cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny 

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustalono odstępstwo od uzyskania 

celów polegające na przedłuŜeniu terminu osiągnięcia celu do roku 2021 ze względu na: brak 

moŜliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. 

 

Wykaz celów środowiskowych dla JCWPd:  

PLGW200040 – zalicza się do wód monitorowanych 

stan ilościowy: dobry 

stan chemiczny: dobry 

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagroŜona 

cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód 



 

Projektowana realizacja kładki oraz budowa dwóch przepustów nie stanowi zagroŜenia dla 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWP – nie stanie się punktowym ani 

rozproszonym lub obszarowym źródłem zanieczyszczeń, nie spowoduje zmian 

hydromorfologicznych, nie wprowadza się Ŝadnych wód i ścieków do cieku, nie projektuje się w 

korycie kanału Ŝadnych podpór, a przyczółki projektuje się w takich lokalizacjach, Ŝe nie zawęŜają 

naturalnej szerokości cieków. 

Projektowana realizacja kładki oraz budowa dwóch przepustów nie stanowi zagroŜenia dla 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWPd - nie wprowadza się Ŝadnych wód i 

ścieków do gruntu, nie narusza się struktury geologicznej osłaniającej poziomy wodonośne. 

 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

W tej chwili plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla tego rejonu nie został opublikowany, trwa 

proces konsultacji projektu planu. 

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

W tej chwili plan przeciwdziałania skutkom suszy dla tego rejonu jest w trakcie opracowywania. 

 

5. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne,  

w szczególności na stan tych w wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych 

Wykonanie kładki pieszo – rowerowej oraz dwóch przepustów nie będzie miało wpływu na wody 

powierzchniowe i podziemne. Przerzucenie przęsła kładki nad korytem kanału poza koroną skarp 

brzegowych oznaczać będzie brak fizycznego kontaktu budowli z wodami kanału. Korzystanie z 

wód kanału Młynówki będzie miało wyłącznie charakter tranzytu komunikacyjnego i nie będzie 

miało niekorzystnego wpływu na stosunki wodne. 

Kładka zostanie odwodniona powierzchniowo spadkiem podłuŜnym na nawierzchnię ciągów 

pieszych i rowerowych. Do kanału nie będą odprowadzane Ŝadne wody. Wody z nawierzchni będą 

odprowadzane powierzchniowo na teren poza skarpą brzegową i nie będą mogły odpływać nawet 

pośrednio do koryta kanału na skutek miejscowego podwyŜszenia korony skarpy przy przyczółkach 

i umocnienia jej materacami gabionowymi. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze 

ścieŜek pieszych i rowerowych na powierzchnię biologicznie czynną przyległego terenu nie stanowi 

bezpośredniego wprowadzania ich do poziomu wodonośnych wód podziemnych ani do ziemi. 

Planowana zabudowa przepustów na rowach okresowo odprowadzających nadmiar wody na dz. 

ew. 46/6 i 59 z obrębu 6 w Iławie pozwoli zachować dotychczas ukształtowaną gospodarkę 

wodami powierzchniowymi bez zakłóceń.   

 



 

 

6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, 

warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach 

W przypadku awarii kaŜdego z obiektów, właściciel obiektu zobowiązany będzie do niezwłocznego 

jej usunięcia. Właściciel obiektu o wystąpieniu awarii powinien niezwłocznie powiadomić 

zarządzającego wodami kanału oraz organ wydający pozwolenie wodnoprawne. 

Szczegółowe warunki korzystania z gruntu pokrytego wodami Młynówki zostaną określone w 

umowie uŜytkowania zawartej pomiędzy ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne i 

zarządzającego wodami Młynówki. 

 

7. Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód 

Projektowane przeprawy pieszo – rowerowe będą przecinały obszar Chronionego Krajobrazu 

Doliny Dolnej Drwęcy. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy o powierzchni 

17 472,4 ha połoŜony jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie iławskim na 

terenie gmin: Lubawa, Iława i miasta Iława, w powiecie nowomiejskim na terenie gmin: Kurzętnik, 

Nowe Miasto Lubawskie i miasta Nowe Miasto Lubawskie. 

Odcinek Młynówki, na którym projektowana jest objęta niniejszym operatem kładka leŜy w 

granicach tego obszaru. Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi koryto rzeki Iławki wraz z 

korytem kanału Młynówki i rozlewiskiem Małego Jeziora Iławskiego pomiędzy ich liniami 

brzegowymi oraz teren Wyspy Młynówki, tj. pas terenu pomiędzy Iławką a Młynówką. 

Dla terenu leŜącego w granicach OCHK stanowiącego rzekę i Małe Jezioro Iławskie obowiązują 

ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, 

poza rowami melioracyjnymi; 

2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą 

konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę moŜliwości wały naleŜy 

lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu; 

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 

zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia róŜnorodności 

biologicznej; 

4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymani owy eh rzek tylko w zakresie niezbędnym dla 



rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej; 

5) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi; 

6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze 

środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich 

ochrony; 

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) 

winno być poprzedzane analizą bilansu wodnego zlewni; 

8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i 

nowych budowlach piętrzących; 

9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności 

starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie 

lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ cieków jako naturalnej obudowy 

biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 

10) ograniczenie działań powodujących obniŜenie zwierciadła wód podziemnych, w 

szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, 

łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 

11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i 

zagroŜonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami 

wodnymi; 

12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy 

wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 

13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo 

wzbogacać róŜnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniŜenia 

terenu; w miarę moŜliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji 

obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy 

zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą rolę w utrzymaniu lokalnej 

róŜnorodności biologicznej; 

14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem 

siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl 

właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach 

powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagroŜonych i 

zagroŜonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania 

struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód. 



Ustalenia te odnoszą się do terenu pomiędzy liniami brzegowymi Iławki, Młynówki i Małego Jeziora 

Iławskiego. Kładka pieszo – rowerowa projektowana w ramach przedsięwzięcia, w którym nie 

planuje się podejmowania działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, wznoszeniem 

budowli piętrzących, retencją wodną, rozpoznaniem i ochroną dróg migracji zwierząt, 

opracowaniem i wdroŜeniem programów reintrodukcji ochrony czynnej rzadkich gatunków zwierząt, 

roślin i grzybów, rozpoznaniem i ewentualną przebudową struktury ichtiofauny i poprawa warunków 

jej migracji. Projektowane obiekty w fazie budowy i uŜytkowania będą respektowały ustalenia nr 1, 

3, 5, 9, 10, które wyznaczać będą na terenach wodnych połoŜonych pomiędzy liniami brzegowymi 

granice dopuszczalnych ingerencji.  

 

Na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy wprowadzono następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody lub 

zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Planowana budowa kładki pieszo - rowerowej nie obejmie Ŝadnych działań objętych tymi zakazami. 

Na obszarze obowiązuje równieŜ zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 

100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 



oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Zakaz ten 

nie dotyczy terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

techniczną i obiektami małej architektury połoŜonych w granicach administracyjnych miast oraz 

lokalizowania obiektów budowlanych niezbędnych do pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani na 

wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenach dostępu do 

wód publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej na potrzeby tych terenów i lokalizowania 

ścieŜek rowerowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury 

słuŜących utrzymaniu porządku. Zakaz ten nie dotyczy równieŜ ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie uchwały w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, tj. przed 24.06.2015r., do 

których zalicza się obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iławy 

uchwalony 11 maja 2012r. obejmujący m. in. całość terenu przedsięwzięcia. Lokalizacja kładki 

pieszo – rowerowej objętej niniejszym operatem została w tym planie wyznaczona i jest z nim 

zgodna. 

 

W obrębie projektowanej inwestycji nie ma obiektów objętych prawem ochrony przyrody.  

W rejonie inwestycji i w strefie jej potencjalnego oddziaływania nie występują wyznaczone Obszary 

Natura 2000, jak równieŜ nie występują potencjalne Obszary Natura 2000. NajbliŜej połoŜony 

Obszar Natura 2000 – Lasy Iławskie (PLB 280005), połoŜony jest około 2 km od planowanej 

inwestycji (z jego granicą pokrywa się granica Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego) – 

obszary te są poza zasięgiem znaczącego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia. 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. NajbliŜej połoŜonymi obszarami Natura 2000 są:  

- Lasy Iławskie – na północny zachód od wyspy Wielka śuława – (PLB280005) - obszar 

specjalnej ochrony, typ obszaru A. Ustanowiony został na mocy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.).   

- Ostoja Iławska – na północny zachód od wyspy Wielka śuława – (PLH280027) - specjalnej 

obszar ochrony, typ obszaru B. To obszar potencjalny (zgłoszone do Komisji Europejskiej – 

Shadow List 2008), zweryfikowany przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny (2008/2009).   

Planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 2 km od ww. obszarów Natura 2000. 

Ingerencja związana z realizacją zadania nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ten 

obszar. UciąŜliwości związane z etapem budowy wystąpią jedynie okresowo i będą miały charakter 

lokalny. Hałas, który potencjalnie moŜe stanowić zagroŜenie dla chronionych gatunków ptaków (dla 



ochrony, których utworzono ww. ostoję), w odległości 2 km kształtował się będzie na poziomie tła 

akustycznego. Oddziaływania związane z etapem budowy nie będą, więc istotne z punktu widzenia 

celów ochrony obszarów.  

Etap uŜytkowania wiąŜe się z wystąpieniem presji antropogenicznej w obrębie terenu planowanego 

przedsięwzięcia. Projektowane obiekty zapewnią przy tym separację uŜytkowników kładki od wód i 

brzegu kanału przez sposób zaprojektowania, w szczególności rozsunięcie przyczółków poza 

korony skarp brzegowych kanału i brak podpór pośrednich. 

 
 
 

    Za zespół opracowujący: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym 

 

 

NAZWA INWESTYCJI:     Zagospodarowanie brzegów rzeki Iławki w północno - wschodniej 

            części miasta Iławy  

 
 
NAZWA OBIEKTU:    Budowa kładki pieszo – rowerowej przez kanał Młynówkę oraz 

dwóch przepustów na rowach otwartych 
 
 
LOKALIZACJA:                    działki ewidencyjne nr: 46/6, 59, 137, 138  z obrębu 6 w Iławie 
 
 
INWESTOR:                         Gmina Miejska Iława 

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 
 
 

 

Niniejszy operat wodno – prawny dotyczy budowy kładki pieszo – rowerowej przez kanał Młynówkę oraz 

dwóch przepustów na rowach otwartych na terenie miasta Iława. Kładka połączy ścieŜki projektowane 

na południe od ulicy Kościuszki wzdłuŜ Wyspy Młyńskiej z ich kontynuacją projektowaną na lewym 

brzegu Iławki i Małego Jeziora Iławskiego. 

Młynówka jest martwą odnogą Iławki w swojej strefie górnej, na północ od ul. Kościuszki i martwą 

wsteczną odnogą Małego Jeziora Iławskiego w swojej części dolnej, leŜącej w obszarze objętym 

opracowaniem.  

Projektuje się wybudowanie kładki o szerokości 5,5 m, nośności przystosowanej do komunikacji pieszej 

i rowerowej. Kładka będzie jednoprzęsłowa, oparta na przyczółkach projektowanych poza krawędziami 

skarp brzegowych od strony lądu, tj. poza korytem kanału. W korycie kanału nie projektuje się Ŝadnych 

podpór ani innych ograniczeń przepływu. Przęsła będą ustawione na przyczółkach z zachowaniem 

dystansu spodu konstrukcji od lustra wody cm co umoŜliwiającego okresową inspekcję przęseł od dołu i 

nie utrudniającego czynności eksploatacyjnych. 

Wszystkie wody opadowe będą z powierzchni kładki odprowadzane powierzchniowo na nawierzchnie 

ścieŜek pieszo – rowerowych i nie będą się równieŜ pośrednio przedostawały do kanału. 

Lokalizacja kładki jest zgodna z dyspozycją zwartą w obowiązującym Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy. 

Przepusty projektuje się na istniejących rowach, które na terenie  łąkowym okresowo odprowadzają 

nadmiar wód opadowych i roztopowych w kierunku jeziora Iławskiego. Przepusty nr 1 i 2 projektuje się 



jako betonowe o średnicy 60 cm, zabezpieczone ścianką prefabrykowaną betonową przyczółkową. 

Rowy w sąsiedztwie przepustów zostaną umocnione co zapewni właściwe warunki eksploatacji i 

umoŜliwi okresowe czyszczenie przepustów. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła ingerencji w naturalny ciek wodny. Wszystkie 

przyczółki zostały zaprojektowane poza korytem kanału, nie przewiduje się podpór w nurcie kanału i nie 

występuje potrzeba umacniania brzegów ani koryta kanału ani prowadzenia jakichkolwiek prac 

regulacyjnych w nurcie kanału. W związku z tym projektowane przedsięwzięcie nie będzie kolidować z 

celami środowiskowymi określonymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
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