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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie
grunt stabilizowany cementem

Rm=2,5MPa 
- 10cm

NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH 

warstwa nawierzchniowa mineralno-żwirowa
mieszanki kruszyw skalnych , żwirów 

i piasków naturalnych fr. 1-5mm 

warstwa nośna  kamień łamany
(kliniec) fr.4-31,5mm zagęszczony

stabilizowany mechanicznie

warstwa odsączajaca -pospółka 

- 3,0cm

- 15cm

- 10cm

grunt rodzimy 

warstwa podkładowa mineralno-żwirowa
mieszanki kruszyw skalnych , żwirów 

i piasków naturalnych fr. 1-16mm - 5,0cm

- 20cm

NAWIERZCHNIA I PODBUDOWY W/G 
PROJEKTU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

a1

a2

a3

a4

TŁUCZEŃ FR 4-63mm
WYMIWSZANY 1:1 Z POSPÓŁKA

100%

max.40%

teren istniejący

OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM NA ŁAWIE BETONOWEJ 7

zakres ingerencji w ukształtowanie terenu

TŁUCZEŃ FR 4-63mm
WYMIWSZANY 1:1 Z POSPÓŁKA

b- GEOKRATA
b- GEOKRATA

a- 1,2,3,4,itd WAARSTWY30cm 
POSPÓŁKI ZMIESZANEJ Z TŁUCZNIEM 
fR. 4-63 mm ZAWIJANE NA 
GEOWŁÓKNINIE

b- GEOKRATA SZER. 75mm 
WYPEŁNIONA GRUNTEM, UKŁADANA 
NA GEOMEMBRANIE HDPE gr 0,5mm 
WYŁOŻONEJ NA MIN.10cm WARSTWIE 
POSPÓŁKI I TŁUCZNIA

mgr inż. arch Krzysztof Popiński St 56/84

1:50/1:25

UKSZTAŁTOWANIE TERENUzeszyt 1
I WZMOCNIENIE PODŁOŻA

PZT- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dorota Putkowska-Karczmarczyk
100%


