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Laboratorium posiada certyfikowany system zarzadzania jakoécig spelniajacy wymagania normy PN-EN 1SO 9001: 2008

ltawskie Wodociagi Sp.z o.0.

Nazwa zakfadu: 14-202 ltawa
ul. Wodna 2

Rodzaj probek: Probki wody. Probki jednorazowe.

Miejsce pobrania prébek/ kod laboratoryjny prébek:

Prébka wody surowej pobrana ze Studninr 5  354/16/WS

Prébka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 355/16/F1
Prébka wody pobrana po filtrze nr 2  Stacja Uzdatniania Wody 356/16/F2
Prébka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody 357/16/F3
Proébka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody 358/16/F4
Prébka wody pobrana ze zbiornika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 359/16/Z
Prébka wody pobrana z ul. Dgbrowskiego 42a Hydrofornia 360/16/D

Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia 361/16/0

Prébka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Piekarnia Typolska 362/16/WP
10 Prébka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 363/16/L

11.Probka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 Internat LO 364/16/Sn

12.Prébka wody pobrana z ul. Niepodlegto$ci 6 Sklep Spozywczy 365/16/N

©CONODOGO AN

Data pobrania prébek: 30.03.2016

Data rozpoczecia badania: 30.03.2016

Data zakonczenia badania: 31.03.2016

Uwagi: Brak

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci.




Laboratorium SPRAWOZDANIE Numer: 27/2016
Hawskie Wodeciagl Sp. 2 0.0, Z Strona/llosé stron: 2/3
Oczyszczalnia Sciekéw .
tel/fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 01.04.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 30.03.2016

Miejsce pobrania probek

Lp.
P - Jednostka Wartosé
miary | dopuszczaina | Problawody 1o o0 vay oo | Probika wody po |Prabia wody po| Probia wody po|F TopKa wody 2e
Arsel Stadeal ™ e filtrze 2 fiitrze 3 filtrze 4 Zbiorniku
nrS zapasu wody
1. Zelazo pg/ Fe 200 334 111 102 133 133 73
2 Mangan ug/l Mn 50 38 33 33 32 34 35
3.| Amoniak |mg/INH,| 0,500 1,23 0,48 0,67 <0,013 0,027 0,019
4. Azotany | mg/l NO; 50 <1,0 2,80 - - - 4 56
5: Azotyny | mg/NO, 0,500 s = = - = =
Twardo$é mg/l
6. ogodlna CaCO, L - 139 - - - 144
7. Metnosé NTU 1 0,25 0,08 0,08 0,11 0,09 0,09
8. Barwa* mgfl Pt 15,0 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) = 6,5-9,5 7.6 75 7.6 7.4 7.4 7,5
9. Temp. probki
podczas °%c - 20,0 20,0 1 9,9 20,0 20,0 20,5
oznaczania pH
Przewodnosé
elektryczna 1,|S,~'.«;|"n'1 2500 856 860 860 839 845 822
wiasciwa
10. .
Temp. prébki
podczas oznacz. e = 20,4 20,4 20,3 20,4 20,3 20,8
przewodnosci
Akceptowalny przez
11.| Zapach - syt Brak Brak Brak Brak Brak Brak
Akceptowalny przez
12.|  Smak - Prumamnsac Brak Brak Brak Brak Brak Brak
zmian

* Barwa rzeczywista. Prébka saczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 um nr 11406-47-ACN Sartorius

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardosé og. PN-ISO 6059:1999

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 met. spektrofotometryczna
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewadno$é elekiryczna wtasciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE [Numer: 27/2016
ltawskie WOdochg,' Sfp' Z 0.0. 4 Strona/llosé stron: 3/3
Oczyszczalnia Sciekéw .
tel./ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 01.04.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 30.03.2016
Miejsce pobrania probek
Lp. N Jednostka Wartogé . . Prébka . . 2
azwa miary E—— - Probk':lJ Iwody z F’robzl‘«taJ Iwody wody z ul. Probzke:‘ lwody Probki |WOdy z pmbki Iwody z
Dabrowskiego | Ostrodzkiej on\;,;)lj(?:;o Lubawskiej | Sienkiewicza | Niepodlegtosci
1. Zelazo Hg/l Fe 200 89 74 97 79 79 90
2. Mangan pg/l Mn 50 31 33 31 31 31 31
3. Amoniak | mg/l NH, 0,500 0,020 0,017 0,087 0,019 0,016 0,037
4. Azotany | mg/l NO,y 50 4 49 4,46 4,20 4.45 4,51 4,34
5. Azotyny mg/l NO, 0,500 - - - - - -
Twardosé mg/l
6. sl Caco, 60-500 145 143 146 145 144 145
7 Metnosé NTU 1 0,11 0,11 0,13 0,10 0,12 0,12
8. Barwa* mg/l Pt 15,0 15 15 15 15 15 15
Qdczyn (pH) - 6,5-9,5 7.4 7.5 7.5 7,5 7,5 7.5
9. Temp. probki
podczas o - 19,9 19,9 19,7 20,0 20,1 19,9
oznaczania pH
Przewodnosé A
i, pSicm 2500 792 823 797 792 820 799
10. —
Temp. probki
podczas oznacz. °c = 20,3 20,3 20,1 20,4 20,5 20,3
przewodnosci
Akceptowalny
przez
11.| Zapach - o Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
nieprawidiowych
Zmian
Akceptowalny
przez
12.| Smak - i roieg Brak Brak | Brak Brak Brak Brak
nieprawidtowych
Z0ian

* Barwa rzeczywista. Probka saczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardo$é og. PN-ISO 6059:1999

Osoba wykonujaca pomiary:

Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584

Osoba zatwierdzajaca pomiary:







