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Laboratorium posiada certyfikowany system zarzgdzania jakoscig spelniajgcy wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2008

Hawskie Wodociagi Sp.z o.0.

Nazwa zakiadu: 14-202 ltawa
ul. Wodna 2

Rodzaj prébek: Prébki wody. Prébki jednorazowe.

Miejsce pobrania prébek/ kod laboratoryjny prébek:

Prébka wody surowej pobrana ze Studninr 5  484/16/WS

Prébka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 485/16/F1

Proébka wody pobrana po filtrze nr 2 Stacja Uzdatniania Wody 486/16/F2
Probka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody 487/16/F3
Probka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody  488/16/F4
Probka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 489/16/Z
Probka wody pobrana z ul. Dabrowskiego 42a Hydrofornia  490/16/D

Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia 491/16/0

Prébka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Piekarnia Typolska 492/16/WP
10 Prébka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 493/16/L

11.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 Internat LO

12.Prébka wody pobrana z ul. Niepodlegtosci 6 Sklep Spozywczy 494/16/N

RN N Ny

Data pobrania prébek: 27.04.2016

Data rozpoczecia badania: 27.04.2016

Data zakonczenia badania: 28.04.2016

Uwagi: Brak

Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badari nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Laboratorium SPRAWOZDANIE
ltawskie Wodociagj Sp.zo0.0. Z Stronal/llo$é stron: 2/3
Oczyszczalnia Sciekéw .
tel./fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 28.04.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 27.04.2016

Miejsce pobrania probek

Lp.
P I — Jednostka Wartosé
miary dopuszceain F'rdblfa wody_ Prébka wody po | Probka wody po | Prébka wody po|Prébka wody po Prébkja w9dy e
surowej Studnia) g e 4 filtrze 2 filtrze 3 filtrze 4 ZDior
nr5 zapasu wody
1. Zelazo ugl Fe 200 277 107 100 120 122 76
2. Mangan pg/l Mn 50 37 32 32 30 32 30
3.| Amoniak |mg/l NH, 0,500 1,23 0,46 0,68 0,018 0,045 0,018
4, Azotany | mg/l NO, 50 <1,0 — — 522 - 4,49
5: Azotyny | mg/l NO, 0,500 < 0,007 - - 0,007 - < 0,007
Twardosé mg/l
8. ogbina CaCO; " - - - - - .
7. Metnosé NTU i 0,13 0,07 0,09 0,09 0,08 0,08
8. Barwa* mg/l Pt 15,0 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 6,5-9,5 7.6 7.5 7.5 7.4 7,4 7,5
9. Temp. prébki )
podczas C - 19,8 19,1 19,3 19,2 19,2 19,2
oznaczania pH
Przewodnoéé
elektryezna pS/ch‘ 2500 848 851 855 819 822 821
wiasciwa
10. -
Temp. probki
podczas oznacz. ¢ = 20,0 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5
przewodnosci .
Akceptowalny przez
11.| Zapach - e Brak Brak Brak Brak Brak Brak
zmilan
Akceptowal ny‘przez
12.{  Smak - e Brak Brak Brak Brak Brak Brak

* Barwa rzeczywista. Probka saczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN Sartorius

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardo$é og. PN-ISO 6059:1999

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 met. spektrofotometryczna
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewodno&é elekiryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE Numer: 40/2016
Hawskie Wodociagi Sp. z o.0. y4 Stronal/llosé stron: 3/3
Oczyszczalnia Sciekow . .
tel./fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 28.04.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 27.04.2016

Miejsce pobrania prébek

Lp.
Jednostka Wartosé X . Prébka . " :
Nazwa miary dopuzz:::ma ProbkelaJ Iwodyz Probzkal\.| Iwody wog; il Probzkilwody F’robkzllJ Iwodyz Probk?J Iwody z
Dabrowskiego | Ostrédzkie] P‘;‘f;’ﬁekgo Lubawskiej | Sienkiewicza | Niepodlegiosci
1 Zelazo pg/t Fe 200 91 68 109 98 - 102
2. Mangan g/l Mn 50 31 31 31 29 - 29
3. Amoniak | mg/l NH, 0,500 0,019 0,014 0,105 0,022 — 0,046
4. | Azotany | mg/l NOy 50 4,63 4,44 | 423 4,51 - 4,33
5. | Azotyny |mgANO,| 0,500 0,007 | <0,007| 0,025 | < 0,007 e 0,009
Twardo$é mg/|
6. ogélna CaCO; 60-500 - - - - - —
7. Metnoéé NTU 1 0,14 0,07 0,13 0,11 - 0,09
8. Barwa* mg/l Pt 15,0 15 15 15 15 - 15
Odczyn (pH) - 6,5-9,5 7.5 7.6 7.5 7,5 - 76
9. Temp. probki
podczas °¢c = 19,5 20,3 19,6 19,7 = 19,6
oznaczania pH
Przewodno$c e
elektryczna | HS/em 2500 793 818 804 790 - 811
10. —
Temp. probki
podczas oznacz. °C = 19,7 20,5 19,8 19,8 - 19,9
przewodnos$ci
Akceptowalny
przez
11.| Zapach - . Brak Brak | Brak | Brak - Brak
nieprawidtowych
__Zmian
Akceptowalny
przez
12. Smak - o Brak Brak | Brak | Brak - Brak
nieprawidiowych
Zian

* Barwa rzeczywista. Prébka sgczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardos¢ og. PN-ISO 6059:1999

Osoba wykonujgca pomiary:

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange

Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewodno$é elektryczna wihasciwa

Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584

Osoba zatwierdzajaca pomiary:

Sartorius

PN-EN 27888:1999







