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Rodzaj prébek: Probki wody. Prébki jednorazowe.

.|M|ejsce pobrania prébek/ kod laboratoryjny probek:

Prébka wody surowej pobrana ze Studninr 5  953/17/WS
Prébka wody pobrana po filtrze nr 1  Stacja Uzdatniania Wody 954/17/F1
Probka wody pobrana po filtrze nr2 Stacja Uzdatniania Wody 955/17/F2
Prébka wody pobrana po filtrze nr3 Stacja Uzdatniania Wody 956/17/F3
Prébka wody pobrana po fitrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody 957/17/F4
Probka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 958/17/2
Prébka wody pobrana z ul. Dabrowskiego 42a Hydrofornia 959/17/D
Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia 960/17/0
. Prébka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Sklep Prima 981/17/WP
10 Pr6bka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 962/17/L
11.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 IntematLO 963/17/Sn
12.Prébka wody pobrana z ul. Niepodlegiosci 6 Sklep Spozywczy 984/17/N

DN A®ON =

Data pobrania prébek: 02.10.2017

Data rozpoczecia badania: 02.10.2017

Data zakoriczenia badania: 03.10.2017

Uwagi: Brak

Wyniki badart odnoszq sig wylqcznie do badanych obiekiéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badari nie mo2e byé powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.




 Laboratoriur SPRAWOZDANIE ~ |Numer: 842017
awskie ociagi Sp. z o.0. .
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tel ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 04.10.2017
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 02.10.2017
Lp Miejsce pobrania probek
I Nezwa Jednostka |  Wartosé
miary | dopuszczaina wmmh Prébica wody po | Prabla wody po | Prébla wody po| Prabiea wody po Pm“’?;’”
s filtrze 1 filtrze 2 filrze 3 fitrze 4. ;”"‘p_u'm'
1. Zelazo ugh Fe 315 115 26 120 120 62
2. | Mangan lgh Mn 41 33 29 33 38 28
3.| Amoniak | mglNH, 1,20 0,78 0,95 0,60 0,52 0,013
4, Azotany | mg/l NOy - - - - - -
5 Azotyny | mgl NO, - - - - - -
6 Twardosé mgA _ _ _ _ _
| ogbina | CaCO, -
7.| Metnosé NTU 0,29 0,09 0,08 0,09 0,13 0,10
8 Barwa* mgA Pt 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 76 7.4 75 7.4 7.4 7.5
9. [™ Temp. peoid
podezes °c 19,8 21,1 19,8 16,9 19,7 19,6
oznaczania pH
Przewodnodé
slekinczna | pSiem™ 815 845 831 846 844 810
podrzes oznace. °c 19,8 20,8 19,7 19,8 19,5 19,4
praewodnofci
11.| Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12.| Smak - - - - - - Brak

* Barwa rzeczywista. Prébka saczona.

Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN  nrserii: (G516 11 406 1505423 Sartorius

METODY POMIAR OWE

2Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
|Mangan Test Merck nr1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Arotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardo&é cg. PN-ISO 8059:1998

Metno&é PN-EN ISO 7027:2003

Barwa wg metodyki Hach Lange

Cdczyn PN-EN 1SO 10523:2012

Przewodnoéé elektryczna wiaSciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557.1572

Temperatura PN-77/C-04584
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Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 02.10.2017
. Miejsce pobrania prébek
P- Jednostka |  wariose Prébka
Nazwa : ; ina | PTODka wody Z | Prébka wody Probia wody | Prébie wody | Prébka wody
miary " ul. zul wz ul zul zul 2u.
Daprowsidego | Oatréczidej | WORKR | | i | Sianiiewicza | Niepodiegiosol
Polsidego
1. Zelazo ugh Fe 111 88 118 81 96 105
2. Mangan pgA Mn 34 31 33 32 32 31
3. | Amoniak | mg/A NH, 0,145 0,023 | 0,36 0,016 0,18 0,33
4, Azotany | mgA NO; - - - - - -
5. Azotyny | mg/l NOQ, - - - - - -
6. | Twardoé | mg/ _ _ _ ~ ~ _
. ogélina CaCoO,
7. | Metnogé NTU 0,17 0,09 0,22 0,14 0,14 0,11
8. Barwa* mg/l Pt 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 75 7.5 7,5 7.7 7.5 75
9. Temp. probki
podezns °c 19,3 19,5 19,2 19,6 19,56 19,5
oznaazania pH
Feaenest | wstom 835 | 839 | 828 | 845 | 835 | em
10. ro———ey
podczas aznacz. °c 19,1 19,5 19,0 19,4 19,4 19,3
przavwodnotcl
AHRCH =
11.| Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12. Smak - Brak Brak Brak Brak Brak Brak

* Barwa rzeczywista. Prdbka sgczona.
Zastosowano filtry membranowe 0,45 um nr kat. 11406-47-ACN  nr seril: D516 11 406 1505423 Sartorius

METODY POMIAROWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardoéé og. PN-ISO 8059:1909

Meinosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnodt: elektryczna wiadciwa PN-EN 27886:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584

Osoba wykon,lujqca pomiary:
1

— Tri‘.\f”‘_ 5

Osoba zatwierdzajgca pomiary:







