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_ Laboratorium SPRAWOZDANIE ~ [Numer 982017
Hawskie Wodociagi Sp. z 0.0. Z Strona/lloéé stron: 1/3
Oczyszczalnia Sciekéw ,
tel/ fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 27.10.2017

|Laboratorium posiada certyllkowany sysicm zarzgizana |akoscig speiniajgcy wymagania normy FIv-EN 150 0001: 2008 Mr
ceryfikatu: NC-1836

Rawskie Wodoclggi Sp.z 0.0.
Nazwa zakiadu: 14-202 Hawa
ul. Wodna 2

Rodzaj prébek: Prébki wody. Prébki jednorazowe.

Miejsce pobrania prébek/ kod laboratoryjny prébek:

. Probka wody surowej pobrana ze Studninr 5 104217/ WS

Prbka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 1043/17/F1
Prébka wody pobrana po filirze nr2 Stacja Uzdatniania Wody 1044/17/F2
Prébka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody 1045/17/F3
Prébka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody 1046/17/F4
Probka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 1047/17/Z
Prébka wody pobrana z ul. Dgbrowskiego 42a Hydrofomia 1048/17/D
Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkie] Hydrofomia 1049/17/0

. Prébka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Sklep Pima 1050/17/ WP
10 Prébka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 1051/17/L
11.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 IntematLO 1052/17/Sn
12.Pr6bka wody pobrana z ul. Niepodlegio$ci 6 Sklep Spozywezy 1053/17/N

CENOORALN A

Data pobrania prébek: 25.10.2017

Data rozpoczecia badania: 25.10.2017

Data zakoriczenia badania: 26.10.2017

Uwagi: Brak

Whyniki badari odnoszg sie wylgcznle do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badari nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.




i SPRAWOZDANIE ~ [Numer: 962017
weKie Vvoaociagh .Z20.0. afllo&é stron: 213
Oczyezezalnia Sciekéw zZ N
tel./fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 27.10.2017
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 25.10.2017
Lp. Miejsce pobrania probek
Nagwa | Jednostka|  Wartoss
miary | dopusaczaina | PrOBia WO | probica wody po | Pribka wody po | Probkn wody pol Prébia wody po| T g o 2|
S fitrze 1 fitrze 2 fitrze 3 fhzed | wody
1. Zelazo ug/ Fe 266 110 91 116 115 71
2. Mangan Hgl Mn 36 33 32 35 33 32
3, | Amoniak | mglNH, 1,21 0,80 0,91 < 0,013 < 0,013 0,24
4. | Azotany |mgiNO; <1,0 - - 3,65 - 3,94
5. Azotyny | mgfl NO, 0,016 - - 0,025 - 0,015
Twardesé mgi
8.| “ogona | CacOs 139 - - 144 - 144
7. | Metnosgé NTU 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
8. Barwa* mght Pt 15 15 15 15 15 15
Qdczyn (pH) - 76 75 75 7.4 7.3 75
9. Ti probld
“podkzas °c 18,7 19,9 19,9 20,3 20,4 19,9
oznaczania pH
Przewodnodé
eleidryezna | pS/em’™” 868 860 857 851 848 816
wiakchwa
10.
Temp. prébid
podczas aznacz. °c 19,7 20,1 19,9 20,7 20,8 19,8
przewodnobci
11.| Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12. Smak - - - - - - Brak

* Barwa rzeczywista. Probka sgczona.
Zastosowano fitiry membranowe 0,45 um  nr 11406-47-ACN  nr seril: 0617 11406 1701033 Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zolazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr1.14770.0001
Lmoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
atyry Test Merck nr 1.14778.0001

wardo$é og  PN-ISO 6056.1999

Mgtnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnoét elektryezne wiaficiwa PN-EN 27888:1888
Smak, zapach PN-C-04557:1572
Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE |Numer: 96/2017
Hawskie Wodociagi Sp. z 0.0. .
0 Inia Sciekéw Z . Stronaflosé stron: 3/3
tel.ffax (88) 8485133 BADAN Data sporzgdzenia: 27.10.2017
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 25.10.2017
Lp Miejsce pobrania prébek
: Jednostka | wartots Probi Pré Prébka Prébh Prébh Prébia
Nezw iary | dopuezczaing Y (P wodyzul, P w‘.my | P
Dabroweidego | Ontriczidej | N2 | | paweidel | Sienidewican | Niepodiegiosci
1 Zelazo Hof Fe 96 117 08 86 88 83
2. Mangan pgAl Mn 32 35 31 34 35 31
3. | Amoniak | mpANH, 0,094 <0,013| 0,32 0,017 0,042 0,14
4. | Azotany | mgANO, 4,52 482 | 364 | 479 4,53 4,26
5 Azotyny | mgA NO, 0,020 0,015 | 0,027 | 0,014 0,014 0,036
Twardosé mgi
6. ogéina CaCOs 144 138 141 141 142 141
7 Metnosé NTU 0,14 0,21 0,13 0,14 0,11 0,11
8. Barwa* mg/ Pt 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 7.5 1.5 7.5 7.7 7.5 7.5
9. Temp. probki
podczas °c 19,5 19,4 19,7 19,6 19,8 19.4
aznaczania pH
e, | ustom* 817 | 803 | 822 | 80 | 809 | 628
10.
Temp. probki
podezaa conacz. | °C 195 | 195 | 197 | 196 | 198 19,4
przewodnodci
11. Zapach - Brak Brak Brak Brak Brak Brak
12. Smak - Brak Brak Brak Brak Brak Brak

* Barwa rzeczywista. Prébka sgaczona.

Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm nrkat. 11406-47-ACN  nr serii: 0617 11406 1701033 Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Teet Hach Lange nr | .CK 338
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardoésé og. PN-ISO 6059:1899

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odczyn PN-EN SO 10523:2012
Przewodnosé elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1869
Smak, zapach PN-C-04557:1872
Temperatura PN-77/C-04584

Osoba wykonujaca pomiary:







