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ltawskie Wodociagi Sp. z 0.0. V4 Strona/lloé stron: 1/3
Oczyszczalnia Sciekéw .
tel./ fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 09.09.2016

Laboratorium posiada certyfikowany system zarzgdzania jakoécig speiniajgey wymagania normy PN-EN [SO 9001: 2008

lHawskie Wodociagi Sp.z o.0.

Nazwa zakiadu: 14-202 Hawa
: ul. Wodna 2

Rodzaj prébek: Prébki wody. Probki jednorazowe.

Mte;sce pobrania prébek/ kod laboratoryjny prébek:

Probka wody surowej pobrana ze Studninr 5 1054/16/WS

Probka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 1055/16/F1

Prébka wody pobrana po fillrze nr 2 Stacja Uzdatniania Wody  1056/16/F2
Prébka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody 1057/16/F3
Prébka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody  1058/16/F4

Prébka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 1059/16/2
Probka wody pobrana z ul. Dgbrowskiego 42a Hydrofornia  1060/16/D

Probka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia  1061/16/0

Probka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Piekarnia Typolska  1062/16/WP
10 Probka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 1063/16/L

- {11.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 Internat LO  1064/16/Sn

{12 Probka wody pobrana z ul. Niepodlegtosci 8 Sklep Spozywezy 1065/16/N

NN AN

Data pobrania probek: 07.09.2016

Data rozpoczecia badania: 07.09.2016

Data zakonczenia badania; 08.02.2016

Uwagi: Brak

Wyniki badafi odnoszg sie wytacznie do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badaf nie moze by¢ powielane inaczej, jak tytko w calosci.




Laboratorium SPRAWOZDANIE Numer: 81/2016
Hawskie Wodociagi Sp. 2 0.0. Z Stronallosé stron: 2/3
Qczyszezalnia Sciekow .
tel.fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 09.09.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 07.09.2016
Lp Miejsce pobrania priobek
’ Nazwa Jednostka]  Wartosé
i d 1 Prabka wody . . . Prohka wody 2e
mary opuszeaaia surowej Studnia Prob;;'z\:ogy po Fmb::ﬂ“?gy po th;:;rzv;ogy po Prdbfl;:rzv:ojypo zbiornika
nrd zapasu wody
1. Zelazo ug/l Fe 200 280 90 90 117 120 76
2. Mangan pgf Mn 50 40 32 30 32 32 29
3.| Amoniak |[mgfiNH, 8,500 1,29 0,55 0,63 0,065 0,050 0,40
4. Azotany ] mg/l NOg 50 <10 2,50 - - - 2,96
5. Azotyny | mg/ NO, 8,500 0,007 0,013 0,013 0,028 0,026 G.015
.| Twardose | mol | 138 138 - - - 140
: ogobina CaCO,
7. Metnost NTU 1 0,11 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
8. Barwa* mgfl Pt 15,0 15 15 15 15 15 15
Odczyn {pH) - 8,588 7,7 7.5 7.6 7.5 7.4 76
9. Temp. probki
podczas °c - 19,7 19,6 19,6 202 19,7 20,4
oznaczania pH
Przewodnosé
elektryczna pS]cm'1 2500 863 860 860 851 852 810
10 wiagciwa
"1 Temp. probk
podczas oznacz. o - 19,8 19,4 19,4 20,0 19,4 20,2
przewotnedc
Abcaptowsing prrer
11.] Zapach - ey Brak Brak Brak Brak Brak Brak
Eaian
i Akoepdovenbiny pree
12.] Smak - B Brak Brak Brak Brak Brak Brak

* Barwa rzeczywista. Probka sgczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 um nr 11406-47-ACN Sartorius

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Arnoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nrLCK 339
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardo$é og. PN-SO 6059:1989

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003

Barwa PN-EN ISG 7887:2012 met. spektrofotometryczna
Odczyn PN-EN SO 105623:2012

Przewodnost elekiryczna wlasciwa PN-EN 27888:1989

Smak, zapach PN-C-04557:1972

Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE  (Numer 81/2016
itawskie Wodociagi Sp. z 0.0. <z )
Oczyszczainia Sciekéw Z . Stronafllos¢ stron: 3/3
tel./ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 09.09.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania probek: 07.09.2016

Miejsce pobrania prébek

Lp. Jednostka | wariose Prébk
Nazwa miary | dopussozaina Préhki lwodyz Prétia wody wod"‘;zil. Préb:i vody Prébki wory 2 Prc’nbki wody 2
Dabrowskiego | Ostrédzkie] P‘g:;’i’?:gao Lubawskiej | Sienkiewicza | Niepodiegiosci
1. Zelazo ugfl Fe 260 69 56 107 69 67 81
2. Mangan Hoft Min &0 30 31 31 31 30 36
3. Amoniak | mgANH, | 4,580 0,034 0,030 { 0,088 | 0,021 0,042 0,063
4. Azotany | mgfi NO, E{y 4.05 4,05 3,83 3,93 400 4,02
5. Azotyny I mgANO, | 6500 0,011 0,009 | 0,021 0,010 0,011 0,011
Twardosé mg/l
6. ogéina caco, B0-500 139 141 140 139 140 140
7. Metnosé NTU 4 0,08 0,10 0,19 0,16 0,11 0,13
8. Barwa* mg/l Pt 18,0 15 15 15 15 15 15
Cdezyn (pH) - 8,5-4,8 7.5 7.6 7.5 7,5 7.5 7.6
9. Temp. prikk
podezas o' - 209 21,0 20,7 21,1 21,1 21,2
oznaczania pH
Przewodnodé 4
clektryczna | pSicm 2500 809 820 807 810 807 815
10. —
Temp, probki
podozas oznacs. °c - 20,7 20,9 205 20,9 20,9 20,9
przewndnosci
i =
prEeE
11.| Zapach - Kanehmanta Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
nioprswidimwyel
mien
Alrentowalny
LEREE
12.1 Smak - Koot Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
[ nteprawidiowynh
Zidian

* Barwa rzeczywista. Prébka saczona. Zastosowane filtry membranowe 0,45 pm  nr 11406-47-ACN Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1,14761.0001
Mangan Test Merck nr1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardosé og. PN-SO 6059:1999

Osoba wykonujaca pomiary:

Al

" LY

SEPEdJALID LA

S ooy

S 1 Aoleidw

Hndrozmne

Metno&é PN-EN ISC 7027:2003
Barwa wg metodyki Hach Lange
Odezyn PN-EN ISQ 10523:2012

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999

Temperatura PN-77/C-04584

Smak, zapach PN-C-04557:1872

Osoba zatwierdzajaca pomiary:







