283l Spétka z 0.0.
14-202 lawa, ul. Wodna 2, tel./fax (089) 648 51 23, http://www.ilawskiewododiagi.p!/

Hawskie Wodociggi Sp. 2 0.0. 7 Stronaflloéé stron: H3
Oczyszczalnia Sciekow .
tel./ fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 15.09.2016

Laboratarium posiada certyfikowany system zarzadzania jakoscig spelniajacy wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2008

tawskie Wodociagi Sp.z 0.0.

Nazwa zakladu: 14-202 Hawa
ul. Wodna 2

Rodzaj prébek: Probki wody. Probki jednorazowe.

Miejsce pobrania probek/ kod laboratoryjny probek:

Probka wody surowej pobrana ze Studninr 5 1095/16/WS5

Prébka wody pobrana po filirze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody  1096/16/F1
Probka wody pobrana po filtrze nr2  Stacja Uzdatniania Wody  1097/16/F2
Prébka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody  1098/16/F3
Probka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody  1099/16/F4
Probka wody pobrana ze zbiomika zapasu wody Stacja Uzdatniania Wody 1100/16/2
Préobka wody pobrana z ul. Dabrowskiego 42a Hydrofornia  1101/16/D

Prébka wody pobrana z ul. Ostrodzkiej Hydrofornia 1102/16/0

. Probka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Piekarnia Typolska 1103/16/WP
10 Probka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 1104/16/L.

11.Prébka wody surowej pobrana ze Studninr 7 1105/16/WS7

12.Probka wody pobrana z ul. Niepodlegloéci 6 Skiep Spozywczy 1106 /16/N

COENOOP LN

Data pobrania prébek: 14.09.2016

Data rozpoczecia badania: 14.09.2016

Data zakonczenia badania: 15.09.2018

Uwagi: Brak

Wyniki badar odnoszg sig wylgcznie do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badatt nie moze by€ powielane inaczej, jak tylko w cafosci.




Laboratorium SPRAWOZDANIE Numer: 86/2016
awskie Wodociagi Sp. z 0.0. 7 Stronalliosé stron: 2/3
Oczyszezalnia Sciekéw .
tel ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 15.09.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 14.09.2016

Lp Miejsce pobrania probek
’ Nazwa Jednostka Wartosé
miary | dopuszczalna | Probkawody o .0 o ool Probia wody po | Probla wody po| Prébka wody pof ' oDKa wody ze
surowel Studnial g e 1 fitrze 2 fittrze 3 fiitrze 4 zbiomika
neS Zapasu wody
1. Zelazo ygft Fe 24 252 115 122 117 141 66
2. Mangan pa Mn Y] 45 34 34 31 34 44
3. Amoniak | mgfiNH;| 8500 1,22 0,50 0,65 0,031 0,014 < 0,013
4. Azotany | mg/l NO, 50 - - - - - -
3. Azotyny | mg/d NO 6,500 - - - - - -
Twardosé mgfl
6. ogéina CaCO; f0-500 - - - - - -
7. Metnosé NTU 9 0,15 G,10 0,11 0,09 0,16 0,14
8. Barwa* muyfl Pt 0 15 15 15 15 15 156
Odezyn (pH) - #,5 - 3,5 7t 75 7.6 7.4 7.5 7.5
8. Temp. prabid
podczas °e - 18,3 18,4 19,5 18,8 201 20,3
ozraszania pH
Przewodnosé
eleltryczna | S/ cm’ 2500 851 850 853 838 838 817
"I Temp. prabki
podczas oZnaca. O¢s = 1 8,4 1 8,2 19,3 1 8,4 1 9,8 20,1
przewodnosci
Akespiowalny prrer
11.| Zapach - eamtstoman Brak Brak Brak Brak Brak Brak
EeMan
Aheplowriny prEex
12.|  smak = | Senrmcoonsen - - - - - Brak
Fota

* Barwa rzeczywista. Probka sgczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 pm  nr 11406-47-ACN Sartorius

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0061
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardost og. PN-ISO 6059:1999

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-ENISO 7027:2003

Barwa PN-EN SO 7887:2012 met. spekirofotometryczna

Odczyn PN-EN 1SO 10523:2012

Przewodnose elektryczna wilasciwa PN-EN 27888:1998
Smak, zapach PN-C-04557:1972

Temperatura PN-77/G-04584




Laboratorium SPRAWOZDAN!E' Numer: 86/2016
#awskie Wodociagi Sp. z 0.0. zZ Stronaflo6 stron: 3/3
Oczyszczalnia Sciekdw .
tel ffax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 15.09.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania probek: 14.09.2016
Miejsce pobrania probek
 Lp. Jednostka | wartoss Probka N
Narwz ity dopuszezaina Probka wody z {Probka wody wody 2 ul Probka wody | Probka wc?dy Probka wody 2
ul. ) z’ul. 1 Wajska Z W, N surqwe; ) . .
Dabrowsldego | Ostrodziie] Polskiego Lubawskie] | Studnia nr 7 | Niepodiegloci
1. Zelazo pgh Fe 200 83 77 87 77 257 83
2. Mangan pght Mn LS 31 35 33 30 34 30
3, Amoniak | mg/l NH, 0,850 0,023 0,014 | 0,183 | <0,013 1,13 0,22
4. Azotany | mgit NO, a0 - - - - - -
5. Azotyny I mgANO, | 500 - - - - — -
Twardosd mg/l
6. ogdina CaCO, | B840 - - - - - -
7. Metnose NTU 9 G,11 0,26 0,21 0,13 0,17 0,13
8. Barwa* mg/l Pt 15,8 15 15 15 15 15 15
Odczyn (pH) - 6,5-85 7.5 7.5 7,5 7.5 7.8 7.6
9. | Tamp. probki i
podczas °c - 19,6 19,5 19,8 19,9 19,6 20,1
oznaczania pH
Przewodnosd 1
elektryczna #Sfcm 2EGO 816 813 800 805 790 801
10. Temp. probki
podczas pznacz. °c - 19,1 19,6 19,5 19,5 19,1 19,5
przewodnosei
Slcepiowsiny
prEes
11.| Zapach - Kensamonts Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
niepravwidiowyeh
Zoian
AHOEptowalY
prier
12.1  Smak - Kot Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
taprawidiowyoh
Biak

* Barwa rzeczywista. Probka sgczona. Zastosowano filtry membranowe 0,45 um nr 11406-47-ACN Sartorius

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003

Barwa wg metodyki Hach Lange

Odczyn PN-EN ISO 10523:2012

Przewodnosé elekiryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972

Temperatura PN-77/C-04584

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak TestMerck nr1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LOK 339
Azotyny Test Merck nr1.14776.0001
Twardo&é og. PN-ISO 6059:1999

Osoba wykonlijaca pomiary Osoba zatwierdzajaca pomiary:
BPRECNALIBTA
s, jako oche d doielkdw

Afnn Aadroing







