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Laboratorium postada certyfikowany system zarzadzania jakoscia spelniajgcy wymagania normy PN-EN SO 8001: 2008

Hawskie Wodociagi Sp.z o.0.

Nazwa zakiadu: 14-202 Hawa
ul. Wodna 2

Rodzaj probek: Probki wody. Prabki jednorazowe.

Migjsce pobrania probek/ kod laboratoryjny prébek:

Prébka wody surowej pobrana ze Studninr 5 1132/16AWS5

Prébka wody pobrana po filtrze nr 1 Stacja Uzdatniania Wody 1133/16/F 1
Prébka wody pobrana po filtrze nr 2 Stacja Uzdatniania Wody  1134/16/F2
Probka wody pobrana po filtrze nr 3 Stacja Uzdatniania Wody  1135/16/F3
Probka wody pobrana po filtrze nr 4 Stacja uzdatniania Wody  1136/16/F4
Prébka wody pobrana ze zbiomnika zapasu wody Stacia Uzdatniania Wody 1137/16/2
Probka wody pobrana z ul. Dabrowskiego 42a  Hydrofomia 1138/16/D

Prébka wody pobrana z ul. Ostrédzkiej Hydrofornia  1139/16/0

Probka wody pobrana z ul. Wojska Polskiego 22 Piekarnia Typolska 1140/16/WP
10 Probka wody pobrana z ul. Lubawskiej 16 Stacja Paliw Orlen 1141/16/L

11.Prébka wody pobrana z ul. Sienkiewicza 5 Intemnat LO  1142/16/WS7

112.Prabka wody pobrana z ul. Niepodlegtosci 8 Sklep Spozywczy 1143 /16/N

RN AN~

Data pobrania probek: 20.09.2016

Data rozpoczecia badania: 20.09.2016

Data zakonczenia badania: 21.09.2016

Uwagi: Brak

Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do badanych obiektéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie
z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.




Numer: 80/2016

Laboratorium SPRAWOZDANIE
ltawskie Wodociagi Sp. 2 0.0. Z Strona/llosé stron: 2/3
Qczyszezainia Sciekdéw .
tel./fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 22.08.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania prébek: 20.09.2016
Lp Miejsce pobrania probek
’ Nazwa Jednostka Wartosé
miary | dopuszczalna | Probkawody 1o o0 ey oo | Probka wady po |Probka wody polPrabia wody pof T oD@ wody ze
surowej Studniaf o, 1 filtrze 2 filtrze 3 fitze 4 | _Zoomika
nrs zapasu wody
1. Zelazo ugh Fe 200 275 128 118 102 98 47
2. Mangan ug/t Mn 0 42 38 33 32 33 36
3.1 Amoniak | mg# NH, 0,504 1,27 0,39 0,66 0,14 0,12 < 0,013
4. Azotany | mgi NO; 58 - - - - - -
5.1 Azotyny |mghNO,| o800 - - - - - -
Twardosé mgft
6. ogéina CaCoO, 60-500 - - - - - -
7. Memosé NTU 4 0,12 0,11 0,10 0,00 0,11 0,18
8. Barwa* mgh Pt 154 15 15 15 15 15 15
Qdczyn {pH) - 8.5 - 8,5 76 7.5 7.5 7.4 7.4 75
8. Temp. probid
podczas °n - 199 18,6 19,8 18,6 18,8 20,5
oznaczania pH
Przewodnosé
elekiryezna uS[cm'1 2800 836 803 806 797 801 809
10 viasciva
I Temp. probki
podczas 0znacz. o - 20,3 20,1 20,1 19,9 20,1 20,5
przewodnosc
Maﬁas}mwmny}maz
11.1 Zapach - Nemaidtasty, Brak Brak Brak Brak Brak Brak
Eaninn
Akcamawa#ny.m-rxw
12| Smak = | Nt | T - - - - Brak
TR

* Barwa rzeczywista, Prébka saczona. Zastosowano filtey membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN Sartorius

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001
Amoniak Test Merck nr 1.14752.0001
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001
Twardosé og. PN-ISO 6059:1999

METODY POMIAR OWE

Metnosé PN-EN ISO 7027:2003
Barwa PN-EN 150 78872012 met. spekirofotometryczna
Odezyn PN-EN ISO 105232012
Prrewodnoéd elekbryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999
Smak, zapach PN-C-04557:1972
Temperatura PN-77/C-04584




Laboratorium SPRAWOZDANIE [Numer: 90/2016
Hawslde WOdOC!agf §p. z 0.0 Z Stronafllosé stron: 3/3
Qczyszezalnia Sciekow .
tel./fax (89) 6485133 BADAN Data sporzadzenia: 22.09.2016
Badany parametr Wynik pomiaru Data pobrania probek: 20.09.2016
Miejsce pobrania prébek |
Lp.
Jedniostka Wartosé ) Prébka . .
Nazwa miary dopuszozalna Prébkz; E\-t\.lrodz,fz Probzkz; f\‘tvady " ody_z " F’mbzk':;j :vody Prc;il:z “\g;dy Prébkz Cvodyz
Dabrowskiego | Ostrédzkiej P\:)\Efsﬁi?:;a Lubawskiej | Studnia nr7 | Niepodieglosci
1. Zelazo ugfl Fe 200 80 64 97 | 74 S0 78
2. Mangan pgfi Mn 84 32 32 31 30 33 31
3. Amoniak | mgANH, | 500 0,029 <0,013] 0,107 | <0,013 0,016 0,050
4. Azotany mg/t NO, a0 - " - - - -
3. Azotyny mgh NO, &, 500 - — - — - -
Twardo&s mg/l
8. ogolna Caco, | 60500 - - - - - -
7. Metnosé NTU 1 0,17 0,09 0,14 0,11 6,18 0,11
8. Barwa* mg/l Pt 15,0 15 15 15 15 15 15
Qdczyn (pH) - 8,595 7.6 7.5 7.5 7.7 7.5 7.5
9. Temp. probki
podezas % - 20,1 20,0 20,1 20,3 20,0 20,0
oznaczania pH
Przewodnoéé 4
elekiryczna gS/cm ZB00 803 818 795 804 804 804
10. Temp. prébki
podezas oznatz. °C - 20,2 20,2 20,2 20,4 201 20,2
przewodnodci
AKcentiwnaling
ArEaE
11.| Zapach - Konsmenta Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
aiaprawidiowyah
LN
SRKoppiowalny
PEEET [
12.] Smak - Ko Brak Brak | Brak | Brak Brak Brak
spprawidinwyeh
FesicH

* Barwa rzeczywista. Probka sgczona. Zastosowano filiry membranowe 0,45 pm nr 11406-47-ACN Sartorius

METODY POMIAR OWE

Zelazo Test Merck nr 1.14761.0001 Metnosé PN-EN ISQ 7027:2003
Mangan Test Merck nr 1.14770.0001 Barwa wg metodyki Hach Lange
Amoniak Test Merck nr1.14752.0001 Odczyn PN-EN ISC 10523:2012
Azotany Test Hach Lange nr LCK 339 Przewodnosé elektryczna wiasciwa PN-EN 27588:1899
Azotyny Test Merck nr 1.14776.0001 Smak, zapach PN-C-04557:1972
Twardodc¢ og, PN-ISO 6059:1969 Temperatura PN-77/C-04584
Osoba wykonuj g‘ia pomiary: Osoba zatwierdzajaca pomiary:
i1

Arrre Znslrazn

mer Piotr Kowalski







